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s ing. J. Rozenkranzem ze Stavebnfho 
ustavu fiVUT, dispecerem zkouSek 
Nuselskeho mostu, a ing. P. TaufererrT 
z radioklubu Smaragd, vedoucim uko- 
lu, o ucasti radioamateru pri zatezo- 
vacich zkouSkach Nuselskeho mostu. 

Koncem listopadu byl zAjem praiskA 
verejnosti upoutan k prvnim zatAio- 
vacim zkouSkAm mostu pfes nuselske 
udoli. K zatAZovAni byly pouiity tanky 
a tim se zkousky staly pomernA atrak- 
tivni zaleiitosti. Na jejich usp£§nAm 
prubAhu se podileli takA radioama- 
tAH. JakA nAroky na spojeni jste meli 
a jak jste prisli na mySIenku pozAdat 
o spoluprAci radioklub Smaragd? 

Ing . Rozenkranc: „Ke zdarn£mu pru- 
b£hu tak rozsahl£ akce je nutnd doko- 
nala koordinace dilcich cinnosti a vsech 
pracoviSf. Mnoho probl^mu je treba 
resit velmi rychle a operativne. K tomu 
je samozrejme nutn£ dokonald spojeni 
mezi jednotlivymi pracovisti a mezi 
jednotlivymi vedoucimi pracovniky. Po- 
trebovali jsme jednak telefonni spojeni 
mezi vsemi mericimi pracovisti, jednak 
bezdrdtov^ spojeni mezi vedoucimi pra¬ 
covniky, kteri byli neustale „v ter£nu“. 
Soucasne bylo nutn^ zajistit naprosto 
spolehliv£ spojeni mezi Nuselskym mos- 
tem a vypocetnim strediskem v Husove 
ulici, kde se name?en6 udaje ihned zpra- 
covavaly. Myslenka spoluprace s radio- 
amatory nAs napadla, kdyz jsme zac^ali 
uvazovat, kdo by byl schopen vsechny 
tyto pozadavky splnit. Radioklub Sma¬ 
ragd je jednim z nejzndmejsich radio¬ 
klubu a jiz drive jsme s mm uspesn6 
spolupracovali pri vyrobe nekterych 
specialnich pristroju pro nase m6reni. 
Vysli ndm velmi ochotne vstrlc a celou 
akci jsme brzy dohodli.“ 

Pfedstavovat AtenArum radioklub 
' Smaragd je jistA zbyteCnA. Proto se 

zeptAmepHmo k vfeci: co vSechno jste 
pro zatdiovaci zkousky zajist'ovali a 
jak se vam darilo tak nAroAnou akci 
technicky zajistit? 

Ing. Taufer: „Podle smlouvy se Sta- 
vebnim ustavem jsme byli povinni za- 
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jistit telefonni a radiov6 spojeni. Uvnitr 
mostu a v jeho okoli bylo rozmist^no 
23 telefonnich pristroju, kterymi byla 
propojena prakticky v§echna merici a 
ridici pracoviste. Pouzili jsme vojensk^ 
polni telefony a ustredny; pri jejich za- 
jisfovani ndm velmi pomohl mestsk^ 
vybor Svazarmu v Praze. Ddle byly 
behem zkousek a jejich priprav v pro-^ 
vozu tri radiov£ site. Jedna z nich spojo- 
vala v§echny vedouci pracovniky, dlmz 
umoznovala velmi operativni rizeni 
zkousek. Dalsi spojovala pracovniky, 
kteri ridili ndjezd tanku na most a jejich 
rozmisteni, posledni mela k dispozici 
pohotovostni opravdrska ceta. Ve vsech 
sitich byly pouzity radiostanice Tesla 
VXW010. Dale jsme zajistili trval£ 
spojeni mezi pracovistem dalnopisu 
u mostu a vypocetnim strediskem v Hu¬ 
sove ulici radiostanicemi R105. 1 * 

Jak jsme se doAetli v pisemn^ch mate- 
riAlech pro tiskovou konferenci, bylo 
v mostu a jeho okoli uloZeno p?es 
7 km telefonniho vedeni. Kromfi toho 
tarn bylo je3t& dalSich 40 km kabelii 
, ke snimaAAm a mAficlm pHstrojum. 
Z hlediska elektroniky byly zkouAky 
jiste take zajimave. MAiete nasim Ate- 
nArfim struAnA rici, jak6 pristroje a 
k Aemu byly pH zkouSkAch pouiity? 

Ing . Rozenkranc: „Pouzili jsme nekolik 
mericich metod. Nejvice bylo tenzo- 
metrickych snima^u, kolem 240. Pou- 
zivali jsme odporov^ a strunov^ tenzo- 
metry. Nameren6 udaje byly z£dsti cte- 
ny primo na jednotlivych mericich pra- 
covistich, zcasti se prividely do meri- 
ciho centra. V centru jsme poprv6 pou¬ 
zili dalkove ovlddany prepinac. Je pa- 
tentem Stavebniho ustavu CVUT a vy- 
robil jej pro nas rovnez radioklub Sma¬ 
ragd. Dale jsme pouzili nekolik geode- 
tickych metod a poprv6 pri takoveto 
prilezitosti byl pokusne vyuzit laser. 
Rovnez poprve byly vysledky ihned 
zpracovavany pocitacem. Namefen6 
udaje byly derovany do pasky a dalno- 
pisem odesilany primo do pocitace ve 
vypocetnim stredisku v Husove ulici. 
Doba potfebna k odeslani a vyhodno- 
ceni napr. tenzometrickeho mereni byla 
5 minut. Prubeh zkousek a mereni mohly 
byt proto velmi operativne prizpusobo- 
vany namerenym udajmn.* 4 
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Vrafme se JeStS ke spojeni. Cel£ abci 
musela jistfc predchdzet dlouhd orga- 
nizaftni i technick& pfiprava. Co byste 
ndm o tom mohl fici? - 

Ing. Taufer: ? , Celou akci jsme prak- 
ticky zacali pripravovat jiz v cervnu. 
Sami ovsem nemdme potrebn^ pocet 
radiostanic VXW010, tak2e bylo -treba . 
pozddat nekterd podniky, aby ndm je 
na akci zapujcily. V.ydatne ndm v tomto 
smeru pomohl Inspektorat radiokomu- 
nikaci. Bylo tak£ treba sladit pouzit£ 
kmitocty s praktickou potrebou, uspo- 
rddali jsme skoleni operateru pro provoz 
radiostanic tohoto druhu a .vsichni zu- 
castneni slozili na zaver na Inspektordtu 
radiokomunikaci patricne zkousky. Bylo 
nutn6 vyskolit obsluhu telefonni ustred- 
ny, zajistit dostatecny pocet telefonnich 
pristroju, ndhradni dily, baterie. VeSke- 
rd pouzitd zarizeni bylo predem du- 
kladne vyzkouseno, protoze jsme si byli 
pine vedomi dfilezitosti spolehlivdho 
spojeni behem celych zkousek. Cely pru- 
beh' priprav jsme trvale konzultovali se 
Stavebnim ustavem CVUT. Pred vlastni 
akci to pak bylo pokladdni 7 km telefon- 
niho vedeni, instalace antdn pro radio- 
stanice R105' a seznameni pracovniku 
Stavebniho ustavu s pouzitymi radio- 
stanicemi. Rad bych se takd na tomto 
miste zminil o vojenskdm utvaru 3456, 
ktery nam's nevsedni ochotou zapujcil 
potrebnd mnozstvi telefonni dvoulinky, 
jejiz nakup by byval celou akci velmi 
prodrazil. Prace to bylo dost a uprimne 
receno, vsichni jsme si oddechli, kdyz 
jsme meli celd zkousky uspesne za se- 

Nyni bych se tedy zeptal ing. Rozen- 
krance, jak byl s vaSi pomocx a se za- 
ji£t£nim spojeni spokojen? 

Ing. Rozenkranc: „Popravde receno, ze 
zaddtku jsme meli jistd'obavy," zda se 
zajrhovd organizace, kterou radioklub 
Smaragd je, zhosti celd zdlezitosti s na- 
lezitou odpovednosti a pddi. Tyto oba- 
vy se vsak nesplnily a dnes mohu rici, ze 
cela spojovaci akce nemela jediny za- 
vazny nedostatek. Radioamateri z ra- 
dioklubu Smaragd, zvlaste vedouci akce 
ing. P. Taufer Jeho zdstupci ing. J. Von- 
drddek,' OK1ADS, # Alek Myslik, 
OKI AMY, a vedouci udrzby. J. Su- 
rovskyy OKI DAY, si podinali velmi 
zodpovedne, ve. vsech smerech nam 
vysli vstric a vyhoveli turner vsem na§im 
poSadavkum. Myslim, ze lze pochvalit 
jejich iniciativu a zpusob, jakym celou 
akci zorganizovali; riemusel by se za to 
stydet ani lecktery profesionalni podnik. 
Protoze nas ustav se. casteji zabyva 
zkouskami podobnych (byt’ mensich) 
objektu, jako je Nuselsky most, pociti- 
me i naddle se spolupraci s radioklubem 
Smaragd. a 

■ A na z&ver je§t£, co by dodal ing. 
Taufer? 

„Bavilo nas to, byla to zajimava, byf 
casove velmi narocna prace. Tesil nds 
vsechny pocit, ze mfizeme alespon tro- 
chu pri mk atraktivni udalosti pomoci. 
Radi jsme prijali nabidku Stavebniho 
ustavu na dalsi spolupraci a verime, ze 
bude i nadale stejne uspesna.“ 

Rozmlouval Alek Myslik , OKI AMT 
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SokoIovM sc snazi. 

Na Sokolovsku zacinali s organizova- 
nou radioamattekou cinnosti v roce 
1952, kdy n^kolik nadsencu zalozilo ra¬ 
dioklub s ..kolektivni stanici OK1KTS.- 
Nepracovalo se jim zpo£dtku snadno. 
NejvStsi potiz byla v.tom, ze nemeli 
trvale „strechu nad hlavou“ - behem 
sedmi nebo osmi let se st^hovali z mista 
na misto petkrat. A pri tom vzdycky 
mnoh^,' co pracne vytvorili sv^pomoci 
ve volndm case, vetsinou po vecerech, 
vzalo za sv£. Tak postupne • ubyvalo 
chuti do prace, mizel zajem .chodit 
do klubu, „starsi“ odch&zeli, az, na- 
konec zustal v klubu ze zaklddajicich 
clenu jen Jan Vinar, ktery je v nem 
dodnes. • ‘ * 

Klub se vsak nerozpadl - hlasili se 
novi clenov£, z nichz mnozi vnesli do 
klubovniho zivota „novou krev“ a stali 
se trvalou ‘ posilou klubu i. kolektivni 
stanice. Zaklad k nov^mu rozvoji polo- 
zili ing. Frantisek Ovesn^, OK1VDT, 
Josef Hradecky, OK1DD, a Antonin 
Konvalina, OKIALI. 

• V roce 1960 se za£alo s odborn^mi 
kursy, s vycvikem v honu na liSku, se 
stavbou elektronkovych a tranzistoro- 
vych zarizeni, vylep^ovalo se zarizeni 
pro Polni.den atd. To vSechno melo 
dobry vliv na cleny - lepsil se jejich 
zAjem o prdci, zlepsovala se dochazka 
do radioklubu i do kolektivni stanice, 
silila clenska zAkladna. V mistnostech 
bylo den ode dne t&sneji, takze brzy 
vyvstala nutnost najxt takov6 reseni, aby 
jednou provzdy odpadla starost s mis- 
tem a mlstnostmi. Podarilo se ziskat ve 
meste stary jdum urceny' k demolici i po-* 
voleni k jeho prestavbe natolik, aby vy- 
hovoval potrebam amateru i vycviku 
brancu a zaloh. Sv^pomoci ve v voln6m 
case zacali budovat vycvikov^ stredisko, 
aby si trvale zajistili vhodn^ a vyhovu- 
jici rriistnosti pro mnohotvimou cin- 
nost. „ * 

Klub md dnes 18 ^lenu, z toho deset 
mladsich. Vedle provozu na pasmech se 
zajem vetsiny clenu upina ke stavbe vy- 
silacich zarizeni. V soucasn^ dobe maji. 
rozestaveno zarizeni na 2 m. 

V okrese je sedesdt radioamat^ru,. 
mezi . nimi koncesionari OK1DD, 
OK1VDT, *' OKI ALI, OK1IAR, 
OK1IDD, OKI AGO a OK1ARU. Pri 
radioklubu je pet kolektivnich stanic - 
v Rotave, Kraslicich, Ghodove, Hornim 
Slavkove a Sokolove. Krouzky radia 
jsou na skole. v Kraslicich a pri ZO 
Svazarmu £. 3. 

Nacelnikem RK je Antonin Konva- 
-lina, OKI ALI, vedoucim operat^rem 
OK1KTS Josef Hradecky,. OK1DD, 
kter^ je sou^asne predsedou OV GRA. 


' O .cinnost na KV a VKV se staraji irig. 
Frantisek Ovesny, OK1VDT, a Jan 
Vinar. Po cely rok probiha vycvik bran¬ 
cu, ktery vede Josef Hradecky; jeho vy- 
sledkem je pravidelne velmi dobr6 vy- 
‘ hodnoceni pri ukon£eni vycviku. I kdyz 
materialni zakladna neni dostatecnd, 
prece cinnost nevdzne. Je treba rici, ze. 
po tdto strdnce meli mdne starosti pfed 
casern, kdy byl jejich patronem utvar 
PS, ktery jim rad vypomohl Vyrazenym 
materialem. Dne^ si musi opatrovat fi- 
nan£ni prostredky na nakup potrebnych 
veci mnohem obtizneji. V mezich moz- 
nosti jim pomaha oloresni vybor Svaz- 
armu v* Sokolove, urcitd penezni hoto- 
vost jim plyne' z vycviku brancu a dalsi 
penize si musi vydelat - poradaji od- 
bomd kursy, provedli i generalni opra- 
vu rozhlasovd ustredny Domu kultury 
elektrdrny^ Tisovd a opravu radiostanic 
A7b. -jgr 

* * * 


Ze zasedanf pPedsednictva 
UV CRA Svazarmu 

Schuze predsednictya LJV CRA se 
konala 21. listopadu 1970 v Ostravici. 
Chata Svoboda hostila nejen predsed- 
nictvo, ale i nase reprezentanty v rychlo- 
telegrafii, kteri zde merili s v6 sily na 
mistrovstvi CSSR. 

Cleny predsednictva uvital a s progra- 
mem jednani seznamil predseda tJV 
CRA L. Hlinsky, ktery zprdvu o £in- 
nosti svazu zahajil temito slovy: 

„Predkladam vara zprdvu o dinnosti, 
ktera bude orientovana zejmena na sou-' 
casnou problematiku, tedy,na ty otazky, 
pri nichz je treba vaseho vyjadreni a 
ujednoceni se na zaver. Vcelku lze rici, 
ze „se ndm spolecnou praci podarilo 
splnit vsechny pldnovarid ukoly'a celou 
fadu i neplanovanych ukolu tak, ze jiz 
dnes muzeme hovorit o uspesndm zd- 
veru roku,1970. Naproti tomu jsme si' 
dobfe vedomi toho, ze plan ukolu neni 
dogma a ze soucasna doba prinasi stovky 
drobnych probldmu; nekdy i takovych, 
kterd neni mozno resit bez ceUho kolek- 
tivu predsednictva CRA.“ 

Zprava o cinnosti byla rozdelena do 
dvaceti bodu a,kazdy bod byl fe§en bez 
'casoveho omezeni.. Jedndni bylo kon- 
kr^tni, veond, bez polemik a vysoce 
aktivni. 2e schuze predsednictva LJV 
CRA byla primo nabita ukoly na§eho 
amatdrskdho hnuti, o tom svedci sku- . 
tecnost, ze trvala presne deset hodin. 

Pristi schuze predsednictva se bude 
konat v unoru 1971. 

■ gl- 




Tret! rocsifk Isoiskaarsfii 
na nejSepsa ama!4rsk6 konstrnbce - 

Jak jsme ozn&mili ji£ v minulim lisle - soulasnl s vysledky druheho rolniku konkursu - 
rozhodla se redakce AR spolu s Obchodnim podnikem Tesla vypsat i pro rok 1971 tuto akci , 
jejxml cilem je podnitit radioamatery k tvoHve prdci a umolnit jim porovnat si vysledky sue 
prdce a vlastnich schopnosti s ostatnimi. 

. Podminky tohoto tfetiho rolniku konkursu zdstdvaji stejnl jako v lonskem v roce. Pro ty , kteU 
se jelte konkursu nezulastnili^ opakujeme jejich cell zneni. 


kategorii je pouziti maximdln6 sesti 
aktivnich prvku, pricemz aktivnim prv- 
kem se * rozumi elektronka, tranzistor, - 
popripadfe integrovany obvod. 

Kategorie je dotovdna takto: 

1. cena 2 000 K6s v hotovosti, 

2, cena poukazka na zbozi podle vlast; 

niho vyberu v prodejndch - 
TESLA v hodnote 1 500 Kcs, 


Podminky konkursu 

1. tJ£ast v konkursu je zdsadnS ano- 
nymni. Muze se jej zu£astnit kazd^ 
obcan CSSR. Konstrukt6r, ktery se 
do konkursu prihlasi, ozna£i zada- 
nou dokumentaci jen heslem. StejnS 
oznaci i obdlku, ve kter<§ bude uve- 
dena presnd adresa. Obalky budou 
otevreny az po zaverecnbm hodno¬ 
ceni konkursu. Tim je vsem ucast- 
nik&m zaruceno maximdln£ objek- 
-tivni hodnoceni. * * * 

'2. Konkurs je rozdelen na tri, kategorie 
dale podrobne uvedehd. V kategorii 
I a II musi byt v konstrukci pouiity 
jen soudastky dostupnd v bezn£ pro- 
dejni siti, v kategorii III soucdstky 
ceskoslovenskb vyroby (tedy i sou¬ 
cdstky, kterd je moznd ziskat pfi- 
mym jednanim s vyrobnim podni¬ 
kem). . 

3. K pfihlaSce zasland do 15. zdri 1971 
na adresu redakce Amat^rskd radio, * 
Lublariska 57, Praha 2, s vyraznym 
ozna£enim ^KONKURS**, musi 

* byt pripojena tato dokumentace: 
podrobnd schema, nam£fend vlast- 
^ nosti, mechanickd vykresy, kresby 
pouzitych ploSnych spoju, repro- 
dukce schopn£ fotografie vn£jsi- 
ho i vnitfniho provedeni" (nejl^pe 
9 x 12 cm), podrobny ,popis tin- 
nos ti a ndvod na praktickt pouziti 
pristroje zpracovand ve forme clan- 
ku. Pokud nebude zaslana doku¬ 
mentace kompletni, bude prihla- 
sen^ prispevek vyrazen z hodno¬ 
ceni. 

4. Ka2dy ucastnik konkursu je povi- 
nen dorucit na pozadani ria vlastni 
utraty do redakce AR^prihldsenou 
konstrukci a ddt ji k dispozici k po- 
.trebnym zkouskam a merenim. 
Znacky konstrukci vybran^ch do 
uzsiho vyberu budou uvefejneny 
v AR 10/71 s vyzvou, do kdy maji 

- . byt konstrukce doruceny do redakce 
(pravdepodobne max. do 31. rijna). 

' 5. Do konkursu niohou byt prihlaseny 
jen ty konstrukce, ktert jeste nebyly 
na uzemi CSSR publikovany. Re¬ 
dakce AR si pfitom vyhrazuje pra-' 
vo na jejich zvefejneni. 

6. PrihlAsent konstrukce bude hodno- 
tit komise* ustavena po dohode po- 
fadatelu. Jeji slozeni bude oznd- 
meno dodatetne. Komise si muze 
vyzddat i spolupraci specializova- 
nych .odborniku a laboratori n. p. 
TESLA. Clenovd komise se nesmeji 
konkursu zucastnit. Navrhy komise 
schvaluje s konecnou .platnosti re- 
dakcni rada AR' v dohode s Ob- 
■ chodnim podnikem TESLA. 

7. Pri hodnoceni konstrukci se bude 
krome jejich vlastnosti, technicktho 
r mechanicktho provedeni zvlastc 
prihlizet k jejich reprodukovatel- 
nosti, li uplatneni riovych soucastek 
a k puvodnosti zapojeni^ a kon¬ 
strukce, pokud by konstrukce byly 
-jinak rovnocennt. 

8. Bude-li kterakoli kategorie obeslana 
mimoradnym poctem konstrukci od- 
povidajici urovne, budou druha a 
treti.cena v ttto kategorii zdvojeny. 


tj. budou vyplaceny dv£ druht a 
dve treti ceny v puvodne stanovent 
vyii; V opatntm pripadt si pora- 
datelt vyhrazuji prdvo neudelit 
pryni, druhou nebo treti cenu a 
prevtst odmeny na dalsi ceny do 
tech kategorii, ktert budou nejltpe 
obesldny, popr. udelit podle vlast- 
niho uvazeni testnt odmeny ve for¬ 
me poukdzek na zbozi v hodnote 
100 az 300 Kcs. 

9. ..Vsechny konstrukce prihla^ent do 
konkursu, ktere budou uvefejneny 
v Amattrsktm radiu, budou krome 
toho btzne honorovany. 

10. Pro uverejneni. popisu ktertkoli 
konstrukce za bezny honordr v A- 
mattrsktm radiu neni rozhodujici 
ziskdni ceny v konkursu. 

11. VeSkera dokumentace konstrukci, 
ktert nebudou ani odmeneny,. ani 
vybrdny- k uverejneni, bude auto¬ 
rum vrdcena. 

12. Vysledek konkursu bude vsem od- 
menenyin sdelen pisemne do 15. pro- 
since 1971 a oti§ten v AR t. 1/1972.. 

Kategorie konkursu 

Kategorie byly zvoleny podle vyspe- 
losti a zdjmfi d£astniku takto: 

L kategorie 

— stavebnice jednoduchych pristroju 
pro zaCdtedniky a mirne pokro6ild radio- 
amatory (predevsim pro mlddez od 14 
do 18 let). Jde o jednoduchd zarizeni, 
napr. rozhlasovO prijimaOe, bzuOaky, 
domaci telefony, zesilovace a ruznd jind 
uSitkovd zarizeni, kterd by mohla ob- 
chodni organizace TESLA prodavat 
jako soubor souOdstek ve forme stavebnic 
pro mladez a zacinajici amatOry. Pokud 
pujde o konstrukce na ploSnych spojich, 
bude je vyrabOt a dodavat radioklub 
SMARAGD. 

Tato kategorie je rozdelena do dvou 
vetvi a dotovdna cenami takto: 

a) pro zalatelniky: . * . 

1. cena 1 500 KOs v hotovosti a poukdz- 

ka na zbozi podle vlastniho vy¬ 
beru v prodejndch TESLA 
V hodnote 500 Kcs, 

2. cena poukazka na zbozi v hodnote 

- 1 000 Kcs, 

3. cena poukazka na zbo^i v hodnote 

500; K£s. , 

b) pro mirne pokrocile: 

L cena 1 500 K£s v hotovosti a pou- 
kazka na zbozi podle vlastniho. 
vyberu v prodejndch TESLA 
v hodnotS .500 Kcs, 

2. cena poukdzka na zbozi v hodnote 

1 000 Kcs, 

3. cena poukdzka na‘ zbozi v hodnote 

. . 500 KCs.. 

• . - II. kategorie 

—' libovoln6 konstrukce z nejruzn^jSich 
oboru elektroniky a radiotechniky (pri- 
jimaci a vysilaci, televizni a mferici tech- 
nika', hizkofrekvencni a stereoforini tech- 
nika, aplikovand elektronika, automa- 
- tizace a technika pro prtimyslov^ vy- 
. .uziti atd.). Jedinym omezenim v t£to 


3. cena poukazka na zbozi v hodnotfe 
1 000 K6s. 

III. kategorie 

— libovolne konstrukce z nejruznejsich 
oboru elektroniky a radiotechniky s vice 
nez §esti aktivnimi prvky. 

Kategorie ma tyto ceny: - 

1 . cena 3 000 K£s v hotovosti, 

2. cena poukazka na zbozi. podle vlast¬ 

niho vyberu v prodejndch 
TESLA v hodnotS 2 500 K£s, ^ 

3. cena poukdzka na zbo2i v hodnote 

’ 2 000 K6s. 

* * * 

Paralelni kapacitu jen 2,8 pF pri 
vstupnim odporu 1 MO hid nova zkou- 
§eci hlavice P6051 Tektronix s polem. 
rizenym tranzistorem * na vstupu. Ma 
sirku prendsen^ho ^kmitoctov^ho pdsma 
0 a£ 1 GHz a odpovidajici dobu nabehu 
350 ps. Mala stridavd napeti s relativn6 
velkou stejnosmernou slozkou se mohou. 
merit pomoci promennd nesymetrie. 
Stejnosmema slozka muze byt pfitom 
±5 V (s deli£em az ±200 V). ZkouSeci 
hlavice je urdena predevSim pro prdci 
s osciloskopy s6rie 7 000. Pouziti s jinymi 
osciloskopy Tektronix je moznd pomoci 
sifovdho napdjece 1101, na ktery se 
mohou pripojit az fctyfi zkouseci hlavice. 
s odpovidajicim napetim. 

Podle firemni literatury S£ 

Sirokopdsmovy zesilovac 

Nova technika se prosazuje ve vsech 
oborech elektroniky. Firma Rohde & 
Schwarz vyvinula napr. sirokopdsmovy 
zesilova£ (pracuje v pdsmu 10 MHz az 
1 GHz); zesilova£ je zhotoven techni- 
kou tenkych vrstev (obr. 1) a cely zabird 
mnohem mdne mista nez jedna elek- 
tronka. ... - chd- 

Presse Informationen R &5, zdri 1970 



Obr . 1 . Sirokopdsmovy. zesiloval, zhotoveny 
technikou tenkych vrstev ‘ * 




Ncmohu na rozhlaso- 
v£m pfijimaCi zn. Li- 
berta „chytit M na pds- 
mu 20 a 40 m ani jed- 
nu amaterskou stani- 
ci, i kdyi to jsou 
amatCrskd pdsma. 
PodobnC je tomu i s 
tranzistorovimpriji- * 
macem Orbita na 
pdsmech 7, 14 a 

21 MHz. ZdznCjovi 
oscilAtor nechci v prijimaCi poudivat, nebof 
mi jde o vysUdni fone. Mohli byste mi poradit, 
jak si mdm pfi pfijmu amatCrskych stanic 
poCinat? (V. Smajstrla, Frenitdt p. R,). 


Zachytit amatCrske stanice na bCdnCm rozhlaso- 
vCm prijimaci je velmi obtidnC, nebo^pouze maid 
'Cdst pdsem, kterd uv^dite, je urCena pro amatCrsky 
provoz; nadto pouze Cdst tCto casti sloudi pro pro- 
voz fone. Fone provoz je modny jednak AM, jednak 
SSB. Provoz SSB, ktery v souCasnC dobe prevlddd, 
je modno poslouchat pouze se zaznCjovym oscila- 
torem. To by bylo asi struCne k VaSemu dotazu. 
BlidSi podrobnosti muzete vSak ziskat sledovanim 
naSi „3koly radioamaterskCho vysilani", ktera vy- 
chazi od C. 1 /1971 na pokraCovdni v AR. Tam je 
uvedeno i presne rozd&eni pascm, radioamatCrskC 
predpisy a zvyklosti apod. 


V mnoha Casopisech jsou otiskov&ny 
snimky mlniaturnich televiznich pfi- ' 
jimaCu. Zajimalo by mne, zda lze 
v amatCrske praxj postavit podobny 
maly televizni pfijimaC. Je ve vasich 
sildch otisknout schema takovCho pfi- 
jimaCe? (J. Horak, Nymburk). 

Jak je jistC zrejmC, miniatumi televizni pfijimaC 
v amatCrskich podminkdch postavit nelze — prede- 
vSim proto, de nelze zhotovit „podomdcku“ obra- 
zovku a jine miniatumi souCdsti, jako je napf. vn 
transformator apod. KromC toho se domnivdme, 
it podobnC prijimace nemaji dddnou praktickou 
cenu, takde staveb'ni ndvod na podobni televizni 
pfijimaC uverejnovat ani shanCt nebudeme. 


Stal jsem se pravidelnim odb&ratelem 
Casopisu AR, z nChoz se dozviddm 
hodnC zajimavCho a uditeCneho. Pfi- 
spivdm tedy tak6 do rubriky »,Ctendri 
se ptaji** a chtCl bych se dozvCdet neco 
bliddiho o' ndsledujicim ,,vyndlezu‘\ 
SlySel jsem, ze rhznC zvukovC kmi- 
tofity phsobi negativne na zivi orga- 
nismus. Toho to ukazu bych chtCl po- 
udit k vypuzeni mySi ze sveho domku, 
nevim vSak, jakCho kmitoCtu by mfcl 
byt signdl a jakim zp&sobera ho pou- 
fit. SdClte mi proslm, zda n£co tako- 
vdho existuje a jak by se to dalo 
.s uspCchera pouiit. (F. Smilek, Such- 
dol n. O.).. 

Je ndm zndmo, ze signdly rhznych kmitoCth 
piisobi rhznC na divy organismus, pfed Casern jsme 
dokonce pfinesli cldnek o vlivu vf signal^ na Iidsky 
organismus — Vas dotaz je v§ak tak specidlni, it na 
n£j odpovCdCt nemudeme a nevime ani, zda se 
nCkdo timto problCmera zab^val Ci zabyvd. 


'Posledni dotaz z nadi rubriky jsme uvefejnill 
zcela zdmerne — jak jsme informovali Ctendfe 
v uvodniku v AR 1/71, dostavame stdle vet^i 
mnozstvi dotazu, kterC nemaji s tematikou naseho 
Casopisu nejmen§i souvislost a jejich2 vyrizovAni 
zabiri neumeme mnozstvi Casu, ktery- bychom 
mohli jinak venovat dule2itej§im otazkdm, primo^ 
souvisejicim s tematikou a n^plni Casopisu. V^dyf* 
pfes 2 000 dopisti s nejriiznCjSimi dotazy za rok je 
takovC zatHeni pro redakci, ze musime tCmer stejn^ 
Cas jako na pripravu Casopisu vCnovat odpovCdim 
na dotazy. Tato situace nds pfinutila k tomu, it 
jsme-se rozhodli, ze prednostne budeme odpovidat 
na dotazy tykajici se clanks v AR a teprve potom, 
zbude-li cas, na ostatni dotazy (dotazy na moinosti 
nAkupu materialu, souCSstek, dotazy na iidaje za- 
hraniCnich tranzistoni a diod, fadosti o rilznC 
pl^nky a navody, fidosti o adresy zahraniCnich 
firem, dotazy na ceny souCastek apod.). Naopak 
uvitame a nenechdme bez odpovCdi i^dny ndmCt 
ke zlepSeni obsahu i formy' AR, upozomCni na 
pfipadne nedostatky apod. Uvefejiiujeme proto 
naposledy prehled nekterych prodejen pro radio- 
amatCry a uvitame i upozomCni na dal§i prodejny 
(i roimopraiskC ); pokud uvefejnCni adres dalCich 
prodejen poslouii amaterske yefejnosti, otiskneme 
je na tomto mistC. DCkujeme za pochopeni. 

* * ★ 


Protore dostdvdme stale iadosti o rilzny material 
a adresy prodejen pro radioamatCry, uverejnujeme 
prehled prodejen se'strudnym vyctem jejich sorti- 
mentu. 

Mechanicke soucdsti a material 

Hutni odbytova zikladna, Praha -1, Kove MCsto, 
Riiovi 14 (drdty, spojovaci material, hutni material, 
trubky, plechy, tyCe, profily). 
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Elektroodbyt, n. p., Praha 1, V Jirchdfich 12 
(elektricke motory, kabely, vodiCe, elektroinstalaCn 
material apod.). 

Prodejny Domaci dtlna 

(plastickC hmoty, kfiie, lepidla, n^tky a dalSi rCiznC 
materifily pro udrzbu a opravy, popf. jejich zbytky, 
napf. umakart apod.) 

Praha 1, StarC MCsto, Dlouhd 25, 

Praha 1, Nove Mesto, 2itna 14, 

Praha-Smichov, Lidickd 28, 

Praha-Letna, Obrancu miru 77. 

Elektrotechnicke soucdsti a material 
RadioamatCr, prodejna n. p. Domdcl potfeby, Pra¬ 
ha 1, NovC MCsto, Zitnd 7 (dodavky i na dobirku, 
prodej i na uvCr). 

Potfeby pro radioamatCry, prodejna n. p. Domdcl 
potfeby: 

Praha 1, NovC Mesto, JindfiSskd 5, 

Praha 3,’Karlin, Na PoriCi 45. 

Prodejna vyrobku n. p. Tesla Jihlava (kondenzd- 
tory, spojovaci li§ty apod.) 

Drobne zbozi Jihlava, Komenskeho 8, Jihlava. 

Prodejny partioviho zbozi: 

Praha 1, NovC Mesto, Myslikova 18 a 31, 

Praha 1, StarC MCsto, Skofepka 1, 

Praha 2, Nove MCsto, Lazarskd 6, 

Praha 2, Nove MCsto, 2itnd 43, 

Praha 5, Smichov, Lidickd 32, 

Praha 5, Smichov, Kirovova 16, 

Praha 4, Nusle, BClehradskd 20, 

Praha 10, Vrdovice, Krymska 29. 

Dokumentace tuzemskych televiznich, rozhlasovych 
pfijimacu , gramofonu a magnetofonu (vyrobky Tesla) 
- Stfedisko technickC dokumentace Tesla, Praha- 
-Karlin, Sokolovskd 144. 

Prodejny pro polytechnickou vychovu mlddcze: 
Specidlnl modelafskd prodejna, Praha 1, 2itnd 39, 
tel. 264 102 

ModeldfskC koutky: Praha 2, Vinohradskd 20, 
Praha 4, Ul. 5. kvCtna 9. 

Vzorovd prodejna Tesla 
Praha 1, StarC MCsto, Martinskd 3 
(adresy ostatnich vzorov> r ch prodejen Tesla byly 
mnohokrdt v inzeratu Tesla v AR.) 


Dostali jsme do redakce velmi mity dopis: „Casto 
Citam vo vaSom Casopise, it mu site zamietnuf 2ia- 
dosti o zaslanie schCmy rddia alebo televizneho 
prijimaCa. Myslim, 2e viaceri Citatelia uvitaju moi- 
nosf si tieto schCmy objednaf. 

Mofem zaslaf zdujemcom schCmy vdCSiny u nds 
preddvanych rddioprijimaCov, televiznych prijima- 
Cov a magnetofonov, pripadnC zhotovit k6pie menej 
obvyklych schem zaslanych. SuCasne by som uvital, 
keby mi niekto mohol na krdtku dobu zapoziCat 
schCmy prijimaCov zahraniCnich firiem.“ 

Peter Holubek, Smolenica 425, okr. Trnava. 


Dostali-jsme tCi nCkolik dotazti a pripominek 
k Cldnku ing. M. Crhdka „SamoCinni Casovi spi- 
naC“ (AR 11/70). Dopisy jsme predali autorovi 
Cldnku a ten nds upozornil, 2e: 

na str. 425 v odstavci Mechanicke provedeni md 
bit misto ZvCtSovaci pfistroj je natfeny CernC 
sprdvnC Dridk je natreni Cerne; v seznamu 
soucastek misto 18 kQ md bit 1,8 kfi, 
misto C, 0,5/600 V md bit C, 0,5 m.F/ 600 V; 
na obr. 1 md bit Rn lk8, nikoli 18k. 

Ddle se autor Cldnku ve svCm dopise vraci je§tC 
k otdzce bezpecnosti zafizeni: „Instalace v nadem 
dome (vefak dostavCni v r. 1966) je tvofena dvCma 
vodiCi. Jeden je uzemnCni (zeleni), druhi je fdze 
(§edi). UzemnCni vodiC je v zdsuvce zapojen 
jednak do zdirky zdsuvky (nulovi vodiC), jednak 
na kolik zdsuvky (zemnici vodic). Tyto tfi vodiCe 
jsou vedeny Sniirou do spinaCe. Timto spojenim je 
zabezpeCeno, it: 

1. RelC nebo spinaC Si bude v3dy spinat nebo roz- 
pinat fdzi.* 

2. VCtev 12 V (obr. 1) bude v2dy uzemnCna a tim 
bude uzemnCn i vodiC, jdouci na fotoodpor. 

A ted to podstatnC. Zvetdovaci pfistroj Opemus 
Ila je pripojovdn na sit dftfirou v pryiovC hadici se 
dvCma 2ilami, z nich2 iddnd neni zapojena na 
kostm zvetdovaciho pfistroje (tou by byl kovovi 
stojan zvetdovdku). Virobce tedy kostru zvetdo- 
vaciho pfistroje nijak neuzemfiuje, ale. konstrukci 
provedl tak, aby nemohlo dojit ke spojeni napdje- 
cich vodiCu s kostrou. Vzhledem k tCto konstrukci 
byl zvetdovaci pfistroj schvdlen organy ESC, po- 
tvrzujiciml dodrzeni vdech platnich predpisi. 

Navrhujete propojit ochranni vodiC ze zdifky 
zdstrCky (spinaCe) a i na kolik zdsuvky pro zvCtdo- 
vaci pfistroj. Ale co ddl, kdyi treti ilia, ktera by 
mohla spojovat ten to kolik s kostrou zvCt§ovdku,ve 
dfiCire neni? A protoze kostra zvCtdovdku neni 
s 2adnym vodicem spojena, neni mo2nost zavleCeni 
na ni fdzovCho napeti ani pfi starC instalaci, jak se 
domriivdte. Proto je zapojeni zvCtdovaciho pfistroje 
se spinaCem stejnC bezpeCnC jako bez nCho.“ 

* * * 

Ctendf J. Skoda nas upozornil na chybu v Cldnku 
dr. VilCma Hansela v AR 10/70. V jednC z rovnic 
Cldnku md bit mf kmitoCet ne 22,75 a i 34,25 MHz, 
avdak 27,75 az 34,25 MHz. DCkujeme za upo¬ 
zomCni. 


* * * 

° Pfehled konvertorh pro pffjem druhCho 
programu Cs. televize 

Pro stdle pfibivajici posluchaCe a zdjemce o pfi- 
jem druhCho programu CeskoslovenskC televize 
uvddime pfehled tuzemskich a zahraniCnich kon- 
vertoru, pripadajicich v uvahu k pouditi na uzemi 
CSSR. Vdechny ni2e uvedene typy byly zmCfeny 
s ohledem na rudivC elektromagnetickC pole na 
zakladnich i harmonickich kmitoCtech .oscildtoru 
ve specializovanC zkudebnC spojO Inspektordtu 
radiokomunikaci Praha. 

1. Konvertor UKV/VKV 

Virobce: Elektronska industrija (Jugosldvie). 
UKV: 470 a i 860 MHz, pfevod na 1. ad 2. ka- 
ndl. Tranzistory: lx AF239, 1 x AF139, 
zisk: 10 dB. Plynule Iaditelni, samostatnd 
skrtrika. 

Nedovdii se. 

2. Konvertor typu 4952 A 

Virobce: Tesla Orava. 

UKV: 21. ad 60. kandl, pfevod na kandl 1, 2, 4 
(tfi varianty). 

Tranzistory: lx GF505, 2x GF507 (nebo 
AF139, AF239), zisk: 8 dB. 

Plynule Iaditelni, samostatnd skfihka. 

Cena 650,— KCs. 

3.. Konvertor UKV 

Vyrobce: Kovopodnik Brno. 

Tranzistory: 2 x GF507, zisk: 6 dB. 
Jednokandlovi, pfevod 24./4. kandl. 

UrCen pro montaz dovnitf televizoru. 

Cena 250,— KCs, montdd vihradnC Kovo¬ 
podnik. 

4. Konvertor Orion UE100 
Virobce: Orion, Macfarsko. 

Tranzistory: 1 x AF239, zisk: 3 dB. 
Jednokandlovi. prevod 24./4. kandl (modnd 
ted jind varianta). 

Samostatnd skriiika vnC televizoru. 

Nedovdii se. 

5. Konvertor typu 4950 A 

Virobce: Tesla Strain ice. 

UKV: 21. ad 60. kandl, pfevod na 1. ad 2. kandl. 
Tranzistory: 2 x GF507 (nebo AF139), 
zisk: 6 dB. 

Plynule Iaditelni, samostatnd skfihka. 

- Cena 670,— KCs. 

6. Konvertor typu P-Sk-D-3 

Virobce: SSSR. 

UKV: 470 ad 622 MHz, tj. 21. ad 39. kandl, 
pfevod na 1. ad 2. kandl. 

Plynule Iaditelni, samostatnd skfihka. 

Nedovddi se. 

7. Konvertor typu 384 — 4 

Virobce: Elektroservis CeskC BudCjovice. 
Tranzistory: 1 x GF507, zisk: 0 dB. 
Jednokandlovi, pfevod 24./4. kandl. 

UrCen pro montdz dovnitr televizoru. 

Cena 255,— KCs + montdd — pouze opravny. 

8. Konvertor typu 3 TK 24/09 

Virobce: Elektroservis CeskC BudCjovice. 
Tranzistory: lx AF239, 2x AF139, 
zisk: 10 ad 12 dB. 

Jednokandlovi, pfevod 24./9. kandl, vstup 
i vistup 75 Q. ^ 

UrCen pro spolecnC televizni antCny STA. 

9. Konvertor typu Tkp X . 

Virobce: Kompakf Liberec. 

Tranzistory: 2x GF507, zisk; 6 dB. 
Jednokandlovi, pfevod 24./4. kandl. 

JJmisteni mimo televizor, modnd montdd 
dovnitr televizoru. 

10. Konvertor typu TSK 1B-SA 
Virobce: Televizni sludba Brno. 

Tranzistory: 2x*GF507, zisk: 10 dB. 
Jednokandlovi, pfevod 24./2. nebo 35./1. kandl. 
UrCen pro montdd dovnitf televizoru, vhodnC 
pro televizni prijimaCe sovetskC viroby - 

' vstup i vistup je 75 Q (tCd 300 O). 

Montdd vihradnC Televizni sludba Bmo. 

11. konvertor typu KB-D 
Virobce: NSR. 

Tranzistory: 1 x AF239,1 x AF139, zisk: 8 dB. 
UKV: 470 ad 860 MHz, pfevod na 2. kandl. 
Jednokandlovi — nastavitelni, uiCeni k mon- 
tddi dovnitf televizoru. 

Neni v maloobchodnim prodeji. 

12. Konvertor SEP 01 

Virobce: StfedoCeski elektroservis Praha. 
Tranzistory: lx GF507, lx GF505, 
zisk: 6 dB. 

Jednokandlovi, pfevod 24./4. kanal. 

UrCen pro montdd dovnitf televizoru. 

Cena 470,— KCs. 

13. Konvertor SEW 001 

Virobce: StfedoCeski elektroservis Praha. 
Tranzistory: 1 x GF506, zisk: 0 dB. 
Jednokandlovi, pfevod 24./5. kandl. 

UrCen pro montdd dovnitf televizoru. 

Nebude vyrdben., 



14. konvertor UHF Eltron 
Vyrobce: Europhon, Italie. 

UKV: 21. a t 60. kanil, pfevod na 4. kandl. 
Tranzistory: 1 x AF139, 1 x AF239, 

' zisk: 8 dB. 

Plynule Iaditeln^, samostatna skfrnka. 

Cena: 650,—KCs. 

15. Ant£nni mSnifi typu 4956 A 
Vyrobce: Tesla Banska Bystrica. 

Tranzistory: 2x .GF507, zisk: 6 dB. 
JednokandlOvy, pfevod 24./5. kanil. • 

Vlastni konvertor umlstcn primo u ant£ny, 
sifovy zdroj a doladjni je v samostatnd skfince 
u televizoru. 

Zatim pouze ovefovaci s£rie. 

16. Konvertor Elektrosluiba 
Vyrobce: Elektrosluiba Praha. 

Tranzistory: 1 x GF506, zisk: 0 dB. 
Jednokanalovy, pfevod 24./4. kandl. 

Urden pro montai dovnitf televizoru. 

Cena 231,— Kds, montai pouze Elektrosluiba, 
Praha 1, SoukenickA 27. - 

Uvedene udaje jsou informativnl, bliiSi podrob- 
nosti o moznosti ziskdni a o cenAch konvertoru 
sddli zajemciim speciMni televizni prodejny Tesly 
nebo Domacich potreb a prislu3n£ strediska 
oprav televiznich prijimadu. 

* * * 

Aplikadni listy Tesla 

Vyzkumny vista v pro sddlovaci techniku A. S. Po¬ 
pova zacal v roce 1970 vyddvat aplikatni listy pro 
integrovand obvody. Do tSchto aplikadnich listCi 
byla zahmuta odzkousena zapojeni z oboru disli- 
covd techniky, spotrebni elektroniky, telekomuni- 
kaci a studiovd televizni techniky. 

Ukolem aplikadnich listu je seznimit iiirSi 
radiotechnickou vefejnost s ji i odzkouSenymi 
zapojenimi a tim usctfit das pri „v^voji“ ji2 vyvi- 
nutych zapojeni. 

Seznam vydavanych aplikadnich listii: 

1. Synchronizadni ditad z kddu 421. 

2. Nizkofrekvencni zesilovad s MAA125. 

3. Mezifrekvendni zesilovad s MAA125. 

4. Mezifrekvendni zesilovad s MAA325. 

5. Zdroj posunutych impulse. 

6. Zdroj posunutych impulsfi. * 

7. Dekoddr z k6du 8421 na k6d 1/10. 

8. Synchronni dekadicky ditad primy s mofnosti 
zapisu. 

9. Synchronni dekadicky ditad neprimy s moinosti 
zapisu. 

10. Synchronni reverzibilni ditad s predvolbou. 

11. Aktivni filtr RC s IO. 

12. Obrazovy zesilovad s CA3006. 

13. Nf uzkop£smovy filtr s , MAA502. 

14.. Pfimozesilujici pfijimad s MAA125. 

15. Vstupy pfijimade AM s MAA435. 

16. Zdroj V — zatemnovaciho impulsu. 

17. Elektronicky prepinad signdlu. 

18. Sirkovy modulator impulsu. 4 

19. Nizkofrekvendni zesilovad. 

20. Nizkofrekvendni vykonovy zesilovad. 

21. Korekdni zesilovad pro pfijimad. 

22. Sdriovi binami dekadicki sditadka. 

23. Monostabilni klopny obvod. 

24. Sirokopasmovy zesilovad s CA3020. 

25. Odddlovad synchronizadni smesi. 

26. Operadni zesilovad pro dolni propust. 

27. Selektivni zesilovad 1 kHz. 

28. Operadni zesilovad s MAA3006. 

29. Mezifrekvendni zesilovad 10,7 MHz. 

30. AM pfijimad s MAA435. 

Cena jednoho aplikacniho listu pro socialistickd 
organizace je asi 20,— Kcs. ObjednAvky na ucele- 
nou radu v neomezenem mnodstvi lze zasilat 
na adresu 

Tesla VO ST 
sektor 28 
Novodvorska 994 
Praha 4 

* * * 

Integrovanou ochrannou diodu md 
novy polem rizeny tranzistor s dvojitou 
fidici elektrodou 40673 firmy RCA. 
Tim odpadaji vsechny dalsi ochrarind 
upravy tranzistoru v pfistroji^i behem 
montaze, takze s nim lze nakladat jako 
s jinym tranzistorem. Tranzistor 40673 
je vhodny pro obvody az do kmito£tu 
400 MHz. Na 200 MHz ma vykonov6 
zesileni vetsi nez 14 dB, strmost 
12 inA/V, vstupni odpor 1 k£3, vystupni 
odpor 2,8 kQ. Ochranna dioda omezuje 
napeti na ridici elektrod6 na ±10 V. 
Dobr£ vlastnosti kfizov£ modulace, 
velky dynamicky rozsah a dobrd tepelnd 
stabilita jsou dalsimi vlastnostmi tran¬ 
zistoru, ktery se dodava v pouzdru 
TO-72. 

Podle podkladh RCA Si 



Magnetofon B45 ovladany tyristorem 

Jednoduch6ho a spolehliv^ho ovld- 
dani magnetofonu z typizovand rady 
TESLA B4, kter£ nemaji toto zafizeni 
vestavend, lze dosahnout pouzitim tyri- 
storu KT501. 

. V pfistroji neni treba delat elektrick£ 
ani mechanickd upravy. Toto ovladani 
jsem vyzkousel na magnetofonu B45. Po 
odsroubovdni horniho vika jsem na pra- 
vou stranu vedle tlacitkovd soupravy 
vestavel jednoduchy spinaci kontakt z 
pruzin reld, ktery je ovlddan tlacitkem 
poditadla (obr. 1). Na lev£m vodicim 



Obr. L 



(vrtdkom M3). Obvod odvrtanej 6ia- 
po£ky napajkujeme a tiez aj maticu M3. 
Maticu navlecieme na skrutku a pono- 
rime do poistky. Nahriatim sa maticka 
pripaja na odvrtanu ciapocku. £)alej 
urobime z mosadzn^ho plechu hrubky 
0,4 mm o rozmeroch 8 X 15 mm val- 
cek, ktory navliekneme na poistku a 
prispdjkujeme na neodvrtanu Ciapocku. 
Kondenzator ma kapacitu 0,3 az 6 pF. 
Pri vyske valceka 7 mm je najvafigia 
kapacita kondenzatora len 3,5 pF. 

Skrutka musi byf len tak dlhd, aby 
nam nesposobovala skrat pri plnom za- 
skrutkovani. Kondenzator prispajkuje- 
me na plosn^ spoje neposkodenou dia- 
pockou alebo matickou, £o je mecha- 
nicky vyhodnejsie. 

K . Klokner 


sloupku magnetofonov^ho pasku je na- 
montovan nepohyblivy spinaci kontakt, 
ktery se propojuje kovovou fdlii nane- 
senou na konci pasku. Tyristor je pri- 
pdjen prirho na kontaktu stop-tladitka, 
jimz se ovlada elektromagnet. 

. Zarizeni pracuje takto: po zalozeni 
pasku do magnetofonu spustime bez- 
nym zpusobem magnetofon. Zmddkne- 
me stop-tlacitko a tlacitko pocitadla. 
Tim dostane tyristor impuls, spoji se A 
a G a tyristor se otevre. Tim se vybudi 
reld elektromagnetu a magnetofon je 
spusten na zdznam nebo reprodukci 
(obr. 2). 


KT501 



Obr . 3 . 


Probehne-li kovova folie na konci 
pdsku pres vypinaci dotyk d a na vodicim 
sloupku (obr. 3), zkratuje se tyristor 
mezi A a K. Po dobehnuti kovovd folie 
se pasek dostava do klidu, protoze pres 
velky odpor tyristoru mezi A a K neni 
moznd vybudit elektromagnet, Na ovla- 
ddni magnetofonu stop-tlacitkem a tla¬ 
citkem ddlkov^ho ovldddni se nic ne- 
meni. 

Vlad, miek 

Vyroba sklenenych kondenzatorov 

f- K vyrobe pouzijeme sklenen^ poistky 
s ozna£enim prudu v mA, do ktorych 
vojde skrutka M3 (ostatnd sklenen^ po¬ 
istky maju vnutorny priemer mensi). 
Jednu Ciapocku odvrtame tak, aby sa 
v poistke mohla pohybovat? skrutka M3 


Uprava magnetofonu Sanyo 

Kolisani otiSek u kazetov^ho magne¬ 
tofonu Sanyo M18 se stdle zvetsovalo, 
az jsem se rozhodl k zisahu. Pfi pro- 
hlidce a kontrole odstfediv^ho regula- 
toru, komutatoru a treni v loziskach 
jsem nezjistil zavadu. Motor bezel s no- 
vymi bateriemi klidneji, presto vsak ne- 
nadale zmeny v otackach znemoznovaly 
pouzivani. Motor bez zesilova£e ode- 
biral 44 mA a byly znateln6 vykyvy pfi 
zmene otacek. Znovu jsem kontroloval 
odstfedivy regulator pri plynule se zv£t- 
sujicim napeti a zjistil jsem, ze rozepind 
pfesne vzdy pfi 4,67 V. Teprve mefe- 
nim cinnosti reguldtoru osciloskopem 



jsem zjistil, ze proud do motoru zustavd 
i po rozepnuti kontaktu stejny a zmen- 
suje se podle exponencialy znacne po- 
malu. Po prohlidce zapojeni vyslo na- 
jevo, ze paralelni kapacita pfipojena ke 
kontaktu regulatoru (10 y.F) je prili§ 
velkd; jeji nabijeci proud udrzuje motor 
stale v pln£m zdberu a paralyzuje sprav- 
nou cinnost odstfedivdho kontaktu. Kon- 
denzdtor jsem zmensil na 2 jiF a zavada 
byla odstranena. 

M. faster a 

* * * 

Francouzska firma RTG Radio tech¬ 
nique - Compelec, ktera patfi ke kon- 
cernu Philips a zabyva se vyrobou elek- 
tronickych soucasti, dosahla v roce 1969 
zvyseni obratu o 25 % - na 562 milidnu 
franku. Zamestndvd na 7 300 pracov- 
niku v nekolika zavodech. 25 % obratu 
firmy RTC pfipadd na polovodice, zby- 
tek na profesiondlni elektronky, obra- 
zovky, vychylovaci jednotky a jin6 sta- 
vebni prvky. Na Saldnu radiosoucastek 
v Pafizi pfedvedla prvni ve Francii vy- 
robenou barevnou obrazovku s vychy- 
lovacim uhlem 110° - typ A65-140X. 

Si 
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Tab. 1. Udaje otocnych kondmzdtoru 


SoUcastKY 
na na&em 

trhu #4) 


Otocne kondenzatory 

WN704 05, WN704 14 

CtyrnAsobny otocny kondenzator s dielektrikem 

2 polyctylenu mA pouzdro z termoplastickd hmoty 

3 paskove vyvody. 

WN704 07 

Dvojity otocny kondenzator s rozdiln^mi priibd- 
hy antdnni a oscilatorove^dAsti. Vyvody jsou pas- 
kovd. * - 

WN704 11 

Dvojity otocny kondenzator pro rozsah VKV 
(65 a t 74 MHz). Vyvody jsou paskovd. Kondenza¬ 
tor ma vestavdne trimry. 

WN704 12 

Dvojity otocny kondenzator. Rapacity obou 
dAsti jsou stejne. Pouzdro je z termoplastickd 
hmoty, vyvody jsou pAskovd. SoudAsti kondenzAto- 
ru jsou dtyri dolacTovaci kondenzatory. 

WN704 13 

CtyfnAsobny otodny kondenzatorj dve a dve 
dAsti maji stejne kapacity. Pouzdro je z termo- 
plasticke hmoty, vyvody jsou pAskovd. SoucAsti 
jsou dtyfi doladovaci kondenzAtory. 

WN704 15 

Dvojity otodny kondenzator v pouzdru z termo¬ 
plasticke hmoty. Vyvody jsou paskovd. 

WN704 16 

Jednoduchy otodny kondenzator. Paralelnd 
je pripojen trimr, druhy trimr je vyveden samo- 
statnd. Pouzdro je z termoplastickd hmoty, vyvody 
jsou pAskovd. 



DolacTovaci kondenzatory 

WK701 04 ai 06, WK701 09, WK701 11 

Dielektrikum tvofi stena trubky, elektrody 
vrstva stribra na vndjAi ploSe trubky a mosazny 
pist. Ovlada se ladicim Sroubem. Vyvod je dratovy, 
druhy je spojen s armaturou. 

WK701 20 

Dielektrikum tvori sklenena kalibrovana trubka. 
Pist kondenzAtoru se ovlAdA pCisobenim axiAIniho 
tlaku. Vyvody jsou dratove. 

WK701 22 ai 26 

Dielektrikum tvofi sklendnA kalibrovanA trubka. 
OvlAdAni je ladicim §roubem. Vyvody tvori pAje- 
d odka. . . ^ . 

m70104-6,^X70109' WK70111 
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Typovd 

oznadeni 

JmenovitA 

kapacita 

PodAtedni 

kapacita 

DovolenA 
- odchylka 

Cinitel 
jakosti y 

Rozsah 
provoznich 
teplot 
w [°C] 

Rozmdry 
a x b x c 
[mm] 

WN704 05 
WN704 14 

AM 

2 X 200 pF 

FM ■' 
2X25 pF 

pro AM 
6±2pF 

pro FM 
3,2±l,5pF 

priibdhu 
AM±(2% + 
H-2pF) 

FM ±(1,5 %± 
±1,5 pF) 
.soubehu 

AM ±<2 % + ' 
+ 2 pF) . 

pf i 10 MHz 
a 50 pF pro 

AM ^ 500 

pfi 100 MHz 
a 10 pF 
pro FM ^ 150 

—10 a i ±55 

25X25X17 

WN704 07 

1 X 150 pF 
1X64 pF 

antdnni 

dast 

5.5 ±2 pF 

oscilato- 
rovA dAst 

4.5 ±2pF 

± (2 % + 2 pF) 

pfi.l MHz 
a Cmax 
>500 

—10 a i ±55 

20 X 20 X 10,6 

WN704 11 

2 X 12,5 pF 

3,5 

±0,4 pF 

±(1 % + 

±0,7 pF) 

pfi 200 MHz 
a Cmax 
>200 

—10 a i ±55 

20X20X10,6 

WN704 12 

2 x 270 pF 

2 X 4,2 pF 
±2 pF 

prdbehu 
±(2 % ± 2 pF) 
soubehu ^ 

±(1 % ± 1 pF) 

pfi 10 MHz 
a 50 pF 
>500 

—10 ai ±55 

20X20X15,8 

WN704 13 

AM 

2x270 pF 

FM 

2X22,5 pF 

AM 

2x4,2 pF 
±2 pF 

FM 

2x2,5 pF 
±2 pF . 

prubehu 

AM ±(2 % ± 
±2 pF) 

FM ±(1 % + 

± 1 pF) 
soubehu 

AM ±(2 % ± 

+ 2 pF) 

* FM ± (I % ± 

± 1 pF) 

pfi 10 MHz . 
a 50 pF 
pro AM 

500 

pfi 100 MHz 
a 10 pF 
pro FM 
£150 

—10 ai ±55 

20X20X20,8 

WN704 15 

2x200 pF 

6 ±2 pF 

±(2 % ± 2 pF) 

pri 10 MHz 
a 50 pF 

S500 

—10 ai ±55 

25x25x17 

WN704 16 

1 X220 pF 
+ 2X7 pF 

1 

5 pF 
±1,5 pF 
trimrii: 

2 pF 
±1,5 pF 

±(2 %±2pF) 

pfi 1 MHz 
a Cmax 
>500 
trimru 
>150 

—10 ai ±55 

20 X 20 x 10,6 


Tab. 2. Odaje doladovacich kondcnzdtoru 


Typovd 

oznadeni 

PodA¬ 

tedni 

kapacita 

[pF] 

Ko- 

nednA 

kapacita 

[PF] 

Mini- 

mAlni 

zmdna 

kapacity 

[pF] 

Jme- 

novitd 

pro- 

vozni 

napdti 

m 

ElektrickA 

pevnost 

[V] 

ZtrAtovy 

dinitel 

Rozsah 

provoznich 

teplot 

[°C] 

Rozmdry 

[mm] 

WK701 04 

1,5 

14 

.12,5 

400. 

1 200 

pri 1 MHz 

—65ai±100 

26,8 X 0 7,6 

WK701 05 

1,2 

9 

7,8 

400 

1 200 

max. 

25.10- 4 

—65ai±100 

. 17,7 x 07,6 

WK701 06 

0,8 

5 

4,2 

400 

1 200 

pfi 

—65ai±-100 

11,8 x 07,6 

WK701 11 

1,2 

5 

4,2 

400 

. 1 200 

100 MHz 

—65a2±100 

21 X 05,4 

WK701 09 

0,8 

10 

8,8 

400 

1 200 

50.10- 4 . 

—65ai±100 

13 x 05,5 

WK 701 20 

0,3 

~ 1 


250 

750 

pfi 

25 MHz 
max. 

25.10”* 

—65a2±100 

’ 

11 x 03,4 

WK701 22 









WK701 23 






pfi 



WK701 24 

WK701 25 

WK701 26 

0,5 

4,5 

3*5 

400 

1 200 

25'MHz 

max. 

25 . 10" 4 

—55af±100 

12 x 05,6 
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Alek Myslik 


Tentokrdt si nejprve rekneme neco 
o ladenych obvodech. Jsou zakladem 
vetSiny vysokofrekvenCnich pristroju 
a proto je nutnd v£det neco o jejich 
podstate, vypodtu a konstrukci. Jak 
jsme si rekli jiz minule, je ukolem lade- 
ndho obvodu vybrat z vetsiho mnozstvi 
kmito£tu prave ten jediny pozadovany. 
Nebudeme se zabyvat fyzikalni pod- 
statou tohoto jevu, spokojime se s tim, 
de indukinost civky, kapacita konden- 
zdtoru a rezonancni kmitocet obvodu 
jsou spolu vdzdny vztahem, ktery se 
nazyvd Thomsonuv zakon. Jeho mate- 
matick 6 vyjddreni je 

/=—U. 

2 ji]/LC 

Do tohoto vzorce dosazujeme vsechny 
veli£iny v zdkladnich jednotkdch, tj. 
kmitocet v Hz, indukcnost v H (Henry) 
a kapacitu ve F (Farad). Pro praktick£ 


pouziti je proto vyhodnejsi vzorec upra- 
veny vzdy pro vypo£et jedn 6 ze tfi 
veliiin: 

r 25 330 

pc 

[pH; MHz, pF] 

n 25 330 
C ~ PL 

[pF; MHz, pH] 

25 330 
LC 

[MHz; pH, pF] 


Kdybychom cht£li vyjadrit tento zdkon 
slovy, mohli bychom rici, ze rezonancni 
kmitodet laden£ho obvodu je neprimo 
tim£my druh£ odmocnine kapacity 
i indukcnosti. Znamend to, ze 61 m mensi 
je kapacita v ladenCm obvodu, tim 
vyS§i je kmitoCet, a to napr. tak, ze je-li 
kapacita Ctynkrat mensi, je kmitocet 
dvakrdt vyssi. TotCz plati o indukcnosti 
civky. , 

Mdme dva druhy' ladenych obvodu - 
paralelni ladeny obvod a sCriovy ladeny 
obvod. Jsou nakresleny na obr. 1 . 
Paralelni rezonancni obvod se chovd pro 
vsechny kmitocty jako zkrat, tj. jako 
kdyby body A a B byly propojeny. Jen 
pro rezonanCni kmitocet tento zkrat 
netvori a mezi body A a B zustane 
signdl. SCriovy ladeny obvod se chovd 
opaCne. Tvori zkrat prave jen pro 
jedin^ kmitoCet, pro kmitocet rezonan- 
Cni. Ostatni kmitocty mezi body A a B 
nepropusti. Z tCchto vlastnosti vyplfva 
takC pouziti techto ladenych obvodu. 
Paralelni ladeny obvod pripojujeme 
obvykle paralelne, tj. mezi zdroj signalu 
a zem. VCtSina kmitoctu" je ^potom 
svedena do zeme, jen_rezonan£ni ,kmi- 


paraieln! 
rezonancni obvod 


sdrbvy 

rezonan&y obvod 


X 


tocet zustava neovlivnen a muze byt 
napr. dale zesilen. SCriovy rezonancni 
obvod obvykle zarazujeme do sCrie 
se zdrojem signalu. Takto zapojeny 
sCriovy laden^ obvod potom propusti 
jenom rezonanCni kmitocet a ostatni 
kmitocty zadrzi. 

Casto vsak potrebujeme vybirat ruznC 
kmitoCty podle potreby. Proto musi byt 
jeden prvek ladenCho obvodu promen- 
ny,protoze (jak jepatrno z Thomsonova 
zdkona),meni se zmenou kapacity nebo 
indukcnosti i rezonancni kmitoCet ob¬ 
vodu. Vetsinou se pouziva prOmCnny 
kondenzdtor. OtdCenim rotoru kon- 
denzdtoru se meni plocha, kterou se 
desky kondenzatoru prekryvaji a tim 
se meni i kapacita kondenzatoru. Pro 
krystalky popsand v tomto cisle pouzi- 
jeme maly ladici kondenzdtor s poly- 
etylCnovym dielektrikem. Je dvojity 
a obe jeho poloviny spojime paralelne. 
Zpusob propojeni je patrny z fotografie 
(obr. 6 ). - 

Vinuti civek 

Jiz minule jsem se zminil o tom, ze 
chceme-li dosahnout velkC indukcnosti 
civek, vychazeji jejich~ rozmery "pri 
, valcovem vinuti zdvit vedle zdvitu ne- 
unosne velkC. Proto se obvykle civky 
s vets! indukcnosti-nez asi 30 pH vinou 
krizove. Pouzivaji se k tomu tzv. kri- 
zovC navijecky, ale mnoho amatCru 
nevi, ze lze krizovd civky docela snadno 
a pekne vinout i v nice. NauCime se to. 
Cely postup je na obr. 2. Na kostriCku 
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Obr. 3. Navinuta kriiovd civka * 
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Obr. 1. Paralelni a seriovy rezonanlrtx obvod 


Obr. 2. zpusobymuti krtzovjychjwek 


navineme nejdrive vrstvu zdvitu vdl- 
cove, zdvit vedle zdvitu, tak, aby jeji 
sifka byla.priblizne takova, jako ma byt 
Sifka kfizovCho vinuti. Jsme -tedy v si- 
tuaci 1. Nyni zmCnime smer vinuti 
a vineme krizem tak, abychom se dostali 
na druh£ kraj vrstvy a „obehli“ pritom 
prdve polovinu obvodu kostricky (180°). 
Vodic pridrzime nehtem a zmenime 
smer vinuti o 90° zpet nahoru (situace 2 
a 3). Nahore v miste, kde jsme odbocili 
z puvodniho valcovdho vinuti, opet 
zmCnime smer vinuti o 90° a pokracuje- 
me krizem dolu tesne vedle prvniho 
kfizovdho zdvitu. Dalsi zlom dole pro- 
vedeme tesne za prvnim zlomem a tak 
pokraCujeme (situace 4, 5). Jak by 


vinuto krlzove t 
slrka vinuti 7mm 
L 0 - 90 zdvitu ,■ 

L,- 30 zdvitu 
jddro zetezove nebo 
feritove. 


Obr . 4. Schema krystalky se seriovym ladi~ 
telnym obvodem 


vypadalo krizovd vinuti, kdybychom 
obvod civky „rozvinuli“ do ddlky, je 
patmd ze situace 6 . Vzhled navinutC 
kri^ovC civky je na obr. 3. 

Krystalka se seriovym a paralelnim 
laditelnym obvodem 

Pouzijeme-li tedy v krystalce ladici 
(promenny) kondenzdtor, m&zeme po- 
slouchat nekolik (pravdepodobne dve) 
ruznych stanic podle naladeni rezo- 
nandniho obvodu. MCizeme k tomu 
pouzit paralelni i sdriovy ladeny obvod. 
Zapojeni krystalky se sdriovym ladenym 
obvodem je na obr. 4. Setkdvame se 
zde poprv£ s dvojim vinutim na jednd 
kostricce. Vinuti oznacene Lq tvofi 
souedst s^riovdho laden^ho obvodu 
(spolu s kondenzatorem Co). Pomoci 
vazebniho vinuti L\ se signdl privddi 
na detekeni diodu D . Konstrukcni 
usporadani civky s dvema vinutimi 
je patrnd z obrazku. Sluchdtka jsou 
premostena kondenzatorem C, jehoz 
ukolem je nepropustit do sluchdtek 
zbytky vysokofrekvendni cdsti prijima-. 



vinuto krizove t sirka vinuti 
7 > mm l 90 zdvitu t jddro 
zetezove nebo feritove. 


Obr . 5. Schema krystalky s paralelnim ladi¬ 
telnym obvodem 
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n£ho signdlu, kterd se dostanou pres 
detektor. 

Krystalka s paralelnim laditelnym 
obvodem (obr. 5) je obdobou zapojeni 
z minul^ho cisla. Je rovnez priddn 
kondenzdtor C paralelne ke sluchatkum. 
Dobre si zapamatujte novou schdmatic- 
ckou znacku - znacku pro ladici kon¬ 
denzdtor. Usporadani civky a zapojeni 


jejich vyvodu je zfejm6 z obrdzku. Zapo¬ 
jeni krystalky na univerzalni destifcce 
Smaragd U3 je na obr. 6. 

Jake soucastky musite prikoupit 

6. feritovd nebo ferokartovd jadro M7 
(cena asi 0,50 K6s) 

7. kostricku o 0 10 mm (cena 0,50 K6s) 


8. ladici kondenzdtor polyetylenov^ 2 X 
380 pF (cena 65 Kcs) (Ize vsak' 
pouzit jakykoli jiny kondenzdtor 
s kapacitou alespon 500 pF) 

9. kondenzator 3,3 nF/250 V, keramic- 
ky (cena 1,80 Kcs) 

Vsechny tyto soucdstky jsou (zleva 
doprava) na obr. 7. 



Obr, 6. Z a P°j en * krystalky s paralelnim laditelnym obvodem na uni ■ 
verzdlnt desticce Smaragd U3 


Obr . 7. Move soucastky 


Oscildtor HC jako zdroj oktavovych kmilortu 
Ing. Jarormr Vajda 

Nizkofrekven6ni oscildtory RC jsou Pomeme maid zdvislost vystupniho 


v praxi znacne oblibeny, zejm^na pro 
svou dobrou kmitoctovou stabilitu, 
sinusovy tvar vystupniho napeti a jed- 
noduchost zapojeni. Pri pouziti jakost- 
nich tranzistorri (napr. typu KC507) 
a ucelnym zapojenim s minimalnim 
poctem soucastek lze ziskat zapojeni, 
kter6 se vyznacuje nap?. krome malych 
rozmeru i malym odberem napajeciho 
proudu, co2 muze byt uzitecn6 pro nej- 
ruznejsi aplikace. Jako priklad si uvecF- 
me vyuziti tranzistorovdho oscilatoru 
RC pro zdroj oktavovych kmitoctu. 

Zakladni zapojeni s tranzistorem 
KC507 pro kmitocet f = 1 kHz je na 
obr. 1. Vychozim predpokladem spo- 
lehlivd £innosti je parametr /i 2 ie ^ 300. 
Pri kapacitdch kondenzatoru 

Ci = C 2 = C 3 = C = 18 300 pF 
poskytuje potenciometr P (R p = 10 kQ) 
moznost zmeny zakladniho kmitoctu 
oscilatoru priblizne v rozmezi 

d/= 500 a£ 1 100 Hz. 

Napajeci napeti Ub = 12 V, odber 
ze zdroje je pribliznS 2 mA. Vystupni 
sinusov6 napeti se ziskdva z odporovdho 
delice R — 50 kQ -f- 50 kQ a pohybuje 
se v rozmezi zhruba 

Uzet = 460 az 600 mV, 
pfiCemz lze pouzit jako zdtez napr. 
ndhlavni sluchatka (R z = 4 000 Cl), 
Vystupni napeti U v (pred delicem) do- 
sahuje urovne priblizn£ 


napeti na kmitoctu a moznost zmeny 
kmitoctu vlivem fazovaciho odporu 
(potenciometr .P) ve zpetnovazebni 
v£tvi umoznuje vyuzit tohoto zapojeni 
k realizaci jednoduchdho zdroje t6nu 
dvoucarkovane oktdvy (c 2 az c 3 ). 
Priblizne kmitocty, odpovidajici tfto 
oktdve, jsou uvedeny v tab. 1, jejich 
rozlozeni v kmitoctov^m pasmu t6to 
oktdvy, vcetne zavislosti na odporu 


Tab. 1. T6ny a jejich priblizne kmi- 
to6ty ve dvoucarkovane oktdve 




Obr. 3. Oprava fazovaciho odporu R v 


potenciometru Rp a vystupniho napeti 
Uv je na obr. 2. 

Pouhyrn prepindnim odpovidajicich fd- 
zovacich o'dporti i? p lze vytvorit skoko- 
vou zmenu tonovych kmitoctu, odpo¬ 
vidajicich melodick^mu cleneni. I kdyz 
potrebny kmitocet lze nastavit pou- 
hou zmenou odporu potenciometru P 
(Rp =10 kQ), je pri realizaci vyhod- 
nejsi rozdelit tento odpor (alespon 
u vySsich kmitoctu, kde odpor Rp je jiz 
maly), na odpor pevny a nastaviteln^, 
coz je v^hodne i pro presne naladeni. 
V tomto pripade se puvodni potencio¬ 
metr P vynechd a misto nej se v bodech 
1 a 2 pripoji sada spinacu s potencio- 
metry a odpory (obr. 3). 










kudm 

Rudolf Majernik 

V clanku je popsdna konstrukce stefeofonniho zesilovace, kombinovaneho s tzv . barevnou 
hudbou , tzn. ie jednotiive kmitoctove useky celeho . nf kmitodtoveho spektra jsou vyjadrovdny 
(inierpretovdny) svetlem barevnych larovek. Z a ptovozu je zaUzeni velmi efektni a reprodu- 
kovany zvuk dostane „druhj rozmer “ 


Technicke vlastnosti 

Osctzeni (jeden ,kandl): Sest tranzistoru, 
z toho jeden MOSFET. 

Maximdlni vystupni vykon: 2,5 W. 

Vystupni zateiovaci impedance: 4 ft. 
Kmitoctovy rozsah: 20 Hz az 20 kHz, 
±2 dB. 

Vstupni citlivost: radio 10 mV/50 kft, 
gramo 150 mV/1 Mft. 
Korekce: hloubky +4 dB, —6 dB 
pri 60 Hz, 

vysky +4 dB, —6 dB 
pri 10 kHz. 

Filtry pro barevnou ~hudbu: tri, vysokC 
kmitocty zluta zarovka, stredni kmi¬ 
tocty zelend zdrovka, nizkd kmitoc¬ 
ty cervend zdrovka. 

Zj&rovky: 6,3 V, 300 mA. 

Osazeni jiltr&: tranzistory 105 az 
156NU70. 

Spinale larovek: tyristory KT501. 


Popis zapojeni 

f-. Vs tup zesilovace je osazen kremiko- 
vym tranzistorem KG507, 7i (obr. la). 
Lze pouzit libovolny tranzistor z rady 
KC, stejne jako na pozicich T% a 7*. 
Kolektorovy proud 7i je nastaven asi 
na 180 pA. Zdporna zpCtnd vazba na 
neblokovandm emitorovCm odporu a 
maly kolektorovy proud urCuji vstupni 
impedanci tohoto stupnC asi na 30 kft. 
Na jmenovitd impedance vstupu je 
tento obvod doplnen odpory 22 kft 
a 1 Mft. Oba vstupy jsou linedrni, 
Z kolektoru 7i jde signdl na regulator 
hlasitosti Pi, Na „ziv^“ konec regu- 
Idtoru se pri stereofonni verzi zesilovace 
pripojuje regulator stereo vdhy P% a spi- 
nac mono-stereo. Nf signal z P\ se ddle 
zesiluje tranzistorem 7*2 a z jeho ko¬ 
lektoru se privadi na korekCni stupen 
pro vysky a hloubky. Ke spravnd 



lze pouzit v tomto stupni i tranzistor 
KC507 az KG509 v zapojeni podle 
obr. lb. Zamenou tranzistoru se .do 
znacnd miry zvCtsi citlivost zesilovace 
a je treba pouzit dobre vyfiltrovand na¬ 
pdjeci napeti. 

Z elektrody S tranzistoru 7g postu- 
puje signal na bdzi budiciho tranzistoru 
7 * 4 . Emitor tranzistoru 7*4 je spojen 
primo s kostrou — tim se dosahne 
velkCho rozkmitu napeti na kolektoru 
74 a vetsiho vykonu koncovd dvojice 
tranzistoru. Kondenzator 270 pF mezi 
bdzi a kolektorem 74 zabranuje roz- 
kmitdni tranzistoru na vysokych kmi- 
toCtech. 

Koncova doplnkova dvojice tranzi¬ 
storu je typu GG521/GC511. Bez zme- 
ny v zapojeni lze pouzit i tranzistory 
typu GD607 (608)/GD617 (618) — pou- 
ze napdjeci napeti je rozdilnd. Pro fadu 
GC lze pouzit napdjeci napeti 14 ai 
16 V, prcf radu GD je vhodnC napdjeci 
napeti a2 24 V. Pri pouziti tranzistor^ 



Obr . la. Zapojeni jednoho kandlu zesilovade (souddsti me ohranidene plochy nejsou na desce 

s plosnymi spoji) , ! 


KC507 



Obr . lb, Ndhrada tranzistoru KF520 tran¬ 
zistorem KC507 ° 


cinnosti je treba, aby korekCni stupen 
byl na vstupu zatizen malym odporem 
a naopak, aby na v^stupu pracoval 
do velkCho vstupniho odporu dalSiho 
stupne. 

PouzitC potenciometry jsou linedrni. 
V^hodou tohoto reguldtoru je, ze 
jsou-li potenciometry v stredni poloze, 
je kmitoctovd charakteristika celeho 
zesilovace rovna. 

Vystupni signal z korekcniho stupne 
se vede na impedancni prevodnik, 
osazeny tranzistorem 7 3 typu MOS¬ 
FET. Na napefov^m preriosu stupne 
s tranzistorem 7a (asi 0,5 a vice) zdvisi 
do znacnd miry celkovd citlivost zesi¬ 
lovace. Misto tranzistoru MOSFET 


fady GD lze dosahnout vystupniho 
vykonu az 5 W. Vystupni nf napeti 
z bodu 8 jde pres oddelovaci konden- 
zdtor 500 (jtF na reproduktor. 

Obvody pro barevnou hudbu 

Akustick 6 kmitocty, zpracovan 6 ze- 
silovacem, se privdddji na jednotliv£ 
obvody, naladend na tri ruznd kmi¬ 
tocty (obr. 2). Nf signdl se privddi 
z vystupu zesilovace (bod 10) na pri- 
mdrni vinuti vystupniho transformato- 
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106az156NU70 * KT501 



Obr. 2, Zap°jem filtru pro barevnou hudbu 


ru VT38 nebo VT39 (popr. na podobny, 
transformator, ktery ma impedanci 
jednoho vinuti 4 Qa prevod 1:10 ne¬ 
bo vice). Nf napeti zvctscn^ prevodem 
transformdtoru se vede na potencio- 
metr 0 Pi, jimz se nastavuje citlivost 
u vsech tri obvodu pro barevnou hud¬ 
bu. Jednotliv^ obvody pro barevnou 
hudbu jsou v podstate selektivni ze- 
silova£e. Jsou to jednostupnovd tran- 
zistorovd zesilovace, kterd maji v obvo¬ 
du zpetnd vazby z kolektoru do baze 
selektivni Hen tvaru dvojit^ho Hanku 
T. Dosazend selektivita^zesilovace je pro 
dany ti£el vyhovujici - a nutn^v po£et 
'tranzistoru je men§i nez pH 'zpusobu 
popsandm v AR 6/69 na str. 226. 
Dvojity Hanek T se ladi do rezonance 
potenciometrem P 9y ktery se po nala- 
deni muze zam£nit za pevny odpor 
(/?a). Napeti z kolektoru tranzistoru 7? 


se privadi pres oddelovaci kondenzator 
0,1 (jlK na ridici elektrodu tyristoru. 
Anoda tyristoru je spojena pres zdrovku 
s rozvodem stHdavdho napeti 16 az 

18 V. ’ 

Jednotlivd kmito£ty filtru jsou pri 
pouziti tribarevnych- zarovek odstupno- 
vany takto: 100 Hz — £ervena fcarovka, 
1 000 Hz — zelend zdrovka, 5 000 Hz — 
— zlutd zdrovka. Rapacity kondenza- 
toru dvojitdho clanku T jsou pro jednot- 
livd selektivni zesilovace uvedeny v ta- 
bulce. K vypoctu jinych delicich kmi- 
toctu popr. pro pouziti vice s’elektivnich 
obvodu uvadim vztahy pro vy^pocet 
kondenzatoru filtru 

/g —-_ • 

J 2nRiCi 

, . , 159 000 m 

pouprave/= ^ g — [Hz; nF, kO]. 


6NZ70 



Odpor R\ nemuzeme volit libovolnfe; 
vhodny je napr. v mezich 30 az 60 kO 
(odpor tvori sou£asne stejnosm£mou 
stabilizaci a nastavuje se jim pracovni 
bod tranzistoru). Jako tranzistor lze . 
pouzit jakykoli typ z rady 103 ai 
107NU70, popr. 152 a2 156NU70. 
Mame-li moznost, vybereme kus s co 
nejvetsim proudovym -zesilenim. Lze 
pouzit i tranzistory typu KG507 az 509. 
Vzhledem k jejich velk£mu zesileni 
musime vsak premostit oba odpory Ri 
odporem asi 0,1 MO; Jtirai se zmenSi 
selektivita dvojiteho clanku T ^ (jinak 
by se stupen rozkmital). 

Selektivita dvojiteho cldnku T zd- 
visi na pfesnosti odporu Ri a konden¬ 
zatoru Ci a Ca. Pri vyberu konden- 
zatoru Ci a Ca postupujeme tak, ze 
vybereme ctyn kusy se stejnou kapa- 
citou. Dva z nich zapojime jako Ci 
aMva, spojen6 paralelne, jako Ca. 

Obvody. pro barevnou hudbu jsou 
napajeny stabilizovanym napetim 12 V- 
(bod 12). Kolektorovy proud tranzisto¬ 
ru je asi 1 mA. Tyristory jsou typu 
KT501, jenz pro spindni zdrovky 
6,3 V/0,3 A bohate postaci. 

Konstrukcne jsou obvody reseny 
tak, ze kazd^ je zapojen na samostatn6 
desticce, coz umozni snadno zv£t5it 
nebo zmenSit jejich pocet. S 

Napajeci zdro] 

Napajeci. zdroj musi dodavat stejno- 
smerna napeti od 16 do 24 V (obr. 3, 





















hlasitost stereovaha hloubky 


vysky 


JJyid&nf do chodu 



Obr. 5 Dr£dk potenciometru 


podle pOuzitych koncovfch tranzistorii). 
VyhodnC-je pouzit sit’ovy transformdtor 
z magnetofonu B4, ktery md na se- 
kundarni strane vinuti 2 X 18 V (na se- 
kundarni strane jsou i jinC odboCky, 
kterC nepouzijeme). Diody staci pro 
proud 0,7 A\(KY701). Vyhlazovaci 
elektrolytickC kondenzatory jsou na na- 
p6ti 35 V a 'maji kapacitu 1 000 pF. 
Filtracni odpor 47 Q, vyhovi pro kon- 
covC tranzistory typu GC, pro tranzis- 
tory typu GD je ho treba zmenit na' 


4,7 D. V zdporn 6 vCtvi zdroje je pojistka 
1 A. Obvody barevnC hudby jsou na- 
pdjeny napetim 12 V, stabilizovanym 
Zenerovou diodou 6NZ70. StridavC 
napCti pro Sdrovky se odebira z jednoho 
konce sekundarniho vinuti sifovCho 
transformatoru. 

Mechanicka konstrukce 

Gely zesilovaC (obr. 4) je postaven na 
sasi z zeleznCho plechu tlousfky 1,5 mm 


Nejdrive uvedeme do chodu zesi- 
lovaC, pri pouziti desticek s plo§nymi 
spoji to nebude dClat potize. Vsechny 
sounds tky pred pajenim dobre zkontro- 
lujeme. Po kompletnim zapojeni (obr. 9) 
privedeme na zesilovac (bod 7) stejno- 
smernC napajeci naped (podle pou¬ 
zitych koncovych tranzistorh bud 16 
nebo 24 V). Soucasne merime proud 
odeblrany ka^dym kandlem zesilovace 
(ma byt asi 15 az 20 mA). Lisl-li se 
proud od predepsanC velikosti, na- 
stavime ho potenciometrem P 0 . Ode- 
birany proud je v podstate klidovym 
proudem koncovych tranzistoru, nebot! 
odber ostatnich stupnu zesilovace je 
zanedbatelny. Potenciometrem Ps na- 
stavime v bodu 8 polovicni naped 
zdroje (prod kostre). Po tomto ukonu 
prekontrolujeme jeste jednou klidovy 
proud, nebot* zmena odporu P 5 ovlivnu- 
je i jeho velikost. Potenciometrem Pe 
nastavime co nejmensi prechodovC 
zkresleni (kontrolujeme osciloskopem pH 
slabych vstupnich signdlech) a potencio¬ 
metrem P 5 soumernC orezavani signalu 
pri prebuzeni zesilovace. JPo± tomto 




Obr . 6b. Plosne spoje pro obvody barevne 
hudby (Smaragd E4) 


o rozmerech 180 X 285 mm. Na zadni^ 
stCne Sasi jsou diry pro dva konektory, 
vyrez pro zdstrcku vystupu 4 f Q (bod 10), 
vyrez pro potenciometr P 7 a pro privod . 
sit’ovCho naped. Na pfedni strane za- 
kladniho sasi je pripevnen drzak poten¬ 
ciometru (obr. 5) a soupatkovy prepi- . 
nac mono-stereo. Reflektor, ktery nese 
zdrovky, je - z castecne vylestenCho 
hlinikovCho plechu. Desticky s plosny- 
mi spoji zesilovaCu a filtru (obr. 6) jsou 
upevneny ^malymi tihelniCky, kter 6 
slouzi soucasne jako zemnici spoje 
(bod 9 ). KoncovC tranzistory typu GG 
jsou upevneny na zakladni sasi z vnitrni 
strany. Po.uzijeme-li tranzistory typu 
GD, pripevmme koncovC tranzistory 
z vnejsi strany skrinky. Vlastni skrin- 
ka (obr. 7), ktera se na zakladni sasi 
pouze nasune a prisroubuje, je zhotove- 
na z polystyr^nu (Ize pouzit i leteckou 
preklizku). Na predni stene skrinky je 
ryho,van£ ml^cnb organick^ sklo z krytu 
zirivkov^ho svitidla. Na predni stene 
jsou i ctyri diry pro hridele potencio¬ 
metru a jeden obd^lnikovy otvor pro 
ovladaci packu prep inace mono-stereo. 
Cela skrinka je polepena samolepici 
fblii se vzorem dreva. Na obr. 8a, b, c j‘e 
skute^n^ provedeni zesilovace. 


nastaveni by mCl byt zesilovac schopen 
provozu, nebot’ ostatni stupne se pH 
pouziti uvedenych soucastek nastavovat 
nemusi. • 

Nastaveni obvodu barevne hudby 

Nejdrive je treba nastavit kazdy obvod 
samos tatne na jeho rezonancni kmito- 
cet. Pouzijeme k tomu jiz fungujici ze¬ 
silovac. Vystup zesilovace* (bod ^70) 


m ot, lefecka prekhzka nebo polystyren 



Obr. 7. SkHhka zesilovace 















spojime s primarmm vinutim Tri. 
Do sekundArniho vinuti transformAtoru 
zapojime potenciometr P?, vystup (b£- 
zec) potenciometru spojime s bodem 11, 
na ktery pripojime filtr, ktery chceme 
nastavovat. Pripojime napajeci nape- 
ti a kontrolujeme kolektorovy proud, 
ktery mA byt asi 1 mA. Bod 13 zatim 
nezapojujeme. Na vstup nf zesilovace 
privedeme signal z tdnovCho genera- 
toru o kmitoctu shodnCm s kmitoCtem, 
na ktery mA byt obvod naladen (po- 
tenciometry Pi, P 7 a P 8 jsou nastaveny 
na maxim Ain i citlivost a potenciometry 
P3 a P4 ve stredu odporovC drahy — fov- 
na kmitoctovA charakteristika). Nf mi- 
livoltmetr nebo Avomet II (prepnuty 
na stridavy rozsah 3 V) spojime jednim 
koncem s kostrou a druhym s ridici 
elektrodou tyristoru. Napeti z tOnovAho 
generatoru postupne zvetsujeme, az me- 
fici pristroj ukAze vychylku asi 0,2 V. 
OtACenim beZcem potenciometru P9 
(ladeni filtru) najdeme maximum vy- 
stupniho „ napCti a tim i rezonancni. 
kmitocet filtru. Nepouzijeme-li sou- 
CAstky filtru s toleranci 1 %, musime 
poCitat s odchylkou rezonanCniho kmi¬ 
toctu filtru az . ±25%. Odchylka 
ovSem nemA vliv na celkovy jev „ba- 
revn 6 hudby“ a nemusime ji vCnovat 
pozornost.J 

Kdyz ‘jsou v5echny~ filtry naladeny, 
pripojime k nim zArovky a ostatni 
pomocnC obvody a nastavime jejich 
citlivost potenciometrem P 8 . Citlivost 
nastavime nejlCpe takto: zesilovaC bu- 
dime z magnetofonu nebo z gramofono- 
v£ desky a po dobu trvAni skladby 
otAcime potenciometry Pa jednotlivych 
filtru tak, az jsou svetelnA intenzity 
jednotlivych zArovek priblizne stejnC. 
Celkovou barevnou citlivost vsech tri 
filtru regulujeme soucasne potencio¬ 
metrem P7; potenciometr pouzivAme 
proto, ze pri poslechu intimnich skla- 
deb by barevnA hudba nepracovala 
a pri skladbach s velkou dynamikou 
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t mono‘ f siereo' 


Obr. g. Propojeni jednotlivych obvodii na Iasi. 

Barevna hudba je pfipojena pouze v poloze 
Si „mono 99 

* * * 


by pracovaly vSechny filtry. .Je tfeba 
upozomit i na to, ze barevnA hudba 
citlive reaguje i na nastaveni korek- 
Cnich Clenfi zesilovace. Pri zduraznC- 
nych vyskAch bude prevlAdat „ve 
svetelnC hre“ barva zlutA a naopak. 
Chceme-li, aby pri velmi tichych pasA- 
zich zArovky svitily, vytvorime bud* 
pro vsechny ZArovky nebo pop?. pro 
dve predpeti odporem R x (50 a£ 100 Clj 
/6 W). Potom budou zArovky slabe 
svitit (intenzita svetla bude zAviset 
na odporu R x ) i tehdy, nebude-li ze- 
silovaC buzen zAdnym signAlem. Jas 
ZArovek se v tomto pripadC nezvetsuje 
pri buzeni zesilovaCe od nuly, ale od 
urovnC dan A velikosti odporu R x . 
StejnC muzeme omezit jas zArovek pri 
silnCm signAlu odporem R y vhodnC 
velikosti (odpory R x a R y jsou vyznaCe- 
ny ve schCmatu CArkovanC). 


Novy system typovCho oznacovAni 
barevnych televiznich obrazovek zavedl 
Svaz americkCho elektronickCho pru- 
myslu na pfAni federAlnich uradu. Ty- 
povC oznaCenl udAvA nyni presny udaj 
o skuteCnC uhlopricce stinitka. Prvni 
Cislo typoveho znaku neudAvA jako do- 
sud nahoru zaokrouhlenou dClku uhlo- 
pricky, merenou na rozich obrazovky 
pres celou plochu stinitka, ale roziner 
skutecnA uzitecnA plochy, na nii se zo- 
brazi predvAdeny obraz. Tato skutec- 
nost se nyni uvadi primo ve znaku 
pismenem V (zkratka z anglickAho vy- 
razu viewabel, tj. viditelny) hned za 
prvni skupinou cislic. NAsledujici pi- 
smena znaku (jsou nejCastCji tri) jsou 
individuAlnim oznaCenim typu. Posledni 
pismeno a dvoumistnC cislo za him udA- 
vA druh pouzitC svitici hmoty na sti- 
nitku. Pfiklad: 23VABP22. 

Podie Funkschau 9/1970 Si 
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Vypocet a navrh oscilaCniho obvodu 

Oscilacni obvod je zhotoven techni- 
kou X/2. Charakteristicka impedance 
dutinyje 150 D. Dutinu volime £tverco- 
veho prurezu o strane 17 mm. Z techto 
udaju muzeme spocitat prum£r kruho- 
v£ho vodice (civky laden^ho obvodu). 

Pro dutinu ctvercov^ho prurezu s kru- 
hovym vodicem o prumSru D plati 
vztah: 

d = Jv(log 1,08 D - 

[mm ; mm, D], 

d = N (log 1,08.17- 

d — N log 0,175 = 1,5 mm. 

Vnitrni vodii rezonan6ni dutiny bu- 
de mit tedy prumCr 1,5 mm. 

Protoze konvertor pracuje na princi- 
pu multiplikativniho smesovani, je kmi- 
to£et oscildtoru nizsi o kmitoCet kandlu, 
na n£jz se vstupni signdl prevadi: 

/v st —/>sc — Jvf st [MHz], 

Vstupni kmitofcet (/vst) md rozsah 
od 470 MHz do 790 MHz. Vstupni 
signdl prevddime na signal o kmitoctu 
druh&io kandlu s / = 62 MHz. Pak 
maximdlni kmitocet oscilatoru je 

fm ~ Jv st —Jvf st ~ 790 62 = 

= 728 MHz. , 

Minimalni kmitocet oscilatoru je 

/min ~ Jvsl —fvfst — 470 — 62 = 

= 408 MHz. 

Qscilator je laden kapacitni diodou 
BA141. Dioda BA141 ma pH £/ = 28 V 
C = 2,5 pF a pfi U = 1 V C = 19*pF. 
Napeti mens! nez 1 V se nepouziva, pro¬ 
tore dioda mi' pri tomto napeti horsi 
vlastnosti. PrCirazn^ napeti diody je 
vets! nez 30 V. Zbytkovy proud je pH 
28 V mensi nez 0,1 (xA. Dioda BA141 je 
vyrobena epitaxne plandrni technologii 
na kremikov6 bazi. 

Schema oscilatorov^ho obvodu, re- 
sen^ho technikou X/2, se sklddd z vedeni. 
zakoncen&io na obou stranach kapaci 7 
tou (obr. 1.). 

VypoCet kapacity Cd 

Kondenzator Cd musi mit takovou 
kapacitu, aby se zmenou napeti od 
1 V do 28 V spolehlive obsdhlo pdsmo 
470 MHz az 790 MHz. Oscildtor kmitd 
na s£riov£ kombinaci kapacity Cd a ka¬ 
pacity ladici diody, neuvaiuje-Ii se 
kapacita Ch* 


Pro kmitoctovy rozsah ladeneho re- 
zonancniho obvodu plati vztah: 

/ 2 m Cm , .-■» t ni 



/ 2 m in 

Po dosazeni 


[MHz; pFj. 


Maximalm ladici kapacita je pH U — 
= 1 V, kdy je kapacita diody 19 pF. 
RezonanCni kapacita je: 


” CTTCiT " r P **** 

kde Cd je hledana sdriova kapacita, 

Cl ladici kapacita diody, 

C p parazitni kapacita (0,7 pF). 
Maximdlni ladici kapacita 

C 19Cd I 07 
Cm ~ C a + 19 + 0,7 • 

'Minimdlni ladici kapacita je pH U — 
= 28 V, kdy je kapacita diody 2,5 pF. 
Minimdlni kapacita je: 

n ' __ 2,5Cd , n n 

CmlB ~ Ca + 2,5 + °’ 7, 

Po dosazeni C m aC m i n do (1) dostaneme : 

- —-1_ o 7 

C m Cd+19^ Uj/ _ QO/m 

2,5C d ft - 

Cd 4- 2,5 + Uj/ 

Ze vztahu (2) vypoCteme Cd (pri 
zanedbani parazitni kapacity 0,7 pF): 

Cd = 9,45 pF. 


Kapacita Cd slouzi k nastaveni vhod- 
n£ho smesovaciho kmitoctu. Cim bude 
kapacita Cd vetsi, tim vetsi kmitoctov6 
pdsmo preladime pri sou6asn^m snizeni 
kmitoctu oscilatoru. _Cim bude kapacita 


IM 


Obr. 2 . Konstrukcni ufrrava oscilatoru 

Cd mensi, tim men§i pdsmo obsdhneme 
za sou£asn£ho zvySeni kmitoctu osci¬ 
latoru. 

V konvertoru se muze pouzit jako 
kapacita Cd sklen£ny trimr s kapacitou 
4,5 pF, k nemuz pripajime paralelne 
kondenzdtor (keramick^) 6,8 pF tak, 
aby privody ke kondenzdtoru byly co 
. nejkratH. . 

Zanedbdni parazitni kapacity ve 
vypoctu nikterak neovlivni Cinnost kon¬ 
vertoru, protoze jeji vliv lze vykompen- 
zovat kapacitou Cd. 

Kapacita Ch slouH k nastaveni 
horniho pdsma, jeji vliv na dolni pdsmo 
je mal^. Muieme zde opSt pouzit skle- 
n6ny doladovaci kondenzdtor 4,5 pF. 

VypoSet ddlky vedeni 

D61ka stredniho vodifie dutiny je 
ddnavztahem: 

i + £ ■ 

CO Od 

l = — arctg-i- 

jses? 

[cm; Hz, F, O], 


ojCl<: — 


kde co = 3 . 10 10 cm s _1 , 

to je uhlovd rychlost (co — 2 te/), 

Cl kapacita diody, 

Cd s^riovd kapacita a 
Z charakteristickd impedance. 

Ddku / vypocitdme pro dolni konec 
pdsma: U= 1 V, /= 470 MHz, 
co = 2nf = 2 n . 470.10 6 = 

= 2,95. 10 9 Hz: 


, 13.10 10 ^ 9,5 

^ 2 95 arct ^ 1 ^ 

• * ‘ 2 95 10 9 19 I0* 19 150_-_ 

. tu . ty.tu .tou 2 ,95.10 9 . 9,5 . l(h 12 . 150 

=* 10,15 arctg 0,367= 10,15 . 0,355 = 

= 3,6 cm. 

Ddlka vnitrniho vodiCe je tedy 36 mm. Pro kontrolu spocitame d^lku vodifie 

Tato d^lka vyhovuje po zvet§em kapa- pro U = 28 V, C L = 2,5 pF, / = 
city Cd i pro f = 408 MHz. Tuto d^lku = 790 MHz; co = 2 nf = 2 n . 790 . 
by m£ly i vodiCe pas mo propusti . 10 6 = 4,96 . 10 9 Hz. D&ka miisi byt 
konvertoru pri zachovani s.ejn^ cha- stejna jako pro/= 470 MHz. 
rakteristick^ impedance. 

i 

„ 3. 10i« t + 9,5 

/|= ~ 96 10° arctg -- 1 -1-- 

’ 1U 10 9 2 5 .10*12 150_-_ 

, yb - 5 U * A U 4,9.10 9 .9,5. 10-12.150 

= 6,05 arctg 0,74 3,7 cm. 


Obr. 1. Oscildtorovy obvod , hleny techni¬ 
kou XI2 


Tim jsou vypocteny veskerd 'udaje 
nutn6 ke konstrukci oscildtoru.J 

[^Konstrukcni schdma oscildtoru 

VypoCtenou d^lku / (obr. 2) je nutno 
uvazovat i s d£lkou ladici diody; to 


znamena od mista prichyceni diody 
ke st£n£ az k pod^lnd ose kondenzdtoru 
Cio (Cd). Vnitfni vyska oscildtoru je 
17 mm. 

Tlumivka Lq je navinuta na prCimferu 
3 mm drdtem o 0 0,2 mm a md 12 zd- 
vitiu. Tlumivka slouzi k vysokofrekvenC- 



na ladeny rezonancni obvod. Z kolek- 
torovdho obvodu je pres tlumivku La 
vyveden signal mezifrekvencniho kmi¬ 
toctu na vystup. 

Emitorovy obvod je primo navdzan 
na vstupni dil. Emitor je napajen pres 
indukcnost L\ a odpor i?i. Toto napa- 
jeni je vyhodnejsi nez napdjeni emitoru 
primo pres odpor Ri , nebot* odpadnou 
ztraty na odporu Ri. ‘ 

Kladnb napeti je privedeno ' do 
konvertoru pres pr.uchodkovy konden¬ 
zdtor 2,2 nF. Pine vyhovuje jakykoli 
kondenzdtor s kapacitou 1 az 10 nF, 
Prfichodkovy kondenzdtor je vyhodny 
•dm, ze slouzi i jako opbrny bod pro 
odpory Ri a Rz a zabere velmi malo 
mista - lze ho vsak nahradit polstdrko- 
vym keramickym kondenzdtorem. Mis- 
to pruchodu kladn£ho napajeciho napeti 
zdkladni deskou je nutno v 'tomto pri- 
pad£ odizolovat. 

Vystupni dll 

Vystupni dil je spolu se sm&>ovacim 
dilem umisten ve stredni casti konver^ 
toru. 


Obr. 3. Celkove 


niniu .oddfcleni oscildtoru od napdjeni 
diody; odpor Ra je ochranny odpor. 
diody. Ladici napeti je privedeno pru- 
chodkovym kondenzdtorem Cu s kapa¬ 
citou 1 000 az 6 800 pF. 

Vysokofrekvencni napeti se odebira 
na kondenzdtoru Cio (oscilacni obvod 
je buzen pres - kondenzdtor C& do mista, 
kdejeCio).' 

Kondenzdtor Cg je skleneny dolacfo- 
vaci kondenzator o kapacite 4,5 pF. 
Kondenzator Cio muze byt t6z skleneny 
kondenzator o kapacite 4,5 pF s pa- 
ralelnim keramickym kondenzdtorem 
6,8 pF s co nejkratsimi privody. 

Pripadnd mechanickb nepresnosti se 
daji spolehlive. vykompenzovat kon- 
denzatorem Cio. 

SmeSovacI dil 

SmeSovaci dil je umisten ve stredni^ 
casti konvertoru (obr. 3). Stredni cdst 
konvertoru obsahuje jednak smesovaci 
dil a jednak vystupni dil. 

Smesovaci dil je. tvofen tranzistorem 
T ; odpory i?i, Rz, Rz; blokovacim kon¬ 
denzdtorem C 7 1 , kondenzdtorem Ce 
a tlumiykou La* 

Smesovaci tranzistor je zapojen se 
spolecnou bazi - baze tranzistoru T je 
uzemnena kondenzdtorem C 7 o kapacite 
1 000 az 1 600 pF. Kondenzdtor C 7 
ziskame rozebranim . beznych polstdr- 
kovych kondenzatoru. PolStdrkovy kon¬ 
denzdtor namocime na nekolik dni do 
acetonovehorozpoustedla. Po* nabobtna- 
niochranndhmoty kondenzdtoru snadno 
vyjmeme keramickou desticku, kterou 
pouzijeme k blokovdni baze. Od desticky 
opatrne odpajime privodni draty. Des¬ 
ticku polozime na zakladni desku tak, 
aby otvor • v zdkladni desce, urceny 
k pripajeni kondenzatoru, byl ve stredu 
keramickb desticky. Z druh£ strany kap- 
neme do otvoru cin a pistolovou pajec- 
kou otvorem v zdkladni desce kondenzd¬ 
tor pripajime. tJprava je nutna proto, 
abychom ziskali kondenzdtor s nepatr- 
nou indukenosti (ztrdty na privodech 
kondenzdtoru). Soubasne slouzi konden¬ 
zdtor k mechanick6mu prichyceni baze 
tranzistoru. 


konvertoru 


Kondenzdtor je nutno pajet velmi 
opatrne, abychom neposkodili nadifun- 
dovanb polepy na jeho obou strandch.' 
Stejnym zpusobem ziskame i kondenzd¬ 
tor Ca ve vstupni cdsti a kondenzdtor Ce 
ve smesovaci casti. 

Odpory R\^ Rz a Rz urcuji stejno- 
smerny pracovni bod tranzistoru a sou- 
casne i cinitele stabilizace. Odpor Rz 
zprvu nahradime trimrem 33 kO. 
Odpor Rz je totiz pro ruznd tranzistory 
ruzny. Trimrem 33 k Q. zvolime takovy 
pracovni bod tranzistoru, aby obraz 
i zvuk byly co nejlepsi a oscilator pra- 
coval. s minimalnim obsahem harmo- 
riickych. Minirndlni obsah harmonic- 
kych kmitoctu pozname podle toho, ze 
se na obrazovee pri ladeni neobjevi 
„moar^“ (pouze sum); Pracovni bod 
pro tranzistor AF139 je pri uvedencm 
napajecim napeti asi 2 az 3 mA. 

Vypocet stejnosmerneho zatizeni 
tranzistoru 

Plati (obr. 4): U - U* + Ur - U T = 
= u — t/ R , P = IcUt [rnW; mA, V], 
P = 4 .9 = 36 mW. 

Tranzistor AF139 ma maximalni 
pripustnou kolektorovou ztratu 60 mW. 
Tranzistor bude tedy v nejneprizni- 
vejsim pripade vytizen asi na -60 %. 
Totdz plati i pro ekvivalent AF139 — 
GF507 a pro tranzistor AF239, kterd 
lze v konventoru t^z pouzit. 

Vesker£ privody ve smesovaci musi 
byt co nejkratsi. Pouzdro tranzistoru 
se nesmi dotykat prepdzek, nebo^ va- 
zebni kapacitou pro vznik oscilaci je 
kapacita tranzistoru -Ci 2 b, zvetsena 
o parazitni kapacitu pouzdro-kolektor,, 
protoze pouzdro tranzistoru je spojeno 
s emitorem. 

Pouzijeme-li v konvertoru tranzistor, 
ktery nema vyvedeno stineni (napf. 
tranzistor Siemens AF280 z plasticke 
hmoty), musime pouzit jako zpetno- 
vazebni kondenzdtor kondenzdtor s ka- 
kapacitou asi 0,5 az 1 pF s co nejkraisimi 
privody. Spravna bude ■ ta kapacita 
zpetnovazebniho kondenzdtoru, pri niz 
prave nasadi oscilace a v cel6m rozsahu* 
ladeni nevysadi. V tomto rezimu je t6z 


Vystupni dll obsahuje vazebni vy¬ 
stupni civku Z/ 2 , kondenzdtor C 5 , civku 
Ls a indukcnost La . 

Tlumivka- La je shodna s L&. Je 
navinuta na prumeru 3 mm drdtem 
o 0 0,2 mm, 12 zavitu t£sne vedle sebe. 
Tlumivka musi byt umistena tesnS 
u kolektoru tranzistoru. Jejim u^elem je 
oddelit signdl oscildtoru od signalu mf 
kmitoctu. 

Kondenzdtor C 5 je skleneny dolado- 
vaci kondenzdtor 4,5 pF. Pomoci toho to 
kondenzdtoru volime kandl, na ktery 
chceme IV. a V. televizni pasmo pre- 
v^st. Nejvyhodnejsi je 1. nebo 2. kandl 
I. TV pasma. 

Givka Z -3 tvori s kondenzdtorem C 5 
vystupni rezonancni obvod. Civka Lz 
ma 12 zavitu (na prtoeru 8 mm) drdtu 
o 0 0,5 mm, zdvit vedle zavitu.. Primo 
na tuto civku je navinuto vystupni 
vazebni vinuti (od studenbho konce 
civky Lz ). Ma 5 zavitu drdtu o 0 0,15 mm. 
Vystupni civka Lz je navinuta mezi 
zdvity. Lz* . 

Vystup konvertoru je galvanicky 
odd&en od konvertoru a je prizpusoben 
pro vystup dvoulinkou 300 Q. 

Vstupni dil 

Vstupni dil je v levb casti konvertoru. 
Obsahuje kondenzatory C2, C3, Ca *a 
indukcnost L\. Ke vstupnimu dilu patri 
i odpor Ri, ktery je z konstrukcnich du- 
vodu ve stredni casti konvertoru. Rovnez 
kondenzdtor Ci je umistbn mimo vstupni 
dil. Kondenzdtor Ci je pripdjen ke 
vstupnim vodicum na zdkladni desce 
tak, .ze §roub ^kondenzatoru je pres 
kondenzdtor C2 spojen se zaporn^m 
pblem napajeciho napeti. 

Kondenzdtor Ci je skleneny dola- . 
cFovaci kondenzdtor s kapacitou 4,5 pF. 


9V 




oscilator nejstabilnejsi. . . 

Kolektorovy obvod smesovace je Obr . 4. K vypoctu stejnosmerneho zatileni 

navazdn pres keramicky kondenzdtor tranzistoru 
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Obr. 8 . Jednotlive dily konvertoru 


Kondenzator Ci vysroubujeme (mi- 
nimdlni kapacita). Sroub kondenzdtoru 
C 10 * zasroubujeme asi do poloviny. 

Je-li vse v poradku, pripojime antdnu 
a propojime konvertor s tele viz mm 
prijimacem, nastavenym na druhy te- 
levizni kanal. Otacenim potenciometru 
se snazime zachytit obraz ci alespon 
sikm 6 pruhy, znacici pritomnost slabdho 
signdlu. ‘ . 

Trimrem 33 kD nastavime nejlepSi 
obraz. Trimr zmerime a trvale nahra- 
dime odporem. 

Po nahrade trimru 33 kH pevnym od¬ 
porem pripajime viko konvertoru, aby 
nedoslo k dodateendmu rozladeni kon¬ 
vertoru po naladeni pripdjenim vika. 

K dalSlmu nastavern pouzijeme graf 
udavajici zavislost mezi kmitoctem 
a ladicim nape dm. Zmenou C\ o a Cg 
dostaneme prijimanou stanici na „sprdv- 
nd misto“, odpovidajici ovladacimu 
napeti. To znamend, ze pri 1 V na ladici 
diodd prijimame signal na 21 .kandlu 
a pH 28 V na ladici diode prijimdme 
signal na 60. kanalu. Tohoto nastaveni 
dosdhneme v dolnim konci pdsma 
(470 MHz) zmenou kapacity trimru Cio 
a v homim konci pasma (790 MHz) 
zmenou kapacity trimru Cg. 

O jakosti ladici diody se presveddime 
tak, ze pri poslechu televizniho progra- 
mu odpojime ladici napeti'- je-li dioda 
v poradku, vydrSi obraz po odpojeni 
napeti jeste asi 5 az 10 s na obrazovee. 

Nakonec nastavujeme kondenzator 
Ci pri slabdm signdlu na nejlepsi obraz 
i zvuk. 


prepaika je situovana tak, ze je fdlii 
smerem do oscilacniho obvodu. 

Stycnd hrany jsou spajeny cinem tak, 
aby ve spoji bylo co nejmdne emu. Pred 
spdjenim krabice konvertoru vylestime 
medenou folii do vysokdho lesku; totdx 
plati i o vodicich L% alj. 

Ladici diodu pajime tak, ze pHvod 
ke hrotu diody prostreime dirou v homi 
bocnici. Dira musi byt vyvrtana tak, 
aby dioda po pripdjeni le^ela v podelnd 
ose konvertoru.* 

Jako vstup a vystup konvertoru 
pouzijeme meddn^ drat o 0 1,2 mm, 
ktery pripajime k zakladni desce na 
vyleptand mezikruzi a podle potreby 
zkrdtime. 
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Obr . 9, Zavislost kmi- 
toctu na napeti na 
ladici diode D 
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Polovodicove prvky z Asie levnejH? 


Krabice konvertoru je po spajeni 
stydnych hr an mechanicky velmi pevna. 

Jednotlive dily konvertoru jsou na 
obr. 8 . 

Ozivovani konvertoru 

Po kontrole v§ech spoju se presved- 
dime, zda jsou kondenzdtory C 4 a C 7 
radne pripdjeny k medend fdlii. 

Misto odporu R 3 pripdjime zatim 
trimr 33 kQ. Po pripojeni napeti nasta¬ 
vime proud kolektoru T asi na 3 mA. 
Po kontrole dolni a homi meze napeti 
pro ladici diodu pripojime i toto napeti. 

Dotykem prstu na £5 se pfesvedcime, 
zda oscilator kmita. Kmita-li, ma dotyk 
prstu vliv na odber proudu tranzistoru. 
Nekmitd-li oscildtor, pridame mezi 
emitor a kolektor kondenzator s kapa- 
citou asi 0,5 pF. 




Jiz sest vyrobcu radiosoucastek z USA 
a nyni i firmy Siemens a italskd SGS 
zfidily vyrobny polovodicovych prvku 
v Singapuru. Vyuzivaji tak extremne 
levnych zensk^ch pracovnich sil, kte- 
rych je zde nadbytek. V Japonsku, na 
Tajwanu a v Hongkongu mzdy v po- 
sledni dobe rychle vzrosdy. Ocekdva se, 
ze tento mzdovy vyvoj zasahne v neko- 
lika Ietech i Singapur. Proto zde firmy 
Texas Instruments, Fairchild, National 
Semiconductors, General Electric, Elec¬ 
tric Memories, Continental Devices, 
Vernitron, Siemens a SGS velmi rychle 
vybudovaly sve tovarny, vetsinou ve 
vlddou levne pronajat^ch objektech. 
. „Montuji << se zde integrovan^ obvody a 
tranzistory. Zakladni kremikov 6 destic- 
ky s hotovym syst^mem ve vsech pripa- 
dech doddvaji materskd podniky. To- 
vdrny v Singapuru jsou vlastne „pro- 
dlouzenymi vyrobnimi pisy“. 

Siemens zacal’se 150 pracovniky a do 
roku 1973 chce zamestnat na 1 000 za- 
mestnancu. Investoval do novych pro- 
vozu 20 milidnu marek. Texas Instru¬ 
ments zacal v roce 1969, behem nekolika 


-mesicu vybudoval velky zavod s 1 100 
(ponejvice zenskymi) zamestnanci. V po- 
slednich 12 m&icich vyexpedoval odsud 
na 50 milidnu polovodicovych prvku. 
Fairchild omezil vysi vyroby na 2 000 
pracovniku, ponevadz zdkladni podnik 
na Dalndm Vychode vybudoval dalsi' 
zdvod v Hongkongu (md 4 500 pra¬ 
covniku), Koreji a na Okinawd. S£ 

Podle Funksch'au 12/1970 
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MVtS 

Televizni pFijimac 

Plynule laditelny konvertor s la¬ 
dicim kondenzdtorem 
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KONVERTOR 

Vladimir Husek 

Popisovany konvertor vznikl ze snaky nahradit germaniove tranzistory perspekiivnim kfemi- 
kovym typem cs. vyroby. Je urcen pro blizky pftjem. DalHm poiadavkem bylo umisteni konver - 
torn pHmo na antenu, aby se obesla nutnost pouzit specialnt dvoulinku. Konvertor je na pozado- 
vany kandl pevni naladen. 


Volba zapojeni 

g^Vzhledem k tomu, ze od konvertoru, 
ur£en6ho pro blizky prijem, nepoza- 
dujeme velk£ zesileni ani extr6mn£ 
maid; sumovd cislo, bylo zvoleno zapo¬ 
jeni sjednim tranzistorem. Jsou zde tedy 
dv& moznosti: 

a) oscilator a diodovy smesovac [1],. 

b) kmitajici smesovac. . 

Zvolil jsem kmitajici sm£5ovac vzhle- 
dem k tomu, ze je skoda nevyuzit po- 
meme drahy tranzistor jeste k zesileni 
mf kmitoctu (ke smesovani dochdzi jiz 
na prechodu EB). 

Ddle jsem se snazil vyloucit potrebu 
sklenenych trimru, kter£ jsou znamy 
svpu nevalnou mechanickou stabilitou 
a nadto jsou na trhu jen zridka. 

Popis cinnosti 

Zapojeni konvertoru je na obr. 1. 
Signdl z ant6ny prichazi vazebni smyc- 
kou Li na vstupni ladeny obvod L %, Ci 
a odtud vazebni smyckou L 3 pres odde- 
lovaci clen C 2 , Ri na emitor tranzistoru 
kmitajiciho smesovace (KSY71). Odde- 
lovaci clen C 2 , Ri spolu s pomerne ma- 
lou kapacitou kondenzatoru C 3 zabra- 
nuje vzniku superreakcnich kmitu. Je 
nutno dbat na to, aby seriova rezonance 
obvodu C 2 , Ls byla dpstatecne vzddle- 
na od kmitoctu oscilatoru. 

Pracovni bod tranzistoru je nastaven 
odporem R 2 . Praxe ukazuje, ze to to 
nastaveni je lepsi nez mustkov£ zapo¬ 
jeni, nebof se tranzistor snaze rozkmi- 
tdvd. Podminkou je ovsem pouziti kre- 
mikov^ho tranzistoru. 

Oscilator kmita v zapojeni se spolec- 
nou bdzi na kmitoctu, urcen^m rezo- 
nancnim obvodem C 5 , La. Je nutno vzit 
y uvahu i zatizeni rezonanCniho obvodu 
ostatnimi prvky zapojeni. Indukcnost La 
je zhotovena „klasickym‘ ‘ zpusobem 
proto, aby bylo mozno doladit kmitocet 
oscildtoru mosaznym sroubkem. Je zde 
nutno pripomenout, ze civka s 1 ai 
2 zdvity se chova presnd stejne jako 
rovny drat t6ze d^lky a tlousfky. 

Smesovaci produkt se odebira z ko- 
lektoru tranzistoru* pres oddelovaci vf 
dumivku L 5 a vede na vystupni laden^ 
obvod Lq, Cs a odtud transformatorovou 
vazbou a ddle TV dvoulinkou na vstup 
televizniho prijimace. Dvoulinka slouzi 
soucasne k napajeni konvertoru. Napa- 
jeci napeti je 4,5 V. 

^ r f KSY71 (BF184) 


Mechanicke provedeni 

Krabidka je.zhotovena z pocinova- 
ndho plechu o tlousfce 0,35 a£ 0,6 mm. 
Vnitfni usporadani konvertoru je pa- 
trnd z obr. 2. Vystupni civka je navinuta 
na tdlisku odporu 0,5 W (odpor vetsi 
nez 1 MO). Vsechny kondenzatory jsou 
keramickd tercikovd nebo polstarkovd, 
odpory jsou miniaturni TR112 nebo 
TR 151. 

Jednotlivd dily krabicky jsou na obr. 3. 
Matice pro doladovaci sroubek je pripd- 
jena z vndj§i strany vanicky. 


odber - dotkneme-li se 2ivdho konce 
oscilitorovd civky prstem, oscilace vy- 
sadi,. coz se projevi zvetsenim odberu 
proudu z baterie Jinak lze dinnost 
oscilatoru overit i na televizoru s ply- 
nule laditelnym tunerem UKV; takovy 
televizor muzeme' ppuzit i k nastave¬ 
ni oscilitoru, na potrebny kmitocet. 
Vhodny je i ! absorpdni vlnomer Tesla. 
Nekmiti-li oscil&tor, lze zmensit C 2 az na 
1,5 pF. Oscilator lze ladit hrubd 
zmenou ddlky vyvodu kondenzatoru C 5 , 
napr. zpusobem, naznadenym na obr. 4. 
V menSich mezich lze mdnit kmitocet 
oscilatoru zmenou vzdalenosti civky La 
od dnaj vanicky a konecne jemnd 
MHz), doladovacim §roubkem. Pri 
trose dovednosti a trpelivosti se lze po- 
kusit o zachyceni blizkdho TV vysilade 
bez predchoziho nastaveni oscilatoru 
jen manipulaci s zelezovymi di hlini- 
kovymi; nebo mosaznymi jidry. 

Ddle nastavime vstupni obvod zme¬ 
nou indukcnosti L%. . Tlousfku dratu 
„civky !< Ls zvdtsujeme nandsenim ci- 
novd pdjky az k dosazeni co nejvetsi 
citlivosti; Pritom sledujeme obraz (nej- 
ldpe monoskop) na televizoru. Behem 
dolacTovdni b^va .nutno zmensovat 


Obr . 2. Vnitfni 
uspofdddni 
konvertoru 



Udaje civek 

Li, L 2 > Ls - cinovany drat o 0 0,8 mm, 
provedeni je zf ejmd z obr. 2; 

La - 2 zavity dratu Cu o 0 1mm 
na 0 5 mm (samonosne) 
pro 24. kandl; 1,3 z pro 
35. kandl; 

L 5 - 10 cm drdtu o 0 0,4 mm 
CuL, navinutdho samo¬ 
nosne zavit vedle zavitu 
na 0 . 3 mm; 

Ls -■ 18 zdvitu dratu o 0 0,4 mm 
CuL na telisku odporu 
0,5 W, odbocka ria 3. za- 
vitu od studendho konce ; r 

L? - 3 zavity drdtu o 0 0,4 mm 
CuL pres studeny konec 
civky Lb. 

tJdaje civek Ls a Li plati pri konverzi 
na kmitocet 2. kandlu I. TV pdsma. " 

Uvedeni do chodu 

Nejdrive zmenou' odporu Ri nasta¬ 
vime odber proudu asi 2 mA. Pak zjis- 
time, zda oscildtor kmitd; mdfime 



Obr, ' 1. Z a P°jeni 
konvertoru (dddje ’ 
v zdvorce plati pro 
35. kandl) 


' vstupni sighdl. tak, aby byl v obrazu, 
patrny sum. Je takdi mozno yystup kon-, 
vertoru pripojit do i;antdnnich zdirek, 
pro blizky prijem nebQ do nezapojenych ; 
zdirek „UHF“ ci jen ; ,pohodit vystupni 
dvoulinku v iblizkosti. televizoni. Je? 
nutno varovat pred nedbalym nastaven. 
nim vstupniho obvodu, protoze krome: 
zmensenicitlivosti konvertoru mbze mit 
za nasledek zvetsenivyzarovdni do ante- 
ny. Sifka pdsma: vstupniho., obvodu je, 
asi 6^MHz.; . v : .. E .' . ■ U: V 

,Po nastaveni vstupniho pbvodu dola-; 
dime vystupni obvod stlacovdnim.a roz-, 
tahovdnim* zdvitu, civky na nejlepsi, 
obraz a zvuk: ^^ r;\ : z ■ ^ ! ; j 

r P.o?. nastaverli ,jse: vanifika; uzayre yiw 
kem, kter6 se po,.cel6mi obvodu pripaji-i 
Po zajisteni dolacfovaciho sroubku la- 
kem je cel^ konvertor. her me ticky iiza- 
vren. 'Prcd 'montazi na venkovni antenu, 
je: nutno je§te ci^ly , konvertor chrdnitj 
proti korozi vhodnym Iakem. ’ > ; v ; 

Je-li nutno konvertor z jakdhokoli du-. 
~ vodu otevrit, je n y ejl6pe nasadit na roh 
vika „sardinkovy“ ’klicek a viko „srolo- 
vat“ (tim se samozfejme viko znehod- 
noti). Budete-li sp pokouset viko od- 
pajet, podari se v nejlepsim pripad6 
rozpdjet v§e, CO ^bylo v .konyertoru pa- 
jeno. (Mohu to tvrdit, protoze jsem to 
zkousel.) 
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kmito 6 et oscildtoru / osc — /sig — fmt = 
= 399 MHz. , ' 

Sm&5ovaci produkt 3. rddu 

k /a - 2/osc --/sig = 198 MHz 

vytvori s Vuzite£nym sighalem zaznej - 
3 MHz, ktery bude rusit vlastni pHjem. 

Smesovaci produkty 4. rddu lze 
v praxi zanedbat. Vzhledem k velk<5mu 
poctu' prevadecu a vy§e uvedenym 
omezenim neni volba vhodneho kanalu 
ke konverzi snadnouzdlezitosti, jak by' 
se na prvni spohled zddlo. V Brne lze 
napfiklad pouzit ke konverzi jen 12 . 
a 2 . TV kandl, pritom 2 . kandlu lze 
vyuiit jen v nekter^ch idstech mSsta.' 
(Neplati to o spolecn^ch ant&iach.) 

Nebezpeti vzdjemn&io ruseni lze 
omezit jen umist£nim konvertoru do te- 
levizoru. . 1 . 

Vyhodou konvertoru proti drive po* 
psanym typum je uspora sklen£nych 
trimru, kterd md sice za ndsledek obtisfc- 



Obr . 5; Navazdni obvodu oscildtoru pfi po- 
u£iti tranzistoru KST62 — 

nejsi nastaveni, zato je toto nastaveni 
dlouhodobe i teplotne stabilni. Na lep§i 
stability konvertoru md zdsluhu i kre- 
-mikovy tranzistor. Citlivost konvertoru 
i sum jsou pri pou^iti tranzistoru 
KSY71 (vyzkouSend ndhrada je BF184) 
srovnatelnd s konvertorem, osazenym 
jednim tranzistorem AF139 (kmitajici* 
smSSovaC). 

[1] ST, c. 7/70. 


ttab.anovany Fe pled), ty35 qI 0,6 mm .y 

• 1 

Obr . 3 . JednotlivS dUy krabitky konvertoru 


Pro prdci ve 24. kandle (snad i v 27.) 
je mozno pouiit Ltranzistory KSY62. 
Navdzdni oscilatorov^ho obvodu je 
vhodnd upravit. podle obr. 5. Kapacita 
kondenzdtoru Ca se zvStSuje na 3,3 pF, 
Cs odpada a souCasnfc je nutno pro* 
dlouSit oscildtorovou civku asi o 1 /s. 
Dale zv£tsime napajeci nap£ti na 9 V 
a kolektorovy proud na 3 ai 8 mA 
podle potfeby (aby oscildtor spolehlive 
kmital). Citlivost je znatelnfe men§i 
(oproti tranzistoru KSY71). 


Rohde & Schwarz 

Na vystav£ elektroniky’v Mnichove 
vysta'vovala firma Rohde a Schwarz 
(jeden z -nejv£t£ich vyrobcu mericich 
pristroju) osm novych mericich pristroju 
nov£ koncepce. Patri mezi ne predevSim 
pfenosny meri 6 statickych parametru 
linearnich integrovanych obvodu Semi¬ 
test IV, ktery umozhuje s jednodu- 
ch^m pripravkem merit i nekter 6 
dynamick£ parametry. .Pristroj se napdji 
osini bateriemi 9 V, merici pristroj ke 
kontrole proudu a napSti md deset me- 
Hcich rozsahCi a umoSnuje indikaci 
vsech podstatnych parametru. 

Dalsim zajimavym pristrojem je i cis- 
licov^ mefic£initele jakosti civek (obr. 
1). Lze s nim m£rit civky s indukfinostl 


„electronica '70“ 



Obr. 2. Univerzdlni mBicx pHstroj Voltan 
UVV .. 


Volba kanalu 

K volbe vhodneho kandlu pro kon¬ 
verzi poznamendvdm: 3. kandl neni 
vhodny pro ruSeni mobilnimi radiosta- 
nicemi; 4. a 5; kandl koliduje s rozhla- 
sov^m pdsmem. Mfize se stat, 2e TV 
rogram, prevedeny do 4. ci 5. kandlu 
ude ruSit vaSeho souseda, posloucha- 
jiciho FM rozhlas v pdsmu GCIR-G, 
zvld§te jsou-li napdjece v blizkosti. 

* Neni-li vyhnuti, je nutno kromS 1.. 
a 2. TV kandlu pouSit i n 6 kter^ kandl 
III. TV pdsma. V konvertoru je nutno 
zmenit pouze indukcnosti civek La a Lq 
opr. £ 7 ) podle potfebn^ch kmitoctu. 
tvrzenim, ze kmitajici sme§ovac neni 
vhodny ke konverzi do III. TV pdsma 
nemohu po vlastnich zkuSenostech sou- 
hlasit. Je vSak trcba dbat na to, aby 
prijimany kmito 6 et nebyl v t£sn£ bliz¬ 
kosti trojnasobku kmitofitu pouiitdho 
kaiidlu III: TV pdsma.' 

PHklad: 

pfijiman^ kmito 6 et:^ / 9 i K — 600 MHz, 
kmito£et po konverzi= 201 MHz; 
tedy 



Obr . 4. Hrube ladenl oscildtoru konvertoru . 

IJ ft 



Obr, 1. Cislicovy merit tinitele jakosti 


0,1 pH a£ 10 H s jakosti 10 az 1 000. 
Pristroj md jednoduchou obsluhu - ,po 
pripojeni civky a nastaveni mericiho 
kmitoctu (1 kHz a5 12 MHz) okamzitS 
ukd^e jakost civky. 

Integrovanym operacnim zesilovaCem 
a tranzistory FET je osazen univerzdlni 
laboratorni meric napeti, proudu a od- 
poru (obr. 2). Pristroj meri stridavd a 
stejnosm^rnd napeti^ v jedendcti rozsa- 
zich, merici rozsah je 3 mV az 300 V, 
vstupni odpor je 10, popr. 100 MO; 
stejnosm^m^ a stridavd proudy lze merit 


v rozmezi 0,3 az 1 A, odpory v rozmezi 
1 H az 10 Jako napdjeci zdroj 
slouzi baterie 12 V, kterou lze.dobijet. 

Pristrojem pro Sirokd pou^iti je i §iro- 
kopasmovy mikrovoltmetr (obr. ‘3) pro 
rozsah kmito£tu 10 Hz az 10 MHz. 
Pristrojem lze merit efektivni nap6ti' 
10‘ pV az 33 V. - chd- 

Neues von Rohde 8z Schwarz 1970 
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J510 

Sjn 

NF, I 

5 

1 

70—23 

J511 

Sjn 

NF, I 

5 

1 

70—2] 

J581 

Sjn 

NF 

10 

5 

■ 20 

J582 

Sin 

NF 

10 

5 

20 

J583 

Sjn 

NF 

10 

5 

20 ‘ 

J584 

Sjn 

NF 

10 

5 

40 

J585 

-Sjn 

NF 

10 

5 

40 

J586 

Sjn 

NF 

10 

5 

40 

J587 

Sjn 

NF 

10 

5 

95 

J588 

Sjn 

NF 

10 

5 

95 
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Sjn 

NF 

10 

5 

95 
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Sjn 

NF 

10 

5 

> 10 
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Sjn 

NF 
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5 

> 10 
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Sjn 

NF 

10 - 

5 

> 10 

J623 

Sjn 

nf, vf 

5 

1 

13 

J624 

Sjn 

NF, VF 

5 

1 

18 

J625 

Sjn 

NF,' VF 

5 

1 - 

18 
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Sjn 

NF, VF 

5 

1 

50 

J627 

Sjn , 

NF, VF 

5 

,1 

50 

J628 

Sjn 

NF, VF 

5 

1 

50 
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Sjn 

NF, VF 

5 

1 

140' 

J630 

Sjn 

NF, VF' 

5 

1 

140 
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Sjn 

NF, VF 

5 

1 

140 
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NF 
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15 
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Sdfn 
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6 

2 
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K2503 

Sdfn 

VFu 

10 

8, 
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Sdfn 

VFu' 

10 

8 
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Sdfn 

VFu 

10 

8* 
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VFu 

1 

3 
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Sdfn 
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3 
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3 
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1' 

3 
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Sdfn 

VFu 

-1 
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Sdfn 
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3 
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Sdfn 
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1 

3 
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Sdfn 
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1 
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25 675 * 
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TI 

100 

50; * 

OV9 

TI 

30 

50 

OV9 

TI 

60 

50 

OV9 

TI 

100 ' 

50 

OV9 

TI 

30 

50 

OV9 

TI 

60 

50 

OV9 

TI 

100 

50 

OV9 

TI 

30 

50 

OV9 

TI 

60 

50 

OV9 

TI 

100 

50 

OV9 

TI 

15 

25 

TO-5 

TI 

30 

25 

TO-5 

TI 

60 

25 

TO-5 

TI 

15 

25 . 

TO-5 

TI 


> > > 
> > > 
> > 

> > 


30 15 40 

30 10 30 

30 10 30 

30 10 30 

20 10 30 

20 10 30 

20 10 30 

30 15 30 

30 15 30 

30 15 30 

30 12' 30,' 

30 12 30 

30 12' 30 

25 10 

25 10 

25 10 ‘ 

30 10 

30 10. 

20 10 
20 10 
20 10 
20 10 

20 10 30 

20 10 30 

20 .10 30 

20 10 20 

20 10 30 

20 10 30 

20 10 30 

20 10 30 


TO-5 • 
TO-5 
TO-5 
TO-5 
TO-5 ! 
OV9 | 
200 TO-72 j 

200 TO-50 

200 TO-50 ; 

200 TO-50 
200 TO-50 
200 TO-50 
200 TO-50 

200 TO-72 

200 TO-72 

200 TO-72 

200 TO-72 

0 

200 TO-72 

200 TO-72 
200 TO-18 
200 TO-46 


Hydro 1 
KMC 6 

KMC 28 

KMC 28 

KMC 28 
KMC 28 
KMC 28 
KMC 28 

KMC 6 

KMC 6 

KMC 6 

KMC 6 

KMC 6 



200 

TO-50 

KMC 

28 


200 

TO-46 

KMC 

2 


200 

TO-50 

KMC 

28 


200 

TO-72 

KMC 

6 


200 

TO-72 

KMC 

6 


200 

TO-72 

KMC I 

'6 


200 

TO-72 

KMC 
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28 
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— 
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30 
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K2610A,.. 

K2614A 

K2610B... 

K2614B* 

K2615 ... 
K2616 

K2615A'.... 

K2616A 

K2615B,.. 

K2616B 

K2857C 

K2857P 

K3683C • 

K3683P 

K3880C 

K3880P 

K5001 

K5002 

K5003 

Ksoio: 
K5011 
K5i012 
KF2000 
KF2001 
KF2002 
KF2003 
KGS 1000 
KGS 1001 
KGS 1002 ‘ 
KGS 1003 
KGS 1004 
KGS1005 

* i 

; KJ2000 
KJ2001 , 

KJ2002 
KJ2003 
KX8010 
KL8011 ; 

KL8012 - 


KL8013 

Gjp 

NF, I 

KL8503 

Gjp 

NF, I 

KL8504 

Gjp 

NF, I 

KL8505 

Gjp 

NF, I 

KL8506 

Gjp 

NF, I 

KM7000 

Gjp 

NFv' 

KM7001 

Gjp 

NFv 

KM7002 

Gjp 

NFv 

KM7007 

Gjp 

NFv 

KM7008 

Gjp 

NFv 

KM7009 

Gjp 

NFv 

KM7010 

Gjp 

NFv 

KM7011 

Gjp 

NFv 

KM7012 

Gjp . 

NFv 

KM7013 

Gjp 

NFv 

KM7014 

Gjp 

NFv 

KM7015 

Gjp 

NFv 

KM7016 

Gjp 

NFv 

KM7017 

Gjp 

NFv 

KR6003 

Gjp 

NF, I 

KR6004 

Gjp 

NF, I 

KR6005 

Gjp 

NF, I 

KR6006 ' 

Gjp 

NF, I 

KR6500 

Gjp 

NF, I 

KR6501 

Gjp 

NF, I 

KR6502 

Gjp 

NF, I 

KR6503 

Gjp 

NF, I 

KT-200 

SPEn 

Sp 


25 300 20 10 30 200 TO-18 KMC 

25 300 20 10 30 200 TjO-18 KMC 



25 300 20 10 30 

25 200 30 12 30 

25 200 30 12 30 


20—60 

0,01* 

40—80 

0,01* 

20—60 

0,01* 

40—80 

0,01* 

15 

> 1* 

30 

5* 

30 

8* 

90 

10* 

> 70 

> 25* 

40 

5* 

> 10 

0,006* 

> 10 

0,006* 

80—240 

0,006* 

80—240 

0,006* 

30—100 

0,8 

60—200 

0,8 

30—100 

0,8 

60—200 

0,8 

40—100 

>0,014* 

75—200 

>0,014* 

40—100 

■ >0,014* 

75—200 

>0,014* 

> 60 

0,01* . 

60—150 

0,009* 

> 50 


> 25 

' 0,006* 

> 21 

0,006* 

> 21 

0,006* 

> 21 

0,006* 

> 50 

0,008* 

> 50 

0,008* 

> 50 

0,008* 

> 50 

0,008* 

>35 

0,01* 

> 35 

0,01* 

> 25 

0,01* 

40—100 

>0,014* 

75—200 

>0,012* 

40—100 

>0,014* 

75—200 

>0,012* 

30—100 

0,8 

60—200 

0,8 

30—100 

0,8 

60—200 

0,8 

> 30 

> 270 


120 100 
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SLUCHADLO S 


RNDr Milan Pau£ek 

V soulasne dobe se pouttva fada typti naslouchacich pHstroju. Jsou to jednak typy vestavene 
do bryli, nebo pHzpusobene k zavSkni za uZni boltec a jednak typy „ tabaterkoveho ” tvaru, ktere 
Jze nosit v kapse. Poslednl druhje znalne obliben vzhledem k tomu, te jeho poHzovaci ndklady 
jsou niili net u ostatnich typt a jeho zhotoveni je dostup'ne radioamateru s prumernymi mot - 
nostmi. Take vdha pfistroje a jeho rozmery nejsou tak kriticke jako u piistroju typu brylovych 
a ufnich protez. PH poutiti miniatumich souSdstek Ize dosdhnout uspokojivyck rozmeru pH- 
. stroje, sluchadlo Ize napf . konstruovat tak, aby se i se zdrojem veslo do krabiSky od mydla 
apod . PUstroje novtjH konstrukce byvaji osazeny obykle integrovanjnn obvodem a napdjeji se 
bud tuikovym clankem (1,5 V) nebo dvima akumulatory NiCd (2,4 V). Pfistroje jsou 
„obvykle opatfeny spinacem, reguldtorem hlasitosti a pUpadnS i reguldtorem barvy zvuku . 
nim pHslulenstvim ntkterych pfistrojdje civkapro posiech telefonnick houorti. Luxusni pfistroje 
maji iei A VC a vystup v dvojlinnem zapojeni. ' . 



Na odpor R privedeme nf signal asi 
0,15 V. Zm£nou odporu v bdzi tran- 
zistoru se snazime nastavit pracovnl 
bod tak, aby kolektorov6 napeti bylo 
v rdzmezi 0,8 az 1,2 V; pfi mensim 
kolektorov6m napfcti (£/c<0,8V) je 
nebezpeci, ze pracovrii bod tranzistoru 
bude Iezet v zakriven6 oblasti vystupni - 
charakteristik'y, cimz by vzniklo nezd- 
douci zkresleni signdlu. Krome kolekto- 
rov6ho napSti mefime soucasne i emi- 
torovy proud tranzistoru a vystupni 
signdl sledujeme osciloskopem. Vystupni 
vykon vypocteme ze vzorce 



kam za U dosadime maximalni vystupni 
napeti nezkreslen6ho signdlu a za Z 
impedanci sluchatka. Vystupni vykon 
naslouchaciho pfistroje ma byt v roz- 
mezi 1 az 2 mW pri zkresleni mensim 


Naslouchaci pristroj je vlastne nf zesi- 
lovac, jehoz zesileni (mikrofon-zesilo- 
va£-sluchdtko) je 40 az 50 dB pro stredni 
nedoslychavost a 50 az 60 dB pro silnou 
nedoslychavost. KmitoCtovy pfenos by- 
va v oblasti 200 ai 3 000 Hz, zkresleni 
maximdlne 10 %. Vhodnou kmitocto- 
vou charakteristiku a stupen nedosly- 
chavosti u postizen6ho urci I6kaf a pri 
ndvrhu pfistroje je tfeba vychdzet ze 
zji§t£nych udaju. L6kar ‘ stanovi t6z 
velikost usni koncovky, kterou ma paci- 
ent pouzivat. Pouziti t6to koncovky je 
u kazd6ho pfistroje nutn6, aby se 
odstranila akusticka ^vazba (piskdni). 

Prakticky ndvrh 

Pfi ndvrhu pfistroje vychdzime z do- 
stupnosti soucastek na nasem trhu. 
Abychom dosahli malych rozmeru pfi¬ 
stroje, pouzijeme miniaturni * souddstky 
(vdetne mikrofonu a reproduktoru). 
V pop iso van 6m pfistroji byl pouzit 
mikrofon pro naslouchaci pristroj typ 
Tesla ALS301, ktery ma impedanci 
200 U a sluchdtkov^ reproduktor typ 
Tesla ALS202. Z hlediska polovodico- 
vych prvku jsme omezeni nizkym napd- 
jecim napetim 1,5 V. V dan6m pfipad6 
pfichazi v uvahu integrovany obvod 
MAA115. Katalog Tesly uddvd pro 
MAA115 doporucen6 velikosti hlavnich 
soucastek obyodu. Velikost ostatnich 
prvku bucf zvolime pfimo (vazebni * 
kondenzdtory), nebo urdime merenim 
(obvod zpetne vazby). Rovnei musime 
stanovit zesileni obvodu. Za tim ucelem 
zapojime integrovany obvod podle 
obr. la. Na vstup* obvodu pfipojime 
tdnovy generdtor a zdtez 200 Cl (v£- 
stupni impedance pouzit6ho mikro-, 
fohu), na vystup zapojime elektronkovy 
voltmetr a osciloskop. Z t6nov6ho gene¬ 
ra torn -privedeme na odpor -R napeti 


(pfidemz zesileni obvodu je asi 59 dB). 
Gelkovy proud obvodu je 1 mA. Zvetsi- 
me-li R 2 nad uvedenou velikost, zvetsi 
se sice ponSkud zesileni, obvod je vsak 
zna6n6 nestabilni a ndchylny k oscila- 
cim; bude-li odpor mensi, zmensi se 
znacn6 zesileni obvodu. Pro stfedn£ 
nedoslychave posta£i tedy zesileni sa- 
motn6ho integrovan6ho obvodu, u siln6 
nedoslychavych musime pridat je§t6 
dalsi stupen, u nehoz vsak neklademe 
velk6 ndroky na zesileni. Protoze integro¬ 
vany obvod md dobr6 §umov6 vlastnosti, 



Obr. 1. Mefeni he stanoveni zesileni 10 (a) 
r a k nastaveni pracovniho bodu 
tranzistoru (b) 

(u zapojcnl b), mi byt vstupni odpor ne 10, ale 10 k) 

zaradime jej na vstup'zesilovace a dalsi 
stupen zapojime jako koncovy. Vzhle¬ 
dem k tomu, ze koncovy {stupen musi 
dodat do sluchatka dostate6ny vykon, 
pouzijeme napf. tranzistor 107NU70. 
Pracovni bod nastavimejpodle^obr. lb. 


nez 10 %. U promefovan6ho tranzistoru 
byly zjisteny ty to optimalni udaje: 
Rb = 48 kQ, / E = 2,5 mA; U c = 
= 0,9 V; P = 1,4 mW pfi Z - 250 H. 
Ostatni obvodov6 soundstky pfistroje 
zvolime pfimo. Pro hovorovd pasmo 
kmitoctu vyhovuji vazebni kondenzdtory 
s kapacitou 1 az 2 fxF. K fizeni zesileni 
pouzijeme miniaturni vrstvovy poten- 
ciometr se spinacem. 

Nyni jiz muzeme pfistoupit k ndvrhu 
celkov6ho zapojeni pfistroje a udelat 
zaroven individudlni korekci hloubek 
nebo vysek podle posouzeni 16kafe nebo. 
pacienta. Zapojeni sluchadla je na 
obr. 2, individudlni korekce jsou vyzna- 
6eny carkovane. V napdjeci v6tvi je 
integrovany obvod od koncovdho stupne 
odd61en filtrem RqCq. Tim je potlatena 
nezadouci zpetna vazba, ktera by mohla 
vzniknout pfes napdjeci vetev. Ke sch6- 
matu je treba poznamenat, ze udavany 
maximalni vfkon pfistroje dostaneme 
pouze pfi nastaveni obvodu podle 
vyse uvedenych m6feni. Ten, kdo nema 
moznost mefeni, muze klidne postavit 
pfistroj v podle schemata, nebot’ i pri 
toleranci soucastek 10 % dosahne 

dobrych vysledku a vystupni vykon 
pfistroje nebude mens! nez 1,2 mW. 

Zapojeni 

Sluchadlo zapojime na desticce s plo§- 
nymi spoji, 'kterou lze‘ zhotovit podle 
obr. 3. Nemame-li moznost vyrobit 
desticku s plosnymi spoji, staci, provr- 
tameTli do obycejne pertinaxovd destic- 
ky diry pro usazeni soucastek a jejich 
vyvody. pospojujeme. Protoze zesilovac 
pracuje s pomerne nizkymi kmitocty, 
nemusime se ani v tomto pfipade pfi 
uceln6m rozmisteni a propojeni sou- 
castek obavat parazitnich kapacitnich 
vazeb. Elektrick6 zapojeni neskryva 


1 mV pfi kmitoctiiU 000 Hz a snazime 


se zm6nou odporu ]R% dosahnout maxi- 
mdlniho vystupniho napeti. U prom6ro- 
van6ho integrovan6ho obvodu bylo 
zjiSteno, &e pfi napdjecim napeti 
1,5 V je optimalni^odpor Rz asi 4,7 k Cl 


Obr . 3. Deska s plolnymi spoji 
sluchadla (Smaragd E6) 
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zddnd zdludnosti, je tfeba pouze dat 
pozor na sprdvnou polaritu elektroly- 
tickych kondenzatoru. Nez pripojime 
napajeci zdroj prekontrolujeme jeste 
sprdvnost zapojeni. a potom teprve 
pnstroj zapneme. Pristroj obvykle fun- 
guje pri prvdm zapnuti. 

Mechanicka koncepce 

Zdkladem celdho §asi je cuprextitova 
desticka s plosnymi spoji. Protoze na 
zakladni desticce je rovnez pripevnen 
drzak baterie, rozhoduje o velikosti 
desticky typ baterie, kterou budeme 
v pnstroji pouzivat. Vzhledem k tomu, 
ze pristroj byvd v celodennim provozu, 
je vyhodnejsl baterie s vetSi kapacitou, 
napr. typ 144, pro kter^ byla navr^ena 
konstrukce mechanickych dilft (obr. 4) 
tak, aby se cely pristroj vesel do polyety- 
ldnovd krabicky s uzaverem typu 
„Sonja plastic'*. Vlastni desticka se spoji 
zesilovace je na plose 58 X 41 mm; 
pouzijeme-li mensi typ baterie nebo 
jinou krabicku, mu^eme mechanicka 
uspordddm vhodnym zpusobem obme- 
nit. Pristroj se sklddd z ndsledujicich 
mechanickych dilu: 

/-drzak mikrofonu, mosazny (bronzo- 
vy) plech tloiisfky 0,5 mmj 
2 - drzak potenciometru, hlinikovy plech 
tlousfky 1 mm; 

3- zakladni desticka, cuprextit tloust’ky 
1 mm; 

4 - kontakt zaporneho polu baterie, mo¬ 
sazny plech tlousfky 0,5 mm; 

5- kryt sasi, bily plech (0,5 mm);. 

6 - izolacni podlozka, texgumoid 
(1 mm); 

7 - kontakt kladndho polu baterie, mo- 
saz (0,5 mm). 

Mechanicka dily vystrihneme z uve- 
dendho materialu a popf. ohneme podle 
obr. 4. Jednotlivd casti spojime bud 
srouby M3 (snimateln^ kryt), nebo 
nytovdnim (kontakty baterie). Mikrofon 
ulozime pruzne (obdobne jako u mno- 
hych profesiondlnich v^robku) v celni 
strane sasi vedle potenciometru. Drzak 
mikrofonu uchytime pod podlozku 
potenciometru a utdhneme matici. 
Mikrofon podlozime na obrube plste- 
n ym prs tencem a zezadu prichy time 
gumickou, kterou napneme mezi vhodne 
ohnutd pajeci ocka prinytovand na 
mikrofonnim drzaku. Drzak baterie je 
konstruovdn tak, aby nebylo mozno 
zamenif jeji polaritu - v izolacni pod- 
lozce je vyvrtana dira, kterou musime 
prostrcit kladriy p61 baterie, abychom 
dosdhli -vodiv^ho spojeni s kontaktni 
pruzinou. Dira v izolacni podlozce 
zabranuje soucasne posunuti baterie. 
Kontaktni pruzinu u zdporn^ho p61u 
baterie vyhneme tak, aby dobre dosedala 
a pruzila. Ochranny kryt sasi-z vnitrni 
strany izolujeme vhodnou izolacni pdskou 
(postaci Isolepa), nebo nastrikdnim 
izolacnim lakem. V krabicce pro pristroj 
udeldme v miste hridele potencio¬ 
metru a v miste vstupu mikrofonu 
otvory. Hotovy pristroj vsuneme do 
krabicky a upevnime matici pritazenou 
na prirubu hridele potenciometru. 

Pouziti pristroje 

S pristrojem je nutno zachazet setrne 
a jemne, aby nedoslo k poskozeni 
mikrofonu, ktery je velmi choulostivou 
soucastkou. Ddle je nutno ochranit 
pristroj pred vlhkem a je samozrejm6, 
ze do pristroje nesmi vniknout voda. 
Pro dobry poslech je nutno dbat na 
sprdvnd vsunuti usni koncovky do ucha 
a z hygienickych duvodu tdz na jeji 



cistotu. Netesni-li dobre v uchu usni 
koncovka, vznikd pri vetsim zesileni 
akusticka vazba s mikrofonem, ktera se 
projevuje piskanim. Z pocdtku si uzi- 
vateld vesmes st^zuji na rusivd selesty, 
kterd vznikaji tfenim odevu o pristroj 
apod. Tyto jevy nelze zcela odstranit, 
nebof pristroj zesiluje vsechny zvuky 
v jeho okoli, tedy‘ i zvuky ne^adouci. 
Rusiv6 selesty muzeme vsak zmirnit 
zhotovenim ochranndho krytu z mekkd 
tkaniny nebo kuze. V miste hridele 
potenciometru a mikrofonu udeldme 
v krytu patficnd otvory. Po urcitdm 
case ziskd uzivatel naslouchaciho pri- 
stroje zkusenosti s jeho obsluhou a pri¬ 
stroj se mu stane vhodnym pomocni- 
kem. 

Rozpiska elektrickeho materialu 

Odpory 

R t TR 112a, 12 kO 
Rt TR 112a, 4,7 kQ 
R 3 TR 112a, 1 kQ 


R t TR 112a, 470 O 
R b TR 112a, 220 O 
R b TR 112a, 51 kO 
R 7 (podle korekce) 

Kondenzdtory 

Ci (podle korekce) 

C a TC 941, 10 nF 
C 3 TC 941, 2 p.F 
C* TC 941, 100 nF 
C s TC 941, 2 pF 
C 9 TC 941, 10 pF . 

C 7 TC^41, 2 pF , ■ 

C B (podle korekce) 

Ostatni 

P TP 181a, 10 kO (se spinaSem) 
Integrovany obvod MAA115 
Tranzistor 107NU70 
Mikrofon ALS301 
Reproduktor ALS202 
Baterie typ 144 
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Tramiitorovu. 

QOOO Otaekohil 

Ing. Kristian Bily 

V osobnim automobilu ci na motocyklu jiste neni otackomer veci nezbytne nutnou. Byva 
beinym prislidenstvim vozu sportovnich ci zdvodnich, u nichz se pozaduje maximalni vykon - 
a ten je motor schopen poddvat pouze pH urHte rychlosti otaceni. Rovnez slouzi k hlidani 
maximalni rychlosti otdceni, jejiz pfekrocent , zejmena pH zafazenem nizsim pfevodovem stupni , 
je vykonnym motorum velmi nebezpecne, Nelze uSak rici, le by byl otackomer v seriovem osobnim 
voze veci zcela zbytecnou. Je pravda , ze rychlomer a otackomer jsou pHstroje,: ktere mefi tutez 
velicinu - tj. polet obratek klikoveho hridele, a je tedy mo£no ze znalosti pfevodovych pomeru 
pfevodovky ocejchovat rychlomer jako otackomer (pro ten ktery prevodovy stuped ). 


_Takto konstruovany otackomer ma 
vsak fadu nevyhod. Pracuje pouze pH 
sepnuti spojce a zarazen6 rychlosti 
a jeho stupnice je zhacne neprehledna. 
Naproti tomu otddkomer uddva pocet 
obratek motoru za kazdych okolnosti. 
Otackomer tedy muzeme vyuzit zejmd- 
na 

1. k nastavern rychlosti otaceni mo¬ 
toru pri volnobehu - soudasne je mozno 
kontrolovat pravidelnost chodu motoru 
naprazdno; 

2. k senzeni okamziku sepnuti dobi- 
jeciho rel£ podle po£tu otddek za min.; 
pocet otdcek za min. pro sepnuti rel6 
je u vetSiny vozu uddvan v charakte- 
ristikach elektrick^ho zarizeni; 

3. ke stanoveni nejvhodnejsiho oka- 
mfiku pro prerazeni na vy§si nebo nizsi 
prevodovy stupefi; 

4. k udrsfcovdni rychlosti otdceni, pri 
nii je nejnizSi spotreba paliva nebo nej- 
vetsi tocivy’ moment'; ' 

5. k hlidani maximalni rychlosti otd- 
deni motoru; 

6. ke kontrole funkce spojky - prokluz. 

Na zdklade tohoto vyctu tedy vycha- 

zi, ze otackomer je ve vozidle turner 
praktictejsi nez rychlomer. Vyhody 
otdckomiru mohou ocenit zejmena 
majitete starsich vozidel, ktera jeste ne- 
maji pine popr. vubec synchronizova- 
nou prevodovku - a to pri tzv. razeni 
s meziplynem. Rovnez postradd-li vo- 
zidlo rychlomer vubec, lze jej zpetnym 
postupem ud£lat z ota£kom6ru; staci 
stupnici otdfckomeru precejchovat na 
rychlosti pro ten ktery prevodovy stu- 
pen. (Takto jsou napr. vybaveny nekte- 
r6 typy traktonl Zetor). 

Otackomery se v podstate daji rozde- 
litdo dvouskupin - na mechanick^ a elek- 
tronick+ 

Mechanicke otackomery 

Tyto otd£kom£ry jsou konstrukcne 
usporaddny obdobnS jako rychlomer. 
Je to reSeni velmi dokonal£, nezavisl6 
na okolni teplote a na napeti palubni 
sit£. Mechanicke spojeni klikoveho hri- 
dele a nahonu mechanick^ho otdcko¬ 
meru je v§ak pro laika bez vybaven6 
autodilny tezko reSitelnym probUmem. 
Popis provedeni mechanickeho otdcko¬ 
meru je mimo rozsah tohoto dlanku. 
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Obr. L Zapojent jednoduckeho otdckomeru 


* Elektronicke otackomery] 

Elektronicky otackomer byvd zpra- 
vidla konstruovan jako kmitoctu 

pulsu. \Pulsy lze ziskdvat ruznymi 
zpusoby, napf. indukCnimi nebo foto- 
elektrickymi snlmadi. Na setrva£nik 
motoru se upevni trvaly' magnet nebo 
odrazovd ploska ci clonka, a ty pak vy- 
tvafeji pulsy v ■ prislusn^m snima^i. 
U benzinovych motoru je zdroj pulsu 
vestav£n - je to pferusovac pro zapalo- 
vaci civku. 

£ Na prvni pohled se zda, ze preruso- 
va5 je zdrojem idealnich pulsu obd^l- 
nikov^ho prub£hu. Md totiz pouze dva 
stavy - rozepnuto, sepnuto. Pocet se¬ 
pnuti a rozepnuti je pftmo zavisly na 
rychlosti otaceni klikoveho hfidele a sta- 
iilo by tedy jednoduchym obvodem 
a miliamp^rmetrem mdfit pociet pulsu. 
Skutecn'y' tvar napSti na kontaktech 
prerusovace se vsak ve skutecnosti od 
idealniho obd^lnikovit^ho tvaru pod- 
statne li§i. Tvar ndb^hov^ hrany a re- 
lativni sifka impulsu. zavisi na nastaveni 
odtrhu a kvalite a stavu kontaktu. PH 
rozepnuti vznika na indukcnosti zapa- 
lovaci civky napetova spicka az 300 V. 

Vyska impulsu neni rovnez konstantrii 
veliiinou. Zavisi na napeti palubni site 
(a to, jak je znamo, znacnfe kolisd). PH 
cdstecne vybit^ baterii, kterou nedobiji 
dynamo a kterd je zatiiena tfeba odbe- 
rem proudu dalkovymi svetly (nebo 
napf. zapalovaci civkou), muze se na¬ 
peti palubni sit6 zmensit napf. ze 6 V 
na 5,5 V. PH nabijeni dobr6 baterie 
(bez zateze) muze fryt napeti palubni 
sit^ az 8 V. Ve vozech s baterii 12 V je 
toto rozpeti 10 az 15 V. S tak znaCnym 
rozpetim napeti meni se i vyska pulsu; 

takovymi pulsy nelze pracovat. Pro 
v mereni rychlosti otaceni je nutno pulsy 
uv6st na „normalizovany“ tvar. 

V dalsim textu je popis nekolika ruz- 
nych zapojeni otd6komeru. Vsechna 
zapojeni pouzivaji pro indikaci magne- 
todynamick^ ru^kove merici pristroje 
(miliamp^rmetry). 

Nezserozhodnetepro realizaci nekte- 
r£ho z uvedenych zapojeni je dobre si 
uvedomit, ze jednodussi pristroje jsou 
sice poiifekud levnejsi, jejich presnost 
a nezavislost na vlivech okoli (zejmena 
teploty - u osobnich vozu se teplota 
pohybuje v rozmezi — 20 az do +50 °C) 
je vsak znaCne mensi neS u pHstroju 
slozitejHch, kter6 jsou jen nepatme nd- 
kladnfejsi. 'Totdz plati pH vyberu sou- 
£ dstek: pro svou mnohem mensi teplotni 
zavislost jsou rovn&2 vyhodnejSi zapo¬ 
jeni, pouzivajici kfemikov^ polovodidov^ 
prvky. Pro znacnou teplotni zdvislost 
neni pfipustn^ v zadn<fm z uvedenych 
^ zapojeni pouzivat beSn^ keramick^ kon- 
denzdtory. 


Jednoducha zapojeni otackomeru 

Zapojeni podle obr. 1 dava i pfes 
svou znacnou jednoduchost dosti dobr^ 
vysledky. Jeho teplotni zavislost je ddna 
predevsim vlastnostmi diod Di a D 2 
a teplotnim sou^initelem kondenzd- 
toru C. Nejvhodnejsim typem konden- 
zatoru pro toto i ostatni zapojeni jsou 
kondenzatory MP nebo styroflexov^ pro 
napeti 100 az 160 V. Diody D\ a 
mohou byt jak6koli germaniov^ nebo 
kfemikov6 univerzalni diody (napf. 
KA206, KA207). Zenerova dioda ma 
ztrdtovy vykon 280 mW a Zenerovo na¬ 
peti pro palubni sit! 6 V v rozmezi 4,2 az 
5 V (neni na tuzemsk&n trhu); pro 
12 V poslouzi napf. diody KZ721 nebo 
KZ722 (Zenerovo napeti 7 az 9 V). 

Pfi otevreni a zavreni kontaktu pre- 
rusovace obdrzxme na vstupu 1—2 na- 
pefovy puls. Odpor Ri a dioda £>3 
upravi vysku impulsu na konstantni ve- 
likost. Tyto pulsy nabijeji pfes merici 
pristroj a diodu D\ kondenzdtor C. PH 
uzavfen&n kontaktu se kondenzdtor <7 
vybiji pfes diodu JDa a odpor i?i. MSfici 
pristroj ukazuje stredni nabijeci proud,* 
ktery je primo umemy rychlosti otdce¬ 
ni. Velikost nabijeciho proudu zavisi 
na po£tu pulsu za jednotku 6asu, kapa- 
citfe C a odporech v nabijecim obvodu. 
Pro pouziti ruznych typu meficich pri- 
stroju je nutno upravit*n£kterd ze sou- 
6astek podle tab. 1. 


Tab, 1, Qprava C a R t v zavislosti na mifictm 
pfistroji 



Merici pristroje s nepatrnou spotre- 
bou maji linedrnejih stupnici v zavis¬ 
losti na rychlosti otaceni. Pro mefici 
pristroje s citlivosti horsi nez 500 jaA 
se toto zapojeni nehodi. Trimr R% slouzi 
k nastaveni pozadovan^ho rozsahu stup¬ 
nice. §ifka impulsu se timto zapojenim 
nestabilizuje, chyba m^feni neni vgak 
vetgi nez 10 %.' 

Lepsich vysledku lze dosdhnout za¬ 
pojenim podle. obr. 2. V tomto zapo¬ 
jeni je mozno pouzit mefici pfistroj 
s mensi citlivosti. 

Funkdne je toto zapojeni podobne 
predchozimu. Diody Di a chrdni 
tranzistor pfed napefov^mi spickami 
ze zapalovaci civky pH rozpojeni kon- 
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Obr, 2, Zapojeni otdckomeru , v nemz lze 
poidit meUci pfistroj menH citlivosti 
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Obr. 3. ^apojem otackomeru s generdiorem 
pulsti. 

taktu pferu§ova£e. Je-li kontakt preru- 
Sovace uzavren, tranzistor Ti vede 
a kondenzdtor Cz se vybiji. Jakmile do- 
^jde k otevfeni kontaktu pferusovace, 
uzavfe se tranzistor Ti a kondenzdtor C 2 
se nabiji pfes mffici pristroj a diodu Da . 
Pocet nabijecich pulsu za jednotku Casu 
*je dmerny rychlosti otdCeni; pfesnC lze 
obvod nastavit odporov^m trimrem Ra . 
Pracovni napCti je stabilizov&no dio- 
dou D 5t Je to nezbytne nutnd - pfi 
' zm$n£ pracovniho napeti o 1 V dochAzi 
. ke zmene vychylky rucky meridla az 
o 25%. 

Chyba mefeni je v uvedenych zapo- 
jenich zpusobena predevsim rozdilnou 
gifkou pulsu, v mens! mire zmenami 
okolni teploty. Pri vclkych rychlostech 
otaceni je sirka pulsu prxlis mala a kon- 
denzAtor Cpopr. C2 se nestaci pine vybi- 
jet a dobijet. Z tohoto duvodu nejsou 
tato zapojeni vhodna pro mefeni siro- 
k6ho rozsahu rychlosti otaceni. Pfi 
rychlostech do 6 000 ot/min je neli- 
nearita obou zapojeni asi 8 az 10 %, 
nad touto , rychlosti otaceni se dale 
znacne zvet§uje. Nelinearitu lze zmen- 
§it az asi. na 5 % pouzitim prepina£e 
rozsahu - nejl^pe je prepinat konden- 
z&tory vhodn^ch kapacit (C nebo Cz). 
Polcud si budete stupnici na merici pfi- 
stroj vyrdbet sami, komplikace s ne- 
linearitou lze omezit nakreslenim stup- 
nice podle cejchovni kfivky pri cejcho- 
vdni generatorem RC. 

Zapojeni s generatory pulsu 

Profesionalni ota£komery jsou vesmes 
konstruovAny s vlastnim generatorem 
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mericich pulsO. Jako generator pulsu 
se pouziva multivibrator, spou§t£ny 
impulsem odebiranym z kontaktu pfe¬ 
rusovace nebo’ napStlm indukovan^rn 
do civky snimace na vn kabelu do roz- 
delovace. . , 

Zapojeni podle obr. 3 vyuzivd k vy- 
tvafeni pulsti monostabilni multivibra¬ 
tor (tranzistory a T 2 ). Multivibrator 
vyrabi pfi spousteni impulsem z kon¬ 
taktu pferusovace vlastni pulsy defino- 
van6 sifky a v^sky. Spous>t£ci impuls se 
formuje vstupnim obvodem tak, aby 
svym tvarem neovlivhoval vvslcdny 
tvar pulsu z multivibratoru. 

Ve stavu klidu - tj. pri rozpojendm 
• kontaktu pferusovace je tranzistor T 2 
otevfen. Zbytkov^ napeti na prechodu 
kolektor - emitor tohoto tranzistoru je 
dostatecne maid a postaCuje k bezpec- 
ndmu uzavfeni tranzistoru Ti. Konaen- 
zator C3 ma na vyvodu pripojendm 
k b&zi tranzistoru Tg kladnd napeti 
(vzhledem k druhdmu vyvodu). ^Pfi 
sepnutL kontaktu pferusovace se otevfe 
zapornym impulsem tranzistor Ti, 
cimz se propoji z&porny p61 kondenzd- 
toru C3 na .^zem* 4 . Kladnd napdti na 
druhdm korici kondenzatoru zpusobi 
uzavfeni tranzistoru Tg. Tranzistor T\ 
je otevreri i po skonceni impulsu (pfed- 
petim z deliCe R s, Ra, R 3 ). Kondenzator 
€3 se zatim vybiji pres odpor i?7 a na¬ 
biji s obricenou polaritou. Pfi urCitCm 
pfedpeti na bazi tranzistoru T2 se tran¬ 
zistor 7a otevfe a zkratuje .delic bazo- 
vdho pf edpeti pro tranzistor Ti; Ti’se 
uzavfe. Obvod se dostal do vychoziho 
stabilniho stavu. Doba nivratu do sta- 
bilniho stavu je ddna kapacitou konden¬ 
zatoru C3 a odporem i?7. Zmenou od- 
poru R 7 lze upravit rozsah' stupnice. 
Pro ctyrtaktni jednovalcovC nebo i dvou- 
vdlcovC motory a rovnCz pro dvoutaktni 
motory bez rozdelovace (Trabant - 
Wartburg apod.) je nutno zvetsit ka- 
'pacitu kondenzdtoru C3 na 0,15 az 
0,22 pF, nelze-li nastavit plnou vf- 
chylku njericiho pristroje zmenou od- 
poru 'i?7. (Multivibrator pracuje s pri- 
liS nizkym kmitoctem - 50 az 100 Hz 
pro 6 000 ot/min.) 

Pracovni napeti obvodu se stabilizuje 
Zenerovou diodou KZ721 nebo KZ722. 
Pro pahibni sif 6 V je opet nutno sehnat 
diodu se Zenerovym napetim asi 4,5 V 
a odpor R z zmenSit asi na 100 Li- 
nearita stupnice je pro rozsah do 
6 000 ot/min. asi 1 %, pro rozsah do 
8 000 ot/min asi 2 %, Chyba mefeni je 
asi 3,5 % pfi zmene teploty o 30 '°C. 
Teplotni zavislost lze zmensit nahraze- 
nim odporu'i?5‘diodou kterd je ve 
sch£matu nakreslena carkovane. Kon- 
denzdtor C2 je nejvvhodnejsi typu MP 
(na 100 V). , • 

Na obdobn£m ^principu pracuje za¬ 
pojeni podle obr. 4. V tomto zapoje¬ 
ni jsou pouzity kremikove tranzistor^ 
n-p?n. Elektrolyticky kondenzator Cz od- 
stranuje kmitani rucky ukazatele pfi ma- 
lych rychlostech otdceni. Pro volbu ka r 
pacity kondenzatoru Ci plati tatd£ kri- 
tCria jako v zapojeni podle obr. 3 pro 
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kondenzator C3. Obvod je teplotne kom- 
penzovan diodou Dz (dioda vyrovnava 
teplotni zavislost pfechodu emitor - baze 
tranzistoru Tz). Chyba mereni neni 
vetsi nez 2 % v rozsahu teplot —15 az 
+50 °C. \ . 1 ; ' ■ . . t ; 

Pouzijeme-li na mlste Ti tranzistor' 
s malym proudovym zesilovacim Cmiter 
lem A 2 iej muze dojit pfi otevrenl kon¬ 
taktu pferusovace k prouddvCmu na- 
razu na merici pfistroj. Lze tomu od- 
pomoci zmenou odporu Rq (odpor *na- 
hradime promennym odporem 50 k£l, 
obvod nastavime a promenny odpor 
zmerime a nahradime pevnym odpo¬ 
rem. Pouzijeme-li tranzistory se shod- 
nym Asm, tdto upravy neni tfeba). . 

Dalgim obdobnym zapojenim je za¬ 
pojeni podle obr. 5. Ke spouSteni ob¬ 
vodu multivibratoru se vsak pouzivaji 
pulsy z civky snimace, umisten£ na vn 
kabelu od civky k rozdelovaci. Pro volbu 
kondenzatoru C2 plati drive uvedend 
kritCria.- Odporem R 7 se nastavuje po- 
zadovany rozsah stupnice meficiho pfi- 
stroje. Potenciometrem Rz se nastavuje. 
velikost spousteciho impulsu, tak, aby 
zapojeni pracovalo spolehlive.' , 

Snimac pulsu je vytvoren nekolika 
z'avity (3 az 5 z) izolovanCho drdtu, ' 
navinutymi na vn kabel od civky k roz¬ 
delovaci. U nekterych vicevalcovych 
motorfi s oddClenym zapalovacim syst6- 
mem pro kazdy valec (Trabant - Wart¬ 
burg) se civka navine na jeden ze za- 
palovacich kabelu. Civka se na vn ka- 
bel upevni lepici paskou (izolepou). Za¬ 
pojeni otdckomeru na obr. 5 je velmi 
vhodne pro vozy s elektronickym zapa- 
lovanim - u nekterych systCmu elektro- 
nickCho zapalovani neni na kontaktech 
pferusovace nebo na civce napeti vhodnC 1 
. ke spousteni obvodu podle pfedchozich 
schCmat. 

Kompenzace kolisani palubni site je 
velmi drilezita pro spravnou funkci za¬ 
pojeni. Zapojeni stabilizatoru s jednou 
Zenerovou diodou neddvd prilis dobrC 
vysledky pro sit 12 V - zmena napeti 
na vystupu stabilizdtoru je* pfi kolisdni 
napCti v mezich 10 az 15 V stdle asi 
0,8 V. Tato zmena zpusobuje v ex- 
trtonich pfipadech nepresnost mCreni 
az i5 %. Z tohoto duvodu je vyhod- 
nejsi pouzit dvoji stabilizaci napajeciho, 
napeti (obr. 6). Zmena napajeciho na* 
pCti se pak zmensi az na 0,2 V. Jako 
dioda D 2 je nejvhodnejsi zahranicnl typ 
se Zenerovym napetim 4,5 V, napr; 
BZY83/C4V7. Z diod vyroby Tesla 
Roznov prichazi v uvahu pouze’ typ 
1NZ70; tato dioda ma v^ak zbytecne 
velkf' ztratovy vykon. Pro palubni sit’ 

6 V nelze s nasimi Zenerovymi diodami 
realizovat zadny stabilizator. 

Velnai dokonaly stabilizator napeti je 
pouzit u zapojeni podle obr. 4 (obr. 7).' 
Pfi promeroyani tohoto stabilizdtoru se 
zatizen^m vystupem se cislicovym volt- 
metrem namerila odchylka ±10 mV. 
od stredni hodnoty pfi kolisani .site od 
8,5 do 16 V. Chyba mefeni pfi pouziti 
tCto stabilizace napeti neni vetsi nez 
0,5 % (vlivem kolisani napeti palubni 




Obr . 4 . Zapojeni otackomeru $ kfemtkovymi 
tranzistory ~ \ 
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Obr' 5. Otddkomer 
s multivibratorem, 
spoultenym pulsy ze 
snimace - • 
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Obr. 6. Stabilizator napdjectho napStt s dvojt 
stabilizaci 

site). Tehto stabilizator je mozno beze 
zmeny pouzit i u zapojeni podle obr. 2 , 
3 a 5. • 

Pfi zhotovovdni otackomeru pro vozy, 
kterb maji na kostfe kladny p61 baterie, 
je nutno pfi stejnbm zapojeni zamenit 
polaritu vsech diod, elektrolytickych 
kondenzatoru a mericiho pfistroje. Tran- 
zistory typu n-p-n je nutno nahradit 
podobnymi typy p-n-p a naopak. Za¬ 
pojeni podle obr. 5 zustdvd beze zmeny - 
nutno pouze dodrzet spravnou polaritu 
napajeciho. napbti. 

Volba mericiho pristroje 

Na volbb mericiho pfistroje zavisi. 
z velkb casti uspech realizace otacko- 
mbru. Zdaleka ne kazdy meric! - pri- 
stroj je pro toto pouziti vhodny. Pro- 
vozni podminky, v nichz pracuje mefici 
pfistroj, jsou velmi krute. Stupnice musi 
byt dobre citelnd, aby cteni neodvddelo 
pozomost fidice. Pfistroj je proto tfeba 
volit. tak, aby splhoval tyto zdkladni 
pozadavky: pracoval . dobre v rozmezi 
teplot -^20 a£ -f-50 °G; byl odolny proti 
otresum, mel linearni zavislost vychylky 
na proudu a dostatecne prehlednou 
stupnici. 

Prvnim tfem podminkdm vyhoyi nej- 
lepc magnetoelektrickb mefici pfi¬ 
stroje (s otocnou civkou). S odolnosti 
proti otfesum je to mnohem horsi, 
beznb mefici pfistroje nejsou konstruo- 
vdny s ohledem na otfesy. Nejlbpe vy- 
hovuji mefici pfistroje pouzivanb v le- 
teckb technice, inkufantni pfistroje 
apod. Velmi vyhodnb jsou pfistroje 
s uhlem vychylky 270° nebo pfistroje 
profilovb, kterb maji pfehlednou stup¬ 
nici a dobfe zapadaji do interibru vozu. 
V zahranici se dokonce prodavaji me¬ 
fici pfistroje pro tento ucel se-stupnici 
delenou pro 6 000 az 8 000 ot/min. 
Pokud pouzijete bezny mefici pfistroj, 
nepouzivejte typy s malou stupnici, rov¬ 
nez dlouhd a masivni rucka neni vhod- 
nd. Nejpfijatelnejsi jsou mefici pfistroje 
DHR5. Vsechna zapojeni jsou navrzena 
pro miliampbrmetry se zdkladnim roz- 
sahem 1 mA a vnitfnim odporem okolo 
100 O. Nedoporucuji pouzivat citlivejsi 
pfistroje - maji pfilis jemnb ulozeni mb- 
ficiho systbmu. Pokud- pouzijete bezny 
mefici pfistroj, je nutnb uchytit ho na 
pfistrojovou desku pruzne- - ulozit do 
pouzdra s penovou pryzi, molitanem 
apod. 

Konstrukce 

Vlastni zapojeni otackomeru je nej¬ 
lbpe realizovat technikou plosnych spo¬ 
ju. Na ploSnb spoje a rozmisteni sou- 
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Obr . 7. Ucinny stabilizator napdjectho na - 
peti 


cdstek nejsou - kladeny zddnb ndroky, 
nebot? pfistroj pracuje s malym napbtim 
a velmi nizkym kmitobtem - do 200 Hz. 
V nekterych pfipadech je rovnez moz- 
ho - a je to velmi vyhodnb - celb zapo¬ 
jeni vestavet do pouzdra meficiho pfi¬ 
stroje. Pro uplnost je na obr. 8 uveden 
pfiklad plosnych spoju pro otackomer 
podle obr. 4. Stejnou desticku s plosnymi 
spoji je rovnez mozno bez velkych zmen 
pouzit pro zapojeni podle obr. 3 a 5, 

Cejchovani pfistroje ' 

Rozsah stupnice meficiho pfistroje 
zdvisi pfedevsim na vozidle, pro nez . 
otdCkomer stavime. Pro normdlni ces- 
tovni vozy nepfekracuje rychlost otd- 
ceni 6 000 ot/min, vozy sportovni maji 
maximum asi 8 000 ot/min. KomerCni 
mefici pfistroje s rozsahem 1 mA maji 
vetSinou padesdti nebo stodilkovou stup¬ 
nici, kterou je mozno pfimo pouzit pro 
rozsah do 5 000 ot/min. V ostatnich pfi¬ 
padech je nutno stupnici zhotovit bucf 
fotografickou cestou, nakreslenim na 
zadni stranu puvodni stupnice nebo 
jin^m vhodnym zpusobem. Deleni stup- 
- nice je zcela linearni, pokud ma pouzity 
pfistroj linedmi zdvislost vychylky na 
proudu. Pfi zhotovovdni stupnice si 
muzete barevnymi carami a sektory vy- 
znacit rychlosti otdceni potfebnd pro 
sepnuti dobijeciho relb, rychlosti, pfi 
nich^ davd motor maximalni kroutici 
moment, maximalni rychlost otdceni 
apod. Vycet je v uvodu tohoto cldnku. 
Potfebnb udaje lze najit v instrukcni 
knizce, pokud tarn nejsou, muzete 
u beznych motoru pobitat s temito udaji: 
rychlost otdceni pro sepnuti dobijeciho 
relb je asi 1 200 ot/min,, volnobeh od 
800 do 1 200 ot/min, maximalni krou¬ 
tici moment okolo 3 000 ot/min, maxi-* 
mdlni v^kon okolo 4 400 ot/min. . 

Pokud pouzijete mefici pfistroj s ne- 
linedmim prubehem stupnice, je nutno 
pfed zhotovenim stupnice v ot/min pfi¬ 
stroj ocejchovat, a to. nejlbpe generdto- 
rem RC. (Timto zpusobem je rovnez 
mozno zmensit chybu vznikajici neli- 
nearitou vystupniho proudu u zapojeni 
podle obr. 1 a 2.) Potfebnb cejchovaci . 
kmitobty lze ziskat jednoduse dosazenim 
do vzorce 

n 

kde N je rychlost v ot/min, f kmitocet 
generdtoru RC> n pocet vdlcu motoru 
a k konstanta (pro dvoutaktni motory 
k = 1, pro btyftaktni motory k = 2). 

Pokud mate mefici pfistroj s linedr- 
nim prubehem stupnice, muzete si na- 
kreslit stupnici v ot/min jiz pfedem. 




Tab. 2. Rychlost otdceni , odpovidajici cejchovacimu 
kmitoitu 50 Hz 




Ctyftaktni 

motor 

[ot/min] 

* Dvoutaktni 
. motor 
[ot/min] 

6 000 

3 000 

3 000 

1 500 

,1500 

750 

1000 


750 ' 



Nejvhodnejsi dbleni stupnice je po 
100 ot/min. ‘ Souhlas udaju pfistroje se 
stupnici staci provefit pouze v jedinbm 
bodu. K mefeni .pouzijeme napeti sifo- 
vbho kmitobtu. Rychlost otdceni, odpo¬ 
vidajici kmitobtu 50 Hz, je’ pro ruznb 
druhy motoru v tab. 2. ' 

Stupnice se ocejchuje zmenou pro- 
mennbho odporu, ktery je za timto uce-. 
lem v kazdbm zapojeni. Vlastni cejchor** 
vdni dbldme takto: cejchovaci napeti 
ziskame pfevodniho transformdtoru, 
ktery pfipojime na svorky 1 a 2 pres 
prombnny odpor 10 az 20 kf2. Napeti 
zvolna zvetSujeme. Rubka meficiho 
pfistroje zvetsuje zvolna svou vychylku. 
Po dosazeni jistbho vstupniho napbti 
(asi 15 V) se vychylka rucky pfistroje 
jiz nemeni a zustane stat na jednom 
miste stupnice. Nejmensi napeti, pfi 
neraz rubka meficiho pfistroje jiz ne¬ 
meni svoji vychylku, je spravnb cejcho¬ 
vaci napeti (plat! i pro cejchovdni gene- 
rdtorem RC). Promennym odporem pak 
nastavime vychylku rubky podle udaju 
v tab. 2. 

Na tomto miste je nutno je§te upozor- ' 
nit na_ vicevdlcovb dvoutaktni motory 
bez rozdelovace.' U techto motoru se 
otdbkombr pfipojuje na zapalovaci 
systbm pro jeden vdlec a proto vsechny 
udaje v ot/min ve vztahu k cejchovacxm 
kmitobtum je nutno uvazovat jako pro 
jednovalcovb motory. 


Otdbkomerje vhodnym pfislusenstvim 
nejen osobnich vozu — je mozno jej po¬ 
uzit ,v motorov^ch lodich, cerpadlech, 
pfenosnych elektrdrndch - proste vsude 
tarn, kde se pouzivaji benzinovb motory. 
Pokud se- pro jeho stavbu rozhodnete, 
vyberte si radeji ndkladnej§i typy zapo¬ 
jeni s kfemikovymi tranzistory, kterb 
maji v obtizn^ch provoznich podmin- 
kach vbtsi spolehlivost. Autorovi cldnku 
se osvedcilo zapojeni podle obr. 4. Jako 
mefici pfistroj byl pouzit indikdtor z ne- 
meckbho palubniho, radiovy§komeru 
s vychylkou 270°. Pfistroj ma prozatim 
,,najeto“ 10 000 km bez jedinb zavady. 
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Obr. 8. Pfiklad pMnych spoju pro otackomer z obr.- 4 (Smaragd E7) 
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Prijimace do motorovych vozidel maji vzhledem k behxym tranzistorovym pfijimacum urcite 
vlastnosti , ktere je jednak odlisuji od beznych prijimacu a jednak jsou pro spravny provoz ve 
vozidle nezbytnL PHjimace pro motorova vozidla nemdji napf, zasadneferitovou antenu . U pH- 
jimacfi, ktere jsou p&vodnt konstrukci urceny pro provoz mimo vozidlo (proto maji feritovou 
antenu) a ktere je mohie soucasni pouiivat i ve vozidle; maji obvykle feritovou antenu odpinatel- 
nou a vstupni ladene obvody jsou reSeny (pro provoz ve vozidle) jako klasicke stinene civky. 
Datiim vyraznjm znakeni pUjimalu do motorovych vozidel je i vetH nf vykon , alespon 2 W. 
Nektere dalH znaky , jako je napr, snadnost obsluhy, co neimene ovlddackh prvku , osvitleni 
stupnice apod . vyplyvaji ze zp&sobu pouiiti. 
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Oba dva prijimace, kterd srovndvdme 
v dnesnim testu, jsou prvni celotran- 
zistorov£ prijimace tuzemskd vyroby 
pro motorova vozidla (prijimac Mini 
se vyrabi v koprodukci s polskou firmou 
ZRK). 

Prijimafi Tesla Spider je navic vy- 
baven stabilizdtorem napajeciho napeti, 
KZZ73, a md ■ krome ucinn^ho AVC 
i tlumici diodu (GA201). Prijima 6 
Spider je urcen pro vozy se zdpornym 
p61em baterie na kostre, prijimac MLini 
jak pro vozy se zdpornym, tak s kladnym 
pdlem baterie na kostfe (Ize prepinat). 

Protoze z uvedenych udaju jasne 
vyplyvd, ze pfijimac Spider je podstatne 
lep§i nez prijimac Mini, popiseme si 
pred vlastnlm zhodnocenim prijimacii 
- (alespon strucn£) cinnost prijimace 
Spider. 

Signdl, zachyceny autoant^nou, se 
privddi na vstupni ladeny obvod, tvo- 
reny kapacitou autoanteny, dolacfova- 
cim kondenzdtorem Ci a civkou s pro- 
mennou indukbnosti. Vsechny vstupni 
obvody a obvody oscildtoru se ladi zmc- 
nou indukcnosti. 

Ze vstupniho Iad£ndho obvodu po- 
kra£uje vf signdl na bdzi tranzistoru 
Ti, ktery pracuje jako vf zesilovac, 
rizeny AVC. V kolektoru tranzistoru T\ 
je zapojen obvod, ktery je pri tlacitku 
v poloze SV laden na pfijimany kmi- 
tocet; pri tlacitku v poloze DV slouzi 
jako odladovac zrcadlovych kmitoCtu. 
Z techto obvodu jde signdl na bdzi 
tranzistoru 7 * 2 , ktery pracuje jako 
kmitajici smeSovac. 

Z kolektoru T% jde signdl mf kmitoctu 
pfes prvni mf transformator na bdzi 
tranzistoru 7s; po' zesileni dochdzi 
v kolektorovdm obvodu tranzistoru 7*8 
k demodulaci mf signdlu. Druhy mf 
transformdtor v kolektoru T 3 je zapojen 
jako pdsmovd propust, v jejirnz primdr- 
nim obvodu je zapojena dioda, z niz se 
ziskdvd napfiti pro AVC. Napetim AVC 
se jednak ridi zesileni tranzistoru Tz 
a jednak ubytek napeti na rozdelen^m 
emitorovdm odporu tranzistoru 7s se 
privddi po filtraci jako ridici napfeti na 
bdzi 7i. V sekundarnim obvodu pdsmo- 
v6 propusti je zapojena detekfini dioda; 
signdl po detekci jde pres reguldtor' 
hlasitosti na nf zesilova£. 

Reguldtor hlasitosti md vyvedenu 
odbobku pro fyziologickou regulaci 
hlasitosti. Tranzistor pracuje jako 
nf predzesilova£, 7 b jako budic pro 
doplnkovou dvojici koncovych tran¬ 
zistoru, pracujicich ve tfid$ B/Repro- 
duktor je pfipojen k vystupu zesilovaCe 
pres civky L \4 a Z 15 , kterd omezuji 
ruSeni reprodukce. 


Zhodnocenl pNjfma£u 
Prijimac Spider 

Prijimab byl testovdn (kromfe mereni 
parametru) za provozu ve voze Re¬ 
nault R 8 po dobu dvou mesicu. Predem 
je tfeba rici, 4e jde o velmi dobr^ pri- 
jima^ vhodnd koncepce, ktery je velmi 
pe£liv 6 vypracovdn jak po vnejsi, tak 
i po „vnitfni“ . strance - je modemi 
koncepce, pouziva modemi soundstky 
a - stru£n£ receno - md v§e, co md mit 
prijimab do motorovych vozidel. Jeho 
citlivost, AVC, nf vykon a dal5i vlast¬ 
nosti ho radi mezi lep§i evropsk£ priji¬ 
mace tdto tridy (parametry se radi 





vedle prijimacu, jako je napr. Philips - 
Jeep). Oproti ostatnim nalim prijima- 
ciim md Spider jiny prubeh stupnice 
(tj. kmitocet 1 MHz je asi uprostred 
stupnice, takze se horni konec stredo- 
vlnndho pdsma snadneji ladi). 

Ke kladum prijimace patri velmi 
male rozmery i velmi snadna montdz do 
vozidla, a jak ji2 bylo uvedeno, snadna 
obsluha a vhodn£ umisteni ovladacich 
prvku. 


Technicke udaje a namerene vysledky 


Tesla Spider 


Tesla-ZRK Mini 


. KmitoCtov^ rozsah pfijimate 


Mezifrekvence 


Poiet ladenych obvodu 


SV — 515 ai 1 695 kHz 513 ai 1 660 kHz 
DV — 150 ai 310 kHz 135 ai 285 kHz 
KV — — 5,5 ai 6,6 MHz , 


KF124 predzesilovac 

KF124 kmitajici sm£$o- 
va£ 

KF124 mf zesilova£ 
(2x) 

KC149 nf predzesilovaC 
GC521K budiC 


180 X 60x37 mm 


AF429 (2 x 
TG 4 


185x55x135 mm 


Odbfcr proudu: klidovy 

' pri max. vybuzeni 

Vystupni vykon (pro zkresleni 10 %) 

Nf kmit. charakteristika (pro 50 raW), — 3 dB 

Nf citlivost (pro 50 mW)* 

Vf citlivost (SV 1 MHz, DV 250 kHz, 
s/8 = — 10 dB) 


Selektivita (1 MHz, ±9 kHz) 

Potlaieni zrcadlovych kmitoitii (1 MHz) 


Kmito£tovA charakteristika celiho pfijlmade 
(ref. kmitoiet 1 kHz) 


110 ai 9 000 Hz 


SV — 18 ixV 
DV — 48 nW 


350 ai 15 000 Hz 


200 ai 1 600 Hz 


_£ • . Samo£inne vyrovnivini citlivosti 
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Obr. 4. Usporaddm soulaslek pHjimace 
Spider 


Srovnani obou prijimacu 

Srovndni obou prijimacu" je~ celkem 
jednoduch^ a jednoznacn6 - , prijimac 
Spider ma lepsi parametry, je mensi 
a lehci; lepsi je predevsim jeho ucinnost, 
citlivost, AVC, vystupni vykon a me¬ 
chanic^ provedeni (mimochodem - na 
uspofaddni soucdstek v prijimaci Spider 
je radost pohledet, vsechny soucastky 
jsou snadno pristupnd^a tim i snad- 
no vymeniteln£). Nedostatky prijimace 
Spider jsou m^ne podstatne, nez ne¬ 
dostatky prijimace Mini. I odolnost 
proti ru§eni md Spider ponekud lepsi 
(svoji roli hraje v tomto pfipade.zrejme 
velky odber proudu u prijimace Mini). 
Jako prednost prijimace Mini by se dal 
uv£st rozsah kratkych vln (tzv. Euro- 
paband). 

Zaver 

Koupim si prijimac. Spider. Stoji to 
za to mit v aute prijimac, ktery skutecnb 
hraje. Na adresu Tesly Bratislava bych 
chtel jen podotknout, ze za^dtek ve 
vyrobe prijimacu do. motorov^ch vo- 
zidel je velmi slibny a te§i mne, ze to tak 
mohu napsat po vsech tech minulych 
testech, kdy pripominek a vytek jak 
technick^mu, tak i vnejsimu provedeni 
jejich vyrobku bylo velmi mnoho. A po- 
kud bych mohl mit jedno neskromn6 
prani - pral bych si, aby Tesla Bratislava 
uvedla na trh v brzk6 dobe stejne dobry 
prijimac do auta s rozsahem VKV a SV, 
prip. KV. Byl-li by tento prijimac stejn4 
jakostni jako Spider, nebylo by treba 
. dovazet zahranicmi vyrobky, jejichz 
jakost neni vzdy nejlepsi (a u nichz 
neodpovida cena jakosti). 

Prijimac Spider bude na trhu v polo- 
vine letosnihoroku. 

* * * 

PAL ve Syedsku 

Od 1. 4. 1970 se i Sv&isko pripojilo 
do rady statO, ktere maji pravideln£ 
barevne televizni vysilani. Po dlouhych 
zkouskdch se sv^dska vlada rozhodla 
pro system PAL. 

—Mi—' 
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(2 . pokratovani) 


Nase znalosti amaterskeho vysilani 
Jiz umozhuji, abychom se pokusili sami 
vyhledat amat^rskb vysilani na rozhla- 
sov£m prijimaci. . Bezne kratkovlnn£ 
rozsahy rozhlasovych prijimacu obsa- _ 
huji i amatirski pisma 40 m (tj. ~ 
7 MHz) a 20 m (tj. 14 MHz). Vybaveni x 
dobrou ant^nou a s trochou trpelivosti 
uslysime na techto pismech radioama- 
t6ry. Pri laden! prijima£e od dels! vlnov6 
d£lky ke kratsi „narazime“ nejdrive na 
telegrafni £ist pasma, pote i na cist 
s fbnickym provozem. Pro prvn! sezna- 
men! s provozem na pasmech se zame- 
fime na cast pisem s fonickym provo¬ 
zem. 

Na pismu 40 m m&zeme behem due 
prijimat evropske amatory, od zipadu 
slunce zhruba do pulnoci pronikaji 
slabe i vzdalen^ signily, zhruba od pul¬ 
noci do vyehodu slunce lze prijimat 
mimoevropskd ^amatcry. Pasmo 40 m 
je vsak silne ruseno (predevsim temi 
rozhlasovymi vysilani, kter6 v rozporu 
s mezinarodnimi dohodami o rozdeleni 
kmitoctu obsazuj! i amaterska pasma), 
proto je i finicky provoz na tomto 
pasmu ve srovnan! s minulosti silne 
.redukovin. - ■ 

Pasmo 20 m jc velmi oblibeno. Pres 
den je na. nem mozno sly§et z mimo- 
evropskych oblast! dopoledne: Blizk^ 
vychod, Dilny vychod, Tichomori (pre- 
‘devsim v dobe rovnodennosti); odpo- 
ledne a vecer: Severn! Ameriku, pozdeji 
Jizni Ameriku a Afriku. Prijem z jed- 
notlivych * smeru a sila prichizejicich 
signalu ' zavisi znacne na slunecn! 
6innosti a ro£ni a denn! dobe, nejsou 
ridkd pripady, kdy uslyfite vzdalend 
stanice v buricivych silich. 

Na ,pismu 40 m lze sly§et cestinu ci 
slovenstinu velmi zridka, na pismu 
20 m turner vubec ne. Proto bude svet 
amatdrfi otevren predevsim tem, kteri 
(alespon £iste£ne) rozumi nekter£mu 
ze svetovych jazyku - predevSim anglic- 
tine. 

Pasmem vnitrostatniho styku je pas¬ 
mo 80 m (3,5 MHz). Toto.pasmo.maji 
jen nekterd rozhlasovd prijimade, urcend 
k provozu v tropickych oblastech. 


Jak probihd amatArske spojeni? 

Amat£rsky provoz je pro nezasvece- 
neho nezvykly. Za dlouhi l£ta se vsak 
ustilila stereotypn! forma spojeni, za- 
vedena mezi radioamatbry na cel£m 
svete. 

Stanice, kteri chce navazat spojeni, 
vola v^zvu: 

„Vyzva, vyzva , zde OKIXXX, Otakar 
Karel jedna Xaver, Xaver , Xaver , vyzva 
. . . OKIXXX prechazi na prijemX Tato 
vyzva muze byt urcena vsem amat&rum 
(proto se casto uzivi r£eni „vyzva vlem i( 
nebo „vhobecna vjzva“), nebo je smero- 
vani do urcitb oblasti (ur£it£ho sv£ta- 
dilu, zem'e, mesta, di je^ urcena - pri 
smluvendm spojeni - urcit&nu amat^- 
rovi), pak se volini dopln! jeste blizsim 
ur^enim volan6ho (smeru nebo osoby). 

Na vyzvu odpovidime: 

„0K1XXX, OKIXXX, Otakar Karel 
jedna Xaver Xaver Xaver , void (zde) ' 
0KITTY, Otakar Karel jedna^Tpsilon 
Tpsilon Ypsilon - pfepindmX 

Po zachycenem volin! staniceTod- 
povi: , 

„OKirrr zde OKIXXX - pozdrav a 
podekovani - report - stanoviHe vysilace - 
jmeno - OKI TYT zde OKIXXX - pfe- 
pindmX 

Druha stanice odpovi podobnS. Po 
t6to uvodn! fazi spojeni dochaz! k „ne- 
formilnimu“ rozhovoru o zanzeni,, 
technickych a provoznich probMmech, 
vymenuj! se ruznj6 zajimavd amat^rskd 
informace a vysledky ruznych technic¬ 
kych zkousek. Kazda relace (tj. pre- 
vzet! mikrofonu) se zacina a kondi vola- 
cimi znadkami stanic. Na zaver spojeni 
si ob6 stanice podekuji, dotizi se, zda si 
vymen! Hstky potvrzujic! spojeni a roz- 
Iouci se. 

Vnitrostatni spojeni probihaji velmi 
dasto v krouzcich; ve spojeni je pak vice 
amatdru, kteri se stridaji u mikrofonu. 
Spojeni v krouzcich b^vaji velmi ziva a . 
zajimavi; Podobnd krouzky organizuji' 
napr. francouz^ti amat^ri se zimorsky- 
mi francouzskymi stanicemi (v nedeli 
dopoledne v‘ pismu 20 m), nebo jsou 
tyto krouzky v Pacifiku apod. 


|ak amat^H hUakuji? 

Pri spojeni se diilezitfejSi udaje hlis- 
kuji, tj. jednodivi pismena se nahrazu- 
ji slovy, symbolizujicimi tato pismena 
(tzv. hliskovaci abeceda). Slova uzi- 
vani k hlaskovini se pou^ivaji jednotnS, 
proto i pri siln£ rusen^m provozu lze 
prijimat hliskovan£ informace. V tab. 2 
je ceski a mezinarodni hliskovaci ta- 
bulka. Ceski je odvozena z krestnich 
jmen, mezinarodni ze slov, kteri jsou 
srozumitelna ve vetsine beznych jazyku. 
Obvykle se hliskuji^volaci znaky, jmbna 
a stanoviste vysilace. 


Tab. 2. Hldskovaci abeceda 



Ceska 

MezinArodni 

a 

Adam 

Alfa 

b 

BoJena 

Bravo 

c 

Cyril 

- Charlie 

d 

David 

Delta 

e 

Emil 

Echo 

f 

Franti§ek 

Foxtrot 

g 

Gustav 

Golf 

h 

Helena . 

Hotel 

i 

Ivan 

India ' 

i 

Josef 

Julie" 

k 

Karel 

Kilo 

.1 

Ludvik 

Lima 

m . 

■ Marie 

Mike 

n 

Neruda 

November 

0 

Otakar 

Oscar 

P’ 

Pavel 

Papa 

q 

Quido 

Quebec 

r 

Rudolf- 

Romeo 

s 

Svatopluk 

Sierra 

t 

Tom£5 

Tango 

u 

Urban 

* Uniform 

V 

VAclav 

Victor 

w 

Wiliam 

Whisky 

X 

. Xaver 

X-ray 

y 

Ypsilon 

Yankee 

z 

Zuzana 

Zulu 


Co je to report? 

Reportem je skupina cislic vyjadrujici 
udaje o prijimanbrn signalu. Ve fdnic- 
k^m provozu se vysila dvoumistna sku¬ 
pina „RS“ (z angl. ^readability - 
strength, citelnost - sila). tJdaj o „ci- 
telnosti“ signalu mi pet stupnu, o sile 
9 stupnu. Hodnoceni signilu je subjek- 
tivni, vyzaduje proto, cvik a pohotovost 
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(udaj o sile signalu lze vsak udavat 
i podle S-metru). Stupne citelnosti a sily 
signdlu jsou uvedeny v tab. 3. 


Tab . 3. Stupni RS 


R 

Citelnost 

S 

SUa 

1 

neiitelnd 

1 

prakticky 

nesIySitelne 

2 

Citeln^ jen 
ndktera slova 

2 

velmi slaby 
signal 

3 

£iteln£ se znai- 
nymi t^ikostmi 

3 

slab^ signal 

4 

iitelne bez 
potiix 

4 

slu§ny signal 

5 

iiteln^ 

dokonale 

5 

dosti dobry 
signal 



6 

dobry signal 



7 

strednd silny 
signdl 



8 

siln^ signal 



9 

velmi siln^ signal 


Jak se nauiit poslouchat amatery? 

■ NejlepSi prupravou pro amat^rske 
vysilani je poslech radioamat^rskdho 
provozu. Amat6ri-vysilaci^ s bohatou 
posluchacskou praxi se vyraznfe lisi od 
tech, kteri se narychlo vyskolili v kursu 
operat£r&. Podle zndm6 pedagogick£ 
zasady „od snadn£j§iho ke slozitejsimu“ 
je dobrd zacit se systematickym fonic- 
kym poslechem. Zachycend spojeni za- 
znamenavdme do poslechov<Sho deniku, 
v nemz podobne jako amatefi-vysilaci 
uvadime vsechny dulezite udaje: da¬ 
tum - cas - znacku zachycenb stanice - 
zna6ku proti - stanice - report - dulezi- 
tejsi informace ze spojeni - vlastni po- 
zndmky a pozorovdni. Po urcitbm base 
se presvMcime, jak’ se nase posluchacskb 
schopnosti lepsi, i v cem jsou systema- 
ticky zaznamendvand spojeni zajimava: 
podaji nam'obraz o podminkach na 
pdsmu, o binnosti vzdcnych stanic, za- 
cneme rozezndvat schopnb operatbry, 
vstrebavat „amatbrskbho ducha“ a zis- 
kdvat (byf zatim jednostranne) nove 
znamb. Takto mi v sestnacti letech po- 
otevrel svet amatbru prijimab ,,Klasik“ 
a kouzlu amatbrskbho vysilani jsem zu- 
stal vemy dodnes. 

Co je registrovany posluchaC? 

Regis trovani posluchabi existuji od 
pocatku amatbrskbho vysilani. Poslu¬ 
chace registruje radioamatbrskd organi- 
zace. V ceskych zemich je to Svaz ra- 
dioamatbru (CRA) Svazarmu CSR, na 
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Obr. 6. Listek registrovaneho posluchace z Cech 


Slovensku Zvaz radioamaterov Sloven- 
ska (ZRS). Amatbrska organizace zd- 
jemce registruje, tj. prideli mu znacku, 
sestavenou z volaciho znaku (OKI, 
OK2 nebo OK3) a poradoveho cisla. 
Pod touto znackou muze zasilat poslu- 
chac do celbho sveta zpravy o poslechu 
radioamatbru. Informace o tom, jak a 
kde se prihlasit, poda kazdy OV Svaz¬ 
armu. 

. Jak se zasilaji zpravy o poslechu? 

Poslechovou zpravu odesildme na po- 
slechovbm listku, tzv. listku Q,SL (kvesli) 
(z QSL - potvrzuji pfijem - viz lekci 
o 0,-kodech). Na tomto listku sdelujeme 
zachycene stanici zkratkami, tvoricimi 
mezindrodni fee amatbru, vsechny du- 
lezitb udaje: zachyceny volaci znak, da¬ 
tum - cas - pdsmo - report - znacku 
(znacky) stanice, s niz stanice pracovala' 

— popis prijimaciho zarizeni - nase po- 
zorovdni. Na listku je vyrazne umistena 
znacka posluchace, jehojmbno a adresa. 
Listky QSL maji byt chloubou kazdbho 
amatbra, proto vbnujeme vytvambmu 
provedeni patricnou pozornost. Ostred- 
ni radioklub v Praze 4, Vlnitd 33 bude 
v brzkb dobe doddvat predtistene poslu- 
chabskb listky. Dotiskem znacky, jmbna 
a adresy muzeme ziskat vkusnb listky. 
Pokud si budete davat tisknout listky 
sami, pak nbkolik rad: 

— rozmer listku: 90 X 144 mm, 

— listek si navrhnbte ve spoluprdci 
s v^tvamikem, 

— navrzen^ listek a zvldste korekturu 
tisku si dejte schvalit radioklubem, 
jehoz jste deny. 

Dostane-li amatbr-vysilac vasi zpravu 
o poslechu, zkontroluje si spravnost uda- 
ju (tj. zda v uveden^ cas vysilal) a zasle 
na opldtku svuj listek, na nemz uvede 
udaje o svdm vysildni. Casern tak ziskd- 
me sbirku zajimavych listkfi z cel^ho 
sv^ta. Na obr. 3 je listek amatdra-vysi- 
lade z Guadelupu, na obr. 4 z.ostrova 
Robinsona Crusoe, na obr. 5 je listek 
vedecke australsk^ expedice z Jizniho 
pblu, na obr. 6 je listek posluchace 
z Cech. Na obr. 7 je listek ze Sv6dska se 
zpravami o poslechu. 

✓ 

Jak se listky distribuujl? 

Vsechny radioamat^rskd organizace 
maji tzv. QSL-sluzby, kterb zprostred- 
kuji mezindrodni i vnitrostdtni distribuci 
listku Q.SL. U nas se listky zasilaji na 
QSL-sluzbu,’ Praha 1, post. sch. 69. 
QSL-slu2ba listky rozesila balikovou 
postou - do jednotliv^ch zemi. Nekolik 
doporuceni: 


— znacku stanice piste vyrazne, popr. 
i na rub listku; 

— u zemi, kterb nemaji vlastni Q,SL- 
sluzbu, napi^te QSL-manazera (tj. 
toho amat6ra, ktery zprostredkovava 
zasilani listku do t^to zeme), nebo 
Q^SL-sluzbu, pres niz se md listek 
poslat. U vzdcnejsich stanic jsou 
Q^SL-manazeri uvadeni v amatdr- 
sk^m tisku; 

— v zasilce zasilejte listky serazen6 po¬ 
dle zemi. Usetrite tim znacnou a 
zbytecnou praci QSL-sluzbe a u- 
rychlite tim vyrizeni listku. — 

Jak postupovat, abyc om dostali co 
nejvice! fstku? 

Nezbytnou a samozfejmou podmin- 
kou je zachytit co nejvetsi pocet spojeni. 
Druhou podminkou uspechu je zaslat 
amat^rovi takov^ informace, kter6 mu 
pomohou, di jsou alespoh zajimavb a 
z nichz uvidi, ze nam nejde jen o ziskdni 
listku, ale i o to, poskytnout uzite£n£ 
zpravy. Nepodafi-li se ndm poslouchat 
stanici behem delsiho intervalu, muze¬ 
me na listku upozornit na zajimavd pod- 
minky na pdsmu, popf. na vzdenb sta¬ 
nice, kterb v tu dobu byly slyset, po- 
rovnat report s reporty prichazejicich 
signdlu ze stejnd oblasti, upozornime 
i na stanice, kterym • amatdr neodpo- 
vedel apod. 

( Pokracovam) 
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Co nabizeji vyrobci integrovanych 
obvodu? 

Tri pine kompenzovane operacni ze¬ 
silovace maldho vykonu, sdruzend na 
jednd kremikovd desticce integrovandho 
obvodu, nabizi firma Kinetic Techno¬ 
logy Inc., Santa Clara. Typ KA-10 vy- 
uziva bipolarni. konstrukce k dosazeni 
velmi velkd hustoty obvodu. Napaji se 
z proudovdho stejnosmdrneho nebo stff- 
daveho zdroje s kmitoctem do 10 kHz 
a spotrebuje vykon jen 5,4 nW pri na¬ 
peti ±15 V! 

Regulator stejnosmerndho napeti pro 
kladnou i zapornou polaritu uvadi na 
trh Solitron Devices. Pozitivni obvod 
mk typovd oznacem HOCA 100, 


Slozitd komunikadni prijimace s ne- 
kolikanasobnym smesovanim se vy- 
znacovaly velkym poctem aktivnich 
prvku. Nebyly vzacnosti prijimace osa- 
zend dvaceti i vice elektronkami. U mo- 
dernich prijimacu se pocet zesilovaclch 
stupnu snizuje, coz je umozneno nekte- 
rymi novymi soucdstmi a novou obvo- 
dovou technikou. Pri tom nedochazi ke 
snizovani kvality takovych prijimacti, 
naroky jsou vsak naopak mnohem vyssi. 
Stimulem, konstrukce novych koncepci 
byl do znacnd miry rozvoj vysilani 
s jednim postrannim pdsm'em a potla- 
denou nosnou vlnou - SSB. Lze pred- 
pokladat, ze v blizkd budoucnosti prejde 
veskera radiotelefonni komunikace na 
system SSB a pouzivani AM bude ome- 
zeno na nejmensi miru (jak vyplyvd ze 
zaveru jednani Mezinarodni teleko- 
munikacni unie - UIT). Jak bylo uve- 
deno vyse, je snaha prejit na SSB 
i u rozhlasovdho vysilani. Konstrukce 
modernich prijimacu klade hlavni duraz 
na kvalitni prijem signdlu SSB i za cenu 
zhorseni parametru prijmu AM. Pri- 
jimace vhodnd z hlediska prijmu signdlu 
SSB b^vaji vhodne i pro prijem CW. 

Ukazkou maximalniho zjednoduseni 
je prijimac s pfimym smesovanim, uve- 
rejneny ye svycarskdm casopise ,,Old 
man“ 4/69 a pretisteny v AR (6). Jeho 
zjednoduseni schdma je na obr. 4. 

Signal z anteny postupuje pres rezo- 
nancni obvod L-l, Ci primo na vyvazeny 
smesovac, tvoreny ctyrmi diodami Di 
az Da . Do smesovace je dale privedeno 
napeti z oscilatoru (La, C %). Vstupni 
a oscilatorovy obvod jsou v soubehu, 
pricemz oba jsou ladeny prakticky ria 
stejny kmitocet. Na vystupu smesovace 
se objevi vstupni kmitocty, oscilatorovy 
kmitodet, jejich soucty a rozdily. Vstupni 
a oscilatorovy kmitocet jsou potlaceny 
vlastni funkci smesovace. Souctovy je 
potlacen hned na vystupu kondenza- 
torem C 3 , ktery je soucdsti dolni pro- 
pusti C3, L$, C4. Okolem teto propusti 
je potlacit vsechny nezadand kmitocty 
vdetne zrcadlovdho a propus tit na vstup 
nf zesilovace pouze rozdilovy kmitocet, 
ktery je v akustickdm pasmu. Kmitocet, 
od kterdho nastava utlum dolni propus¬ 
ti, by mel byt pro SSB 2,5 kHz, pro 
CW 1,5 kHz. Kondenzator C 5 je zvolen 
tak, aby se vstupnim odporem nasledu- 


HOCA 103, HOCA 105, negativni 
obvod HOCA 102, HOCA 104, HOCA 
106. Obvody pracuji bez z&teze nebo 
s ni az do 1 A, napefcvy rozsah je 8 az 
50 V. Stupen regulace je prumemd 
0,05 %, max. 0,5 %. 

Velmi rychle TTL integrovand ob¬ 
vody - dvojitd klopnd obvody D s typo- 
vym oznacenim SN54H74/SN74H74' - 
kteri lze ridit vstupnim hodinovym 
kmitoctem do 43 MHz a maji pruchozi 
dobu iasoviho zpozdeni prumerni 
11 ns, uvadi Texas Instruments. Obvo¬ 
dy H74 jsou pozitivni, ostre zapalujici, 
maji primy preset vstup a komplemen- 
tdrni i nekomplementdrni vystup. 
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jiciho nf zesilovace potlacovaly kmi¬ 
tocty nizsi nez 300 Hz. Od nf zesilovace 
se pozaduje velk^ zesileni. Je vyhodn^ 
nastavit zesilovac tak, aby nepren&sel 
vetsi sirku pasma, nez je nutn^. Ome- 
zeni prenosu vyssich kmitoctu prospiva 
jeho stabilite, kter^ se nekdy tezko - pri 
znacn^m pozadovan^m zesileni - do- 
sahuje. 

Ma-li prijimac dobre ‘pracovat, musi 
byt splneno nekolik podminek. Prede- 
vsim to je vysoka jakost vstupniho 
obvodu pro dosazeni maximalni vf 
selektivity pfed smesovacem. Civky 
Li, L 2 a L 3 jsou vinuty na toroidnim 
jadru z vf feritu. Vinuti I 2 a L 3 musi 
byt bifilarni, aby se dosahlo maximilni 
symetrie. Stejne civka £5 je vinuta na 
toroidu z kvalitniho feritu, aby bylo 
dosazeno velk^ strmosti potlaceni vys¬ 
sich kmitoctu. V puvodnim zapojeni 
bylo ve smesovaci pouzito Schottkyho diod, 
vyhovi vsak jak^koli kremikov6 diody s ma- 
lou vlasmi kapacitou, ovsem peclive pdro- 
van6. Oscilator musi byt dostatedne stabil- 
ni, jak vyzaduje prijem SSB. Lepsi selek¬ 
tivity by bylo mozn6 dosahnout zapojenim 
dvou dolnich propusti za sebou. 

Na strankach AR [7] byla popsana 
stavba takoveho prijimace. Jeho vy- 
hodou je pouziti stavebnich modulu 
Smaragd. Popsan^ provedeni vsak, 
myslim, nemuze mit vlastnosti, jakych 
je ve skutecnosti toto zapojeni.schopno 
dosahnout. 

Svycarsky amat^r HB9ABO [8] 
zkonstruoval tento prijimac pro pasmo 


7 MHz. Toto pasmo je preplneno pro- 
fesiondlnimi a hlavne silnymi rozhlaso- 
vymi stanicemi, kterd by mohly byt 
pri&nou vzniku krizov^ modulace. 
Pridal do puvodniho zapojeni prepi- 
nani dolni propusti (sirky pdsma) a 
s prijimacem je velmi spokojen. M£1 
jsem moznost sly§et radu zaznamu na 
magnetofonov^m pasku: pfelacFovahi 
po pasmu, prijem CW, prijem SSB 
signdlu, a to i dosti vzdalenych. Byl 
jsem prekvapen cistotou prijmu SSB 
a ucinnym ovladdnim Sirky pasma. 

* Pohledem na obr. 4 vidime, ze tento 
prijimac dodrzuje radu zasad, kter6 
jsou prosazovany u modernich priji- 
macu: 

a) Kvalitni vstupni obvod. 

b) Mal^ zesileni pred smesovacem. 
Prijimany signal jde ’ primo do 
smesovace. 

c) Symetricky smesovac. Pou2it6 dio¬ 
dy jsou schopny zpracovat velk6 
napefovd rozpeti vstupnich sig¬ 
nals. Zesileni smesovace je v§ak 
mensi nez 1. 

d) Selektivita, je soustredena do jed- 
noho stupne, ihned za smesova¬ 
cem. 

f) Zesileni se dosahuje az za obvo- 
dem hlavni selektivity. 

Celkovd cidivost prijimace zavisi na 
citlivosti pouzit^ho nf zesilovace (viz 
bod c) a bude v nejlepsim pripade okolo 
100 p-V (je patrne minena citlivost pro 
vystupni vykon 50 mW; jinak na tomto 
typu prijimace lze slyset i signaly okolo 
5 pV - pozn. red.). 

Problematikou krizov6 modulace na 
amat^rskych pdsmech se take zabyval 
F. Hillebrant, DJ4ZT [9]. Navrhl 
koncepci prijimace na pasmo 7 MHz, 
ktera splnuje vsechny pozadavky, kla- 
den^ na modemi prijimace. Prijimac je 
osazen elektronkami. Na vstupu je 
vyvazeny smeSovac se specidlni svaz- 
kovou pentodou RCA typu 7360. Elek- 
tronka je schopna zpracovat velkd 
vstupni signaly a jeji vynikajici lumovd 
vlastnosti a znaend zesileni dovoluji jeji 
zapojeni primo na vstupu, bez vf zesi¬ 
lovace. V jejim anodovdm obvodu je 
krystalovy filtr XF-9 jako obvod sou- 
stredend selektivity na kmitoctu 9 MHz. 
Tim je zarucena i vysoka zrcadlov£ 
selektivita. Ndsleduje tfistupnovy mf 
zesilovac, na ktery nejsou kladeny 
zvlastni pozadavky. Detekce SSB se 
uskuteenuje. v produkt-detektoru a 
BFO je rizen krystaly pro dolni a homi 
pos tranni pas mo. Prij imac uzavira 
dvoustupnovy nf zesilovac. Rozbor 
prijimace je uveden v [1]. 
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Navrh pPijimafce 

Podobnym zpusobem byl navrzen 
a. postaven tranzistorov^ pfijimac pro 
amatdrskd pdsma 3,5 az 28 MHz 
s moznosti doplneni prijmu v pdsmu 
144 MHz. Biokoschema je na obr.'5. 

Cely prijimad je osazen planamimi 
kremikovymi tranzistory. Ve vstupnich 
obvodech jsou pouzity tranzistory FET. 
Prijimac pracuje s jednim smesovdmm. 
Pred smesovacem je zarazen vf zesilo- 
va,c v kaskddov^m zapojeni s ucinnou 
regulaci zisku. Vstupni a vystupni obvod 
vf zesilovace je laden v soubehu. Prfe- 
pindni pdsem zajist’uje osmipolohovy 
prepinac. Smesova£ je v soumernem 
zapojeni se dvema tranzistory FET. 
Oscilator je slozitejsi. Pracuje v zapo¬ 
jeni, zvandm premixer. Vysledny kmi¬ 
tocet oscilatoru pro smesovani se ziska- 
vd smesovanim dvou kmitoctu. Jeden 
doddvd stabilni VFO, ladeny v rozsahu 
5 000 az 5 500 kHz' a cejchovan^ po 
1 kHz. Druhy kmitocet je urcovan 
krystalem. Pro kazdd pasmo je urcen 
jeden kmitocet krystalu. Tim je zaru- 
ceno, ze presn£ cejchovdnx VFO plati 
pro vsechna’pasma. Oba kmitocty jsou 
smiseny ve smesovaci, z nehoz - po.od- 
filtrovani nezadoucich smesovacich pro- 
duktu - postupuje vysledny kmitocet do 
smesovace prijimace. Ve vystupu sme- 
Sovace je umisten obvod soustredend 
selektivity, tvoreny krystalovym filtrem 
XF-9B (jehcT propustna charakteristika 
je na obr. 1). Za filtrem ndsleduje tri- 
stupnovy mf zesilovad s jedhoduchymi 
ladenymi obvody (na kmitoctu 9 MHz). 
V zesilovaci je zarazen vyrezovy filtr 
„notch“ se dvema krystaly pro ziskdni §ir- 
ky p£sma’300Hz, vhodn£ pro pr ijem CW. 
Pro detekci signalu SSB a GW se pouzi- 
vd product-detektor. BFO je fizeny 1 
pfepinatelnymi krystaly pro dolni a 
horni postranni pasmo. AM detekce je 
zajist£na ‘ diodou, jejiz stejnosm£rnd 
napeti fidi zesilovac AVC. V obvodu 
tohoto zesilovace je zapojen meriC sily 
pole (S-metr). NapCti pro rizeni zisku 
zesilovacich stupnu (jak AVC, tak ruc- 
ni) se blokuje spinacim tranzistorem, 
ovladanym napCtim z klicovacich ob¬ 
vodu vysilace. Modulacni napeti je 
pres potenciometr hlasitosti privedeno 
do nf zesilovaCe, jehoz koncovy' stupen 
doddva vykon 1,5 W do odepinatelnCho 
reproduktoru. Z vystupu zesilovace 
ziskavame ddle napCti pro sluchdtka, 
pro anti-trip a linku do magnetofonu. 
Stabilizovany napajec dodavd napCti 
12 V a 9 V. Nyni se seznamime podrob- 
neji s jednotlivymi^obvody. 

Vysokofrekvencni dll 

Do vf dilu pocitame vf zesilovac, 
smesovac a smesovaci oscildtor. Schema 
dilu je na obr. 6. 

U tranzistoru neexistuje provedeni, 
kterC by bylo ekvivalentni elektronce 
7360, a tak nemuzeme privCst signal 
z antCny primo do smesovace. Ve sme* 
iovaci pouzitC tranzistory FET BF245 
(Texas Instruments) maji sice schopnost 
zpracovat velkC vstupni napCti, maji 
i maly sum, ale nedosahneme s nimi» 
takovCho zesileni jako s uvedenou 
elektronkou. Predevsim vsak pronikd 
pri smesovani cast oscilatorovCho napeti 
na ridici elektrodu G a toto napCti by 
bylo vyzafovano antCnou do okoli. 
Z techto duvodu byl pred sm£§ova£ 
zarazen vf zesilovac. 
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Obr . 5. BlokovS schema navrhovaneho trarizistoroviho prijimace 


Mohli bychom se domnivat, ze funkci 
zesilovace zastane jednoduchy stupen 
s tranzistorem FET v zapojeni se spo- 
‘ lecn^m emitorem. Je dosti odolny proti 
pretizeni signilem, md maly sum a vy- 
ladujeme od neho pomerne male zesileni 
a prakticky pouze oddeleni vstupu od 
smCSovace. Tyto zesilovace se vsak 
pouzivaji s aperiodickou vazbou do 
smesovace. Kdy2 vsak budeme chtit 
splnit podminku dobrd preselekce (vice 
ladCnych obvodu pred smesovaCem) 
a zaradime ladeny obvod i do kolektoru, 
stane se zesilovac nestabilni vlivem velkC 
pruchozi kapacity tranzistoru. Byla by 
nutnd neutralizace, ktera je tezko reali- 
zovatelnd pri prepindni na vice pdsem. 

Proto jsem pouzil kaskddovC zapo¬ 
jeni. Timto zapojenim se dosahne do- 
konalCho oddeleni vstupniho obvodu od 
vystupniho a zaruci se stabilita stupne 
v celCm rozsahu KV. Zesilovac ma 
paralelni stejnosmernd napdjeni, Cim 
vetsi napajeci napeti, tim je FET 


odolnejsi vuci pretizeni vstupnim sig- 
ndlem a nedochazi ke zkresleni signalu 
pri ucinnCm AVC [10], [11]. Kaskd- 
dovd zapojeni dosahuje mnohem vetsiho 
zesileni nez jednoduchy stuped. Aby 
nedoslo ke zhorseni pomeru z hlediska 
odolnosti proti silnym vstupnim signa- 
lum a pripadnCmu pretizeni smesovace, 
je do vf zesilovace zavedena ucinnd 
regulace zisku. Obvykld regulace ridici 
elektrody G pres jeji svodovy odpor je 
malo ucinna. Rozsah pusobenl AVC je 
okolo 10 az 15 dB a pri ucinnejsi re¬ 
gulaci dochazi k modulacnimu zkres¬ 
leni. 

V navrhovanCm prijimaci je pouzito 
zpCisobu mnohem vyhodnejsiho - za- 
pornd zpetnd vazby na neblokovanCm 
emitorovCm odporu. Je zndmo, ze 
zapoma zpetna vazba zlepsuje vlast- 
nosti jakChokoli zesilovace. Zmen§uje 
zkresleni, umoznuje privedeni vyssiho 
napeti na vstup, zmensuje vsak zesileni.. 
Vsech techto vlastnosti vyuzijeme. 


Tab. 1. IJdaje civek vf zesilovace a smBovace 



3,5 MHz 
• L Xs L, 

7 MHz 

14 MHz 

21 MHz 

28,0 28,5 

MHz 

' 29,0 - 29,5 

IndukCnost 

tzH 

50 

7 

1 

0,4 

0,15 

Obvodova 

kapacita 

■PF 

30 

39 

68 

110 

220 

Prum6r civky 

mm 

8 

5 

5 

5 

5 

Poiet zdviti 


95 

• 30 

11 

6,5 

6 

Prumer dratu 

mm 

0,17 CuL 

0,2 CuL 

0,4 CuL 

0,65 CuL 

1 CuAg 

Vinuti 
- (valcove) 


* t£sn£ 

i 

- *' t6sne 

--tesne - 

tesne 

smezerou 
-1 mm 

Zelezove jadro 


M6 

M4 

M4 

1 M4 

M4 

Ladi v rozsahu 
kmitodtti 

kHz 

3 500 az 

4 000 

7 000 ai 7 500 

14 000 ai 14 500 

21 000 a i 

21 500 

28 000 az 28 500 

28 500 a± 29 000* 

29 000 ai 29 500 
29 500 a i 30 000 

Antenni vinuti 
na Li 

8 z^v. 0,2 mm CuL.pres student konec L, 

Vystupni obvod sm6§ova6e MF1: primer 2 X 13 zdviti (0,3 mm CuL), vinuto bifildmd, 
sekund&r 6 zdvitu (0,2 mm CuL) pres prim ami vinuti. 










Signal postupuje z vf zesilovace ,na 
ridici elektrody G, kter£ jsou spojeny. 
Jejich svodovy odpor je dosti veliky, 
aby netlumil predchozi obvody. Vstupni 
-odpor BF245 je na 30 MHz okolo 
. 150 kD, na nizsich pasmech umente 
v£tgi. 

Napeti z oscilatoru privddime v pro- 
tifazi do emitoru smesovace siroko- 
pasmovym vinutim L 3 . Vazebni vinud 
je vinuto tak, aby byla zarucena co 
nejlepsi symetrie. 

Vystupni obvod smesovace je tak6 
symetricky. Vinud je navinuto na 
kostre o 0 5 mm se zelezovym jadrem. 
Pri slacFovdni se obvod dmto jadrem 
ladi do rezonance. Trimry slouzi k sy- 
metrizaci obvodu, aby bylo na obou 
kolektorech prod zemi stejn6 vf napeti, 
PochopitelnS kazda zmena kapacity 
trimru m& za nasledek rozladeni obvo¬ 
du; ten pak musime jadrem doladit. 
Vystupni vazebni vinuti transformuje 
impedanci obvodu na velikost vhodnou 
pro nhsledujici krystalovy filtr. 

Kmitocet oscildtoru ziskdvame slo- 
zitejsim zpusobem. Je pouzito zapojeni 
zvand premixer. Vysledny kmitocet 
vznikd smisenim kmitoctu dvou osci¬ 
latoru, z nichz jeden je pevny a druhy 
preladitelny. 

Podivdme se Opet na obr. 6. Tran-, 
zistor Te pracuje jako krystalem rizeny 
oscilator. Zpetna vazba pro vznik 
oscilaci je zavedena kapacitnim delicem 
mezi bdzi, emitorem a zemi. Tento 
oscildtor sice kmita, i kdyz je kolektor 
uzemnen (pro stridavd napeti), presto 
jsou vsak v kolektoru zapojeny rezo- 
nancni obvody, laden£ na kmito£ty 
krystalu. Jejich pouziti dovoli zmengit 
zpetnou vazbu a dm i pocet harmonic- 
kych kmitoctu. Vyggi harmonickd kmi- 
to£ty potlaci vlastni rezonancni obvod 
a na vstup premixeru prijde jen cisty, 
zakladni kmitocet oscilatoru. To je 
podminkou vylouceni parazitnich kmi- 
todtu smesovdni. Napeti z oscilatoru je 
privedeno pres malou kapacitu 5,6 pF 
na bazi smesovace T?. Velikost vazebni 
kapacity je zvolena tak, aby na bazi T 7 
bylo napeti 0,5 V. Do emitoru T? je 
privedeno napeti z ladendho oscilatoru 
(VFO) 5 000 az 5 500 kHz. 

V kolektoru smeSovace T 7 jsou zafa- 
zeny"pasmovd propusti, ladene na sou- 
6 et kmitoctu obou oscilatoru. Jejich 
propustnd sirka pasma odpovida roz- 
sahu preladeni VFO, to je 500 kHz. 
Pouze pro pasmo 28 az 30 MHz ma 
propustnou sifku 2 MHz a plati pro 
vsechny 4 dilci rozsahy tohoto pasma. 
Pri pfijmu v pasmu 14 MHz pracuje T? 
jako oddelovaci zesilovac. Zarazeni 
pasmovych propusti je nutn£ k potlaceni 
vsech parazitnich produktu smesovani. 
Vinud £3 je prepinacem pasem pripi- 
nano k sekundarnimu vinuti pasmovd 
propusti a zprostredkovavd prenos vy- 
sledneho signalu premixeru do syme- 
trick6ho smesovace. 

Kmito6ty krystalu i vystupni kmi- 
tocty premixeru pro 3,5, 7 a 21 MHz 
jsou nad prijimanym pasmem. U pdsma 
14 MHz a 28 MHz jsou pod prijima¬ 
nym pasmem, a vsak u 14 MHz nedo- 
chazi v premixeru ke smesovani, takze 
nebezpeci vlastnich prijmti nehrozi. 
V pasmu 28 MHz jsou celkem ctyri 
zdzneje, ale na urovni nejslabsiho sig¬ 
nalu. Zde by bylo vyhodnejsi pouzit 
krystaly 32 az 33,5 MHz a vystup 
z premixeru 37 az 39 MHz. Musel 
jsem vsak pouzit toho, co „suplik“ dal“. 
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Pouziti samostatnych krystalu pro 
jednotlivd pdsma umozhuje ziskat pro 
vSechna pasma jednu, presne cejcho- 
vanou stupnici. Bude nutnd doladit 
i krystaly. Krystaly byvaji obvykle na- 
staveny na kmitodet o mdlo vyssi, nez je 
na nich vyzna^eno. Rozdil byva - podle 
zakladniho kmitoctu - 1 az 2 kHz. 
Trimrem o mate kapacite, zapojenym 
paralelne ke krystalu, mOzeme kmitocet 
presne doladit pfi kontrole kalibra- 
torem. (Trimry nejsou v obr. 6 za- 
kresleny.) Tak dosdhneme presn^ho 
souhlasu stupnice na vsech pasmech. 

Civky v kolektoru Te i pdsmovd pro¬ 
pusti v kolektoru T? jsou navinuty na 
trolitulovych kostriikdch o 0 5 mm 
s jadrem a umistenych v samostatnych 
stinicich krytech. Obvody premixeru 
jsou oddeleny mezi sebou i od vf zesi- 
'lovace a smeSovace stinicimi prepaz- 
kami, uchycenymi primo na desticky 
s plosnymi spoji. Cely vf dll je ve stini- 
cim krytu z pocinovan^ho plechu. 
Antenni privod, vystup do mf zesilo¬ 
vace a privod z VFO jsou ze souos£ho 
kabelu. 


Udaje soitedsti obvodu premixeru 

jsou v tab. 2. 
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Tab . 2. Odaje civek premixeru 


Pdsmo [MHz] 

3,5 

7 

14 

21 

28,0 

28,5 

29,0 

29,5 

Kmitofet 

krystalu 

kHz. 

7 500 

11000 

X 

25 000 

14 000 

14 500 

15 000 

15 500 

Oscilatorove obvody - 0 civky 5 mm, jadro M4 

Lad£n 
na kmitocet 

MHz 

7,5 

11,0 

X 

25,0 

14,25 

15,25 

Obvodovd 

kapacita 

PF 

270 

270 

X 

47 

100 

100 

Zdvity / 0 drdtu 

mm 

18/0,2 

CuL 

10/0,2 CuL 

o 

X 

11/0,2 CuL 

12/0,2 CuL 

11/0,2 CuL 

Pdsmovf propusti - 0 civky 5 mm, jadro M4, vinuti nad sebou, vazba nadkriticka 

PropouSti 

p&smo 

kHz 

12 500 a i 

13 000 

16 000 az 

16 500 

5 000 a t 
5*500 

30 000 a i 
30 500 

19 000 ii 21 000 

ObvodovA 

kapacita 

PF 

100/100 

47/47 

220/220 

39/39 

47/47 

Zavity / 0 dratu 

mm 

15/0,2 

CuL 

15/0,2 CuL 

30/0,13 CuL 

10/0,2 CuL 

13/0,2 CuL 

Civka L t : 0 8 mm, jddro M6. Vinuti 70 z dr£tu o 0 0,2 mm CuL, vazebni bifildml vinuti 2 x 15 
z 0,2 mm CuL (pres civku L a ) 

Vf tlumivka - T^: 50 z drdtu o 0.0,2 mm CuL na feritove tycce o 0 2 mm 

Vf tlumivka - 77.: 300 z dritu o 0 0,11 mm CuL vinuto divoce na feritove tycce o 0 2 mm 




Rubriku vede ing. Jaromir Vondrafek, OKI ADS, 
Sviticka 10, Praha 10 

Mistrovstvi republiky 
v rychlotelegrafii 1970 

Mistrovstvi CSSR, jak se jiz.stalo tradici, uspo- 
rddal opet OV CRA a OV Svazarmu v Ostravft. 
V pekndm prostredi v Ostravici byly vytvoreny 
podminky pro dosazeni nejlepSich vykonO. Orga- 
nizace zavodii byla vskutku vzoma. 


^^Iqjbelpgrafiif 


Po del§i dobe se opet mistrovstvi republiky 
zuiastnili i zavodnici ze Slovenska, Nejhodnotn^j- 
§im je bezesporu vykon Maril Farbiakove, 
OK1DMF, ktera zapisem 180 ilsUc/min vytvo- 
riia novy is. rekord, kdy± prijala oba pokusy. 
Tempo 180 pismen/min prijala rovnei (se dv£ma 
chybami) a tim vyrovnala platn^ is. rekord. 
Alois Myslik, OKI AMY, pnjal 170 pismen a 150 
fiislic. Na automatickem klici zvitezil J- Sykora > 
OKI-9097, se 137 pismeny a 98 dislicemi. Na oby- 
dejnem kliii byla prvni op ft M, Farbiakovd se 
130 pismeny a 89 cisly. Sbor rozhodfiich, kterf 
vedl ing, J. Vondrdiek, OKlADSj nemusel reSit 
i^dny protest. 


Vfsledky 


Piijem 



(pismena/CisIa) 

bodd 

1. M. Farbiakovd 

180/180 

694 

2. A/Myslik 

170/150 

618 

3. T. Mikeska 

150/150 

579 

4. J. S^kora 

150/150 

578 

5. M. Lofflerovd . 

150/140 

557 

Vysildni na ru£nim kliil 


1. M. Farbiakovd 

. 130,33/89,33 

311,03 

2. T, Mikeska 

120,67/85,00 

306,45 

3. A. Myslik 

111,00/80,00 

260,69 

4. B. Bosdk 

102,33/76,00 

258,32 

5. J. S^kora 

102,33/73,33 

256,46 

Vysildni na automatickdm kll£i 


1. J. S^kora 

137,00/98,33 

344,57 

2. M. Farbiakovd 

130,00/97,67 

334,67 

3. A. Cervenovd 

130,67/74,67 

305,74 

4. V. Uzlik 

117,67/83,00 

294,98 

5. A. Myslik 

128,33/65,33 

284,69 


Celkovd vysledky 

1. M. Farbiakovd, OK1DMF, MNO Praha 

1 028,67 

2. J. Stfkora, OKI-9097, RK Smaragd 922,57 

3. A. Myslik, OK1AMY, RK Smaragd 902,69 

4. T. Mikeska, OK2BFN, Otrokovice 885,45 

5. A. Cervenovd, OK2BHY, Brno 862,74 

6. M. Ldfflerovd, RK Smaragd 787,37 

7. V. Uzlik, RK Smaragd 743,98 

8. B. Bosdk, OK3BT, Bratislava * 733,32 

9. J. Burger, OK2BLE, Fr^dek-Mistek 722,56 

10. P. Havli§, OL6AME, Kungtdt 705,14 

Mistrovstvi se zuiastnilo celkem 17 zdvodnikii. 


OL QTC 


Rubriku vede Alek Myslik, OKI AMY, poltovni 
schr. 15, Praha 10 

V tinoru jsou na 160 m optunilnl podminky pro 
navazovdni DX spojeni. V rdzn^ch zemich sm£ji 
vSak radioamatdfi pouiivat r&zni kmitofty tohoto 
pdsma a rdznd vykony. NejvStdi nad£ji mdte na 
spojeni se stanicemi v USA, protofe t6ch je na 
pdsmu nejvice. Fomdie vdm proto moina mapa 
s pfehledem, kdy, na jak^ch kmitottech a s jak^m 
pHkonem smSji americk6 stanice v pdsmu 160 m 
vysilat. Na mnpd jsou vyznaCena jednotlivd dzerni 
USA a v kaiddm je pfipsdno oznaienl. Pismena 
znamenaji Cist pdsma, £isla povolend pfikony. Je-li 
pod n£kterym pismenem nula, znamend to, ie 
v dandm kmito£tov6m uscku nesmeji radioamatdri 
pracovat. 

A 1 800 ai 1 825 kHz C ' 

B 1 825 ai 1 850 kHz 
C 1 850 ai 1 875 kHz 
D 1 875 ai 1 900 kHz 
E 1 900 ai 1 925 kHz 
F 1.925 ai 1950 kHz 
G 1 950 ai 1 975 kHz 
H 1 975 ai 2 000 kHz 


0 nesmi se pracovat 

1 pfikon 100 W ve dne, 25 W v noci 

2 pfikon 200 W ve dne, 50 W v noci 

3 pfikon 500 W ve dne, 100 v noci 

4 pfikon 1 kW ve dne, 200 W v noci 


CQ YL 

Rubriku vede DaSa Supd- 
kovd, OK2DM, Merhau~ 
tcrva 188, Brno 14 



Mild YU 

Bliii se bfezen asnimOKYLOM CONTEST. 
Probfihne 7. 3. 1971 v dobS od 6.00 do 9.00 SEC, 
v pdsmu 80 metrd (pfesnfe 3,540—3,600 MHz). 
IZeny ddvaji vtfzvu CQ TEST, muii CQ YL. Je 
ustavena kategorie muid a kategorie ien. 2eny 
dostdvaji za kaidd uplnd spojeni 3 body, za ne- 
dplnd spojeni (napf. nesprdvnd pfijaty k6d). 1 bod. 
Hodnoti se v^sledn^ sou£et bodd. 

Muii jsou bodovani pouze za spojeni's YL, za 
kaidd uplnd spojeni dostdvaji rovndi 3 body, za 
neuplnd 1 bod. A aby to nagi OM nemdli prece 
jenom tak jednoduchd, budou mit jako ndsobid 
podet spojeni s YL v prvni hodind zdvodu. Z toho 
plyne, ie pro nds bude patrod nejvyhodndjSi na 
zaddtku zdvodu se usadit na jednom kmitoctu a 
„cdkvit‘\ Snad by tahle taktika pomohla dodat 
zdvodu 5vih a zdroveft si ovefime, jak^ je o nds 
zdjem, hit 

V zdvode ieny pfeddvaji k6d RST YL, muii pak 
k6d sloien? z RST a pofadoveho iisla spojeni. 
Deniky ze zdvodu zaslat laskave do 14 dnd. 
Diplomy ze zdvodu obdrii vSechny YL a prvnich 
10 muid. Doufdm, ie se nenechdme zahanbit a 
v co nejhojndjSim podtu vyzveme muie k reji 
v rytmu CW. 

Bfezen bude pro nds vyznamn^m nejen YL zd- 
vodem, ale i zahdjenim sezdny RTO Contestu. Pro 
ty z vds, kterd snad jegtd o tomto zdvodd neslydely, 
uvddim ndkolik informaci. 

RTO Contest je provdrkou provoznich, ale q 
i sportovnich kvalit zdvodnikii a \idast v tomto 
zdvode je projevem pfdtelstvi mezi radioamatery. 
Pravidla tohoto zdvodu vznikla na zdkladd neko- 
likaletd zkuSenosti £s. radioamatdrd, ktefi ve svd 
zdlibd nachdzeji vie nei pouhd vyseddvdni u vysi- 
la£e. Zdvodnikdm RTO jde o osobni rozvijeni 
pfdtelstvi, vznikleho na krdtkych vlndch, o udrio- 
vdni tdlesnd kondice a o spojeni techniky se spor- 
tem. v 

Jak jii ridzev napovidd, v RTO Contestu se 
souteii ve 3 disciplindch: 

R (receive) — pfijem 
T (traffic) — provoz 
O (orientation) — orientace. 

Zdvodnici stardi 18 let soutdii v kategorii A, mladSi 
18 let v kategorii B a (coi je pro nds duleiitd) 
v soudasnd dobd se jedna o ustaveni kategorie C 
pro ieny. 

Disciplina R: pfijimaji se pdtimistnd skupiny pis- 
men a pdtimistnd skupiny dislic v tempech 
50H-90 zn/min. (pro kategorii B) a 90 130 znakd 

za minutu (pro kategorii A), vidy 10 skupin v kai- 
ddm tempu. Pismenove i cislicovd texty se pfepi- 
suji, za kaidou chybu v textu se odpo&tdvd 1 bod. 
Za bezchybny pfijem pismenovdho textu ziskdvd 
zdvodnik 50 bodfi, za cislicov^ text rovndi 50 bodu. 

Disciplina T: probihd podobnfe jako bdin^ krdtko- 
vlnny zdvod radioamatdnl. Ukolem je navdzat co 
nejvStdi podet spojeni a predat urieny soutfeini k6d 
pfi kaiddm spojeni. Zdvod trvd 1 hodinu a je podle 
podtu zdvodnikfi rozdSlen oby£ejn£ na 3 ai 4 etapy. 
Za nejvetSi podet spojeni obdrii zdvodnik 100 bodfi, 
ostatni zdvodnici timern£ mdn£. 


Pfeji vam v§em hodnfi DX4 a napiSte o nich do Disciplina O : v orientainlm zdvodd je ukolem zd- 
rubriky, at i ostatni vedi, jak na to. vodnika v co nejkratdim Case vyhledat kontrolni 

7^ Alek znaCky, umistene v terCnu. Jako pomdeka slouii 



kaidCmu zdvodniku mapa a buzola. DClka tratC 
pro kategorii A je 5 -r7 km, pro kategorii B 4 -r5 km, 
mCfeno vzdugnou Carou. Jak jsem jii uvedla, jednd 
se v souCasnC dobfi o tom, ie by ieny zdvodily 
v kategorii C a v tom pfipadfi by zdvodni trat 
absolvovaly bez rozdilu vlku v kategorii B. Takie 
je redlnd nadCje, ie nebude bezpodminednC nutnd 
po orientaCnim zdvodC podlehnout celkovemu fy- 
zickdmu vyCerpdni a brdt si pak tyden dovolend na 
zotavenou, hit 

Na zdvdr sezdny jsou ve vSech kategoriich sesta- 
veny iebfiCky mistrovstvi CSR, SSR a CSSR a vy- 
hldSeni mistfi republiky. 

PfesnC propozice RTO Contest jsou pKpravo- 
vdny do tisku a vyjdou bud v AmaterskCm radiu 
nebo ve zvlditnim bulletinu.. S pfipadnjmi dotazy 
se obratte na moji adresu, rdda poddm podrobnC 
informace. 

A ted je5t£ co potrebujeme ke startu v RTO 
Contest: 

— platn^ prfikaz Svazarmu, 

— platnou legitimaci CRA, 

— ICkarskd vysvCdCeni o zdravotnim stavu. 

Odbor RTO se vynasnaii udClat vgechno pro to, 

aby lekafskd prohlidky byly zajiStCny svazarmov- 
skym ldkafem bChem krdtkodobdho soustredCni 
zdvodnikfi na zahdjeni sezony, dne 2. 4. 71 (pfed 
Memoridlem B. BoroviCky ex OK2BX — coi je 
prvni zdvod sezdny, kter^ se bude konat 3. 4. 1971, 
pravdepodobnC na VirskC pfehrade v rekreaCnim 
stredisku Zbrojovky Brno, n. p.). 

Do kaidCho zdvodu je nutnC se pfedem pisemnC 
pfihldsit, pro zaCatek by snad bylo nejv^hodnejSi, 
kdybydi u sebe soustfedila pfihldSky, pripadnC 
rozeslala pozvdnky. 

Doufdm, ie vds pravidla RTO Contestu pfilig 
nevyddsila; podminky opravdu nejsou tak krutC, 
jak by se snad na prvni pohled zddlo. OstatnC 
prijedte se podivat a uvidite. Zdvod je zajimavy, je 
tam dobrd parta a kromC toho si myslim, ie ne- 
gkodi obCas nCco udClat pro Stihlou linii (viz 
disciplina O). V kaidCm pfipadC pfedpokldddm 
bourlivy zdjem naSich YL, pfipadnC daldich OM 
a tCdim se na osobni setkdni. 

73 vale Dala 



' Rubriku vede ing. V. Srdinko , OKI SV ,p. s. 46, 
Hlinsko v Cechdch 

DX — expedice 

Novd velikd DX-expedice nCkolika Belgi- 
CanCi zapoCala bez pfedchoziho ohlddeni dne 
18. 11.1970. Nejprve vysilali z Kigali pod znaC- 
kou OR5AA/9X5. Od 2. prosince m£li znaCku 
OR5AA/5H3, od 7. ledna 1971 pak pracovali 
jako ORSAA/9Q5 a koneCnfe od 14. unora pra- 
covali jako OR5AA/9U5. Expedice pracuje 
pouze SSB a to na kmitoCtu 14 305 kHz e trans- 
ceivrem HW-32. QSL manaierem pro celou 
expedici je ON5TO. 

Expedice DJ6QT a DJlQP po vzacntfch afric- 
kych zemich skonCila predCasnC a to t^den po 
CQ-DX-Contestu, v nCmi pracovali jako CT3 
z Madeiry. Pred tim mfli v Gambii znaCky ZD3N 
a ZD3P. Povoleni pro Rovnikovou Quineu, Togo 
ani Fernando Poo nedostali; byli odmitnuti i v EA0. 

RovnCi expedice VE7HE a VE7PY z&stala 
nedokonCena! Dne 6. 11. 1970 se objevila pod 
znaCkou VR2CC od tamniho koncesiondfe a za 
t^den se dostala i na West Samoa Isl. do Apie, 
kde pouiivala znaCku 5W1AG. Hlavnim cilem 
expedice byl viak ostrov Tokelaus, ZM7, kde 
chteli zfistat 7 ai 10 dni. Na ostrov se vdak 
nedostali pro velmi nepfiznivd poCasi v tdto 
oblasti, kde fddily hurik&ny. Vzpomenme jen, 
ie prdvfi v tdto oblasti zahynuli na expedici 
FW8 v roce 1967 Ted Thorpe a Chuck Swain, 
pouze 30 km od ostrova Samoa. Expedice se 
vrdtila zpCt do Kanady a QSL za 5W1AG id- 
daji via VE7BWG. Cestu na Tokelaus odloiiU 
nejmdnC o 3 misice. Jinak je tato expedice 
v^bomi vybavena, majl transceivery KWM-2 
a lehkd pfenosne beamy, takie je zde nadije, 
ie bychom spojeni se ZM7 mill na jafe udilat. 

Pod znatkou HH9DL pracovala v CQ-DX- 
- Contestu po£etnd expedice W’s. Manaierem pro 
tuto tydenni expedici je W6WLH. 

Znaika HC8AA patfUa expedici ndkolika 
amaterd z Quita rovnfez v CQ-DX-Contestu. 
Pracovali zejmdna na 28 MHz SSB. QSL na 
HC QSL Bureau. 

Expedice do Neutrdlnich z6n, kterou jsme lit 
ohldsili, se nepovedla. Pracovala zcela krdtee pod 
znackou 8Z4A a pouze na SSB. Jak se dodate£ne 
dozviddm, expedice je odloiena na jami m£sice; 
znaika by mfela byt 8Z3A (jde v5ak 0 to, kterd zona 
to bude, zda 8Z4, £i 8Z5, coi jsou dvfi zeme pro 
DXCC). 
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IX1AGI byl prefix expedice TTIAG1 na 
ostrov Galiciana, kde pracoval po tri dny 
CW x SSB. Samozfejmfe jdeopit jen o novy 
prefix a ne o novou zemi DXCC. ' 

Expedice, ktere pracovaly v podzimnlm CQ- 
-DX-Contestu - idsti CW, byly: FPOCA - S&dA 
QSL viaK20JD, HBOXKQ - via DL1BP, PJOFC 
(bylo tam celkem 10 operater* z W) via W1FJJ 
a koneini ZF1AN (Cayman) i£d£ QSL via 
WB2CKS nebo W2PCJ. 

^ Smutnd zprava dosla nyni z ostrova Tonga: 
znamV VK5DK tam skuteine dojel a zaial vy- 
silat pod zna£kou VR5DK, nikolik dnft po 
pHjezdu vgak ndhle zemfel dne 11. 11. 1970. 
Vysilal tedy pouhe 4 dny. 

Zpravy ze sveta 

Pod znafkou 3Y3CC (z Antarktidy, QTH Zemi 
kralovny Maud) mil pracovat operator LA3CC. 
Ohlageni kmitoity byly: 14 030 az 14 040 kHz na 
CW. Neni to tedy v didnim pfipade ostrov Bouvet, 
coi jsme jii peclive provirili. . - 

Z ostrov* „Cook pracuje novd znaika 
ZK1CD - op. Barry (ex VE4CQ). Obvykle 
pouzivd kmitoiet 14 165 kHz a b^va v Evropi 
slygitelny kolem 05.00 GMT, jsou-li dobri 
podminky. * QSL manaderem je ZL2FA. 
Z -Manihiki je stale aktivni ZK1MA, ovsem 
stale jest* s velmi slabym zaHzenim a bez 
beamu. JeHb krystal je 14 194 kHz. 

YBOAAO z Djakarty pracuje velmi pilni na DX 
pasmech, v posledni dobi si vgak poridil i antinu 
pro pasmo 3,7 MHz. Presto, 2e pouiiva 2 kW PEP, 
je zatim v Evropi slyget jen velmi slab*. QSL SAdA 
via DL0AK via DARC. 

Novou a velmi aktivni stanicl v Gabonu je 
TR8JM, ktereho jii znd vitgina nasich SSB 
z pdsem 14, 21 i 28 MHz. Nejlipe slySitelny 
byva rdno na 28 MHz. QSL manadera mudilb 
DK2NU. Dalgi iinnou stanici je i TR8VW. 

BV2A na Taiwanu opet pracuje, a to telegraficky 
na. kmitoitu 14 022 kHz kolem 15.00* GMT. Pra¬ 
cuje pravidelne kafdy'pdtek, kdy si vyrizuje skedy, 
pak je mozno jej volat. 

Zn&my C02FA oznamuje, de je nyni mozne 
zasilat mu QSL direct na P.O. Box 6996 Ha¬ 
vana, Cubal Jeho byvaly manazer XE1AB mb 
jeho logy pouze za spojeni do 12. 9. 1969. 


FYOZO je nov^m vzicn^m prefixem. Je to ob- 
doba prefix* pro dzince jako napf. v PJ nebo FP8. 
Pracuje SSB na kmitoitu 14 200 kHz kolem 20.00 
GMT, na 21 MHz hyv^ mezi 09.00 a 1 10.00 GMT 
a na 3,7 MHz mezi 21.00 a i 02.00 GMT, vddy 
o weekendech. QSL manaderem je DK4MD. 

Z ostrova Nauru je nyni obcas slabi slyget 
novd stanice, C21AA, a to SSB na kmitoitu 
14 160 kHz kolem 07.00 GMT. D£ld se velmi 
obtidni. 

JD1ABO na Torishima (ex Marcus) je podle 
zpravy jeho manadera JA1KSO zcela QRT a iekd 
pry na beam, bez nihod nema celkem valne uspechy. 

VR1L z ostrova Ocean byl na Zilandu a po- 
udival tam znacku ZL1BF/1. Pracoval do kon- 
ce r. 1970 a pak se znovu vrdtil na sviij ostrov. 

4T40 me la byt specidlni znaika klubovni stanice 
Radioklubu Peru, a to>po dobu jednoho tydne kon- 
cem Ustopadu 70, u prileditosti 25. vyroii zalozeni 
radioamaterskdbrganizace v Peru. 

Rovnid podivny prefix SV1DB/70 je jid 
vysvetlen, byla to znaika stanice, vysilajici 
z elektronicki v^stavy v Athinbch. QSL via 
bureau. 

- Pomimi stdle vzdcni evropski zemi Rhodos 
a Krita jsou nyni dosazitelnd zejmina na SSB 
na p£smu 14 MHz dopoledne. Jsou to SV0WE - 
QRA P.O. Box 66, Rhodos Island, a SV0WT na 
Kreti, .ktery pracuje na kmitoitu 14 231 kHz po 
20.00 GMT. QSL SAdA via bureau. 

HR2HHP pracuje obvykle o weekendech 
SSB na 28 MHz pasmu, obias jej vsak vyla- 
kaji i v noci na 3,7 MHz. Jeho adresa je: P.O. 
Box 73, San Pedro, Honduras. 

Z Nigeru se po mnoha misiclch objevila stanice 
5U7AW, op. Paul. Pracuje zatim pouze telegra¬ 
ficky na kmitoctu 14 060 kHz po 20.00 GMT, 
a je bezvadne sly§iteln3. QSL manaferem je 
VE2DCY. 

Z Ji2ni Koreje se nyni objevil HM1EU na 
kmitofitu 14 225* kHz kolem 08.00 GMT - 
ra kupodivu pracuje normdln£ se vSemi LD 
stdty. QSL mu vyfizuje W1FXD. Za to HL9TZ 
nds zdsadnb nebere. 

Znaika FB8YY na Addling Zemi v AntarktidS 
zmlkla, Andre oznamil, ie se vrdtil koncem roku 
1970 do Francie. QSL 2ddd via F9MS. 


Novd koncese byla vyddna na ostrov£ Niue, 
a to ZK2AG. Pracuje sice velmi pilnS, jeho 
zarizeni vSak nevyhovuje pro prdci na v£t£i 
vzdalenosti. Doufejme, 2e se za £as vybavi 
a rozsiri tak mo^nosti spojeni se vzdcnou ZK2. 

■WA6ECJ/TF pracuje timdf denne SSB na 
pdsmu 80 m, kde viibec zaiind byt lep§i vyber sta- 
nic: mnoho OK tam jiz pracovalo s AX, ZL, HR2, 
HP1, LU, HC atd. Jen ten neg^astn^ provoz podle 
seznamu 6ekatelu ndm ob6as ztrpiuje 2ivot, Casto 
se na nds' nedostane. 

. Ze Zdpadniho Pdkistdnu je nyni pom£rn£ 
nejldpe dosaiiteln^ AP2KS, a to nejldpe na 
kmito£tu 21 290 kHz mezi 09.00 ai 11.00 GMT. 
QSL 2add zasilat via WB9BWU; musim v§ak 
podotknout, Se na n£j iekdm jii rok 

marnS. 

Na ostrov* Macquarie do§lo koncem roku 1970 
k vystriddni posddky, oba tamni koncesiondii 
AX0KW i AX0LA odjeli dom* do VK. Na jejich 
mista jii nastoupili novl dva amatdri, ale jejich zna£- 
ky se zatim nepodaKIo zjistit. 

A2CAU pracuje pfevdin* telegraficky na 
kmitoStech 14 025 a£ 14 050' kHz. Ostatni sta¬ 
nice, tj. A2CAO a A2CAH ddvaji prednost 
SSB. Oba pracuji t. 6. zejmdna na 28 MHz, 
A2CAO md kmitodet 28 595 kHz (14.00 GMT), 
a A2CAH pouiiva 28 600 kHz. N*kdy se objevi 
na 21 305 kHz kolem 19.00 GMT. 

. .Pokud jste narazili v podzimnich. zdvodech na 
stanice s prefixem 9C9, m*l by to b^t zvldgtni prefix 
Iranu, tj. EP2. Zprdva vgak neni dosud dostateCne 
overena. 

Z Mauretanie pracuji aktivn* stanice 
5T5AD a 5T5YL na SSB a mivaji denne 

sked se stanici 4U11TU na 14 MHz. 

Novou stanici na ostrove Cocos-Keeling je 
znaika AX9YR. Pracuje SSB obvykle na kmitoitu 
14 170 kHz kolem 18.00 GMT; manaferem je 
VK6RU. 

CR3KD se nyni ob£as objevuje na kmitoitu 
14 265 kHz SSB kolem 07.00 GMT v Pacifickd 
DX siti. Ovsem, ziskat v tdto siti spojeni .je 
velice nesnadnd, protoie preferuji pouze svd 
ileny, kteri si „pfedem zaplatili** 20 dolar* 
ro£n£. 

Z ostrova Europe (platf za Juan de Nova) je 
iinnd stanice FR7AE/E na SSB. Je zde pomirni 
gpatn* slyset a QSL iddd direct. 
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Rychle prodluiovdni denni doby a zkraco- 
vdni noci se projevi tak, Se podminky na za- 
idtku misice budou zcela jine nez na jeho 
konci. Zaidtkem misice budou jeSte patrny 
niktere vlastnosti slreni, typickd pro zimni 
misice: nejvygsi pouzitelne kmitocty budou 
vhodn* ke spojeni okolo poledne (v kbdnych 
dnech budou tedy*dobre podminky'v pasmu 
21 a 28 MHz zvldSt* odpoledne a k vcceru) 
a nizkd kmitoity pfedcvsim ve drub* polovini 
noci (vyskytne se i pdsino ticha pH iast^ch ' 




DX podminkdch na osmdesdtimetrovim 
pdsmu). Ranni podminky i na dvou- ai tri- 
skokove vzdalenosti ve smiru na zapad ad 
jihozapad na osmdesdti a nekdy i na stoSede- 
sati metrech budou zacatkem misice nekdy 
ad pfekvapujici a neni vylouicna ani modnost 
prijmu stredovlnnych rozhlasovych stanic 
z oblasti Latinske a Jidni Ameriky ad do kmi¬ 
toitu asi 1 MHz (nejlepgt doba mezi itvrtou 
ad Sestou hodinou nageho iasu)! 

Podminky na konci misice budou jii zcela 
jine. Nejvygsi pouzitelne kmitoity budou mit 
prfibih se dvema denni mi maximy, soumirni 
polozenymi okolo poledne, bude v£t§£ denni 
utlum v nizki ionosfere (zhorSovdni podminek 
na osmdes&ti metrech pozdeji dopoledne 


a pfesvpoledne), snidi se denni hodnoty MUF 
a naopak dojde k jejich zv^geni bihem noci. 
V praxi to bude' znamenat pozvolni zhorso- 
: \Ani podminek na desetimetrovern pasmu, 
zato se vgak budou pozdijl uzavirat pistn'a 
21 a 14 MHz (na dvacetimetrovem p&smu se 
ud bude moci pracovat mnohdy po celou noc) 
a vymizi noini pasmo ticha na osmdesati 
metrech. Pouze v magneticky rusenych dnech 
se rauze objevit male p*smo ticha na 3,5 MHz 
v dobi od 3 do 5 hodin rdno. Mimoradnd vrstva 
E se sv^mi „short-skipy“ se uplatnovat ne-' 
bude (jeji vyskyt ma celorofinl minimum) 
a hladina QRN zustane jeste nizkd. Vcelku 
Ize po cel^ mesic o£ekdvat podminky dobri, 
rozhodni o nico iepsi ned v lednu a unoru. 







































Z ostrova Tromelin se ob£as nepravidelnfe . 
oz^va stanice FR7ZO/T, ponejvic na 21 MHz 
CW i SSB kolem 16.00 GMT, nebo navecer 
na 14 030 * kHz CW, £i na 14 116 kHz SSB. 

Rovnez sousedni ostrov Glorioso je nyni dosari- 
telny, pracuje tam znadka FR7ZU/G. Byva obvykle 
SSB na kmitoctu 14 225 kHz v noci, pfimo se v§ak 
asi nedovolate. Cekaci listinu mu obvykle sestavuje 
a provoz na kmitodtu ridi WB2VAE. QSL zdda 
pouze direct. 

. Do dnesni rubriky prispdli tito amatdri 
vysilaCi: OKI ADM, OK1ADP, OK2BRR, 
OKI AHV, OK2QR, OK2BIQ, OK1IAR, OK1XM 
a OK1DVK. Dale posluchadi OKI-15764 
a OKI-13057. Zprhv, hlavne perspektivnich, 
mdme stdle velmi naalo a 2ddame znovu 
vsechny dopisovatele i novd zajemce o DX 
sport, zasilejte nam zpravy' a pozorovani 
z DX-pdsem co nejvice, a to vidy do osmdho 
v mesici na adresu: ing. Vladimir Srdlnko, 
P.O. Box 46, Hlinsko v Cechach. 



PftfKLADY POUZlTf CtSLICOVtfCH INTE- 
GROVAN^CH OBVODtJ. Technickd zprdvy 
n. p, Tesla Roinov. OTS Tesla Roinov: 
Roinov pod RadhoStdm 1970. 63 str. 

Publikace obsahuje vybrand zapojeni,'kter£ jsou 
prikladem pouriti dislicovych intcgrovanych obvodu 
v podsoustavdch dislicovych zarizcni. 

Uvodem publikace je prehledne vysvdtlcna po- 
urita symboUka a pouritd zjednoduSeni a pismennd 
symboly. Ndsleduje v§eobecne dopomceni pro 
aplikaci dislicovych obvodu (montaf obvodu, na- 
pdjeni a napdjeci obvody, furikdni spoje, nepouiitd 
vstupy, zvlaStni podminky pfi napajeni vstuph, 
hodinovd impulsy, ovlddani mechanickymi spina- 
di, omezeni vlivu ruseni apod.). - 

Na dalSich padesati strandch publikace jsou pak , 
priklady zapojeni: pfevody vstupnich urovni, pre- ' 
vody vystupnich urovni, obvody s kapacitni vazbou, 
monostabilni. klopne obvody, astabilni klopnd-ob- 
_ vody, korekdni a tvarovaci obvody,, jednoduche bi- 
stabilni klopnd obvody, vytvdreni Iogickych funkd, 
posuvnd registry, ditade, pfevodniky k6du, detek- . 
tory chyb, hradlovand pfechodna pamct 1 , sditadky. 

Zajimavou publikaci zpracoval podle zahranicnich 
pramenh ing. Stach. Cena neni uvedena, publikaci 
: lze,objednat u n. p. Tesla Roinov. 

F.M. 

* * x ■ . 

Klepl, V.: ZAKLADY ELEKTROTECHNIKY 
V PftlKLADECH. SNTL: Praha 1970. 461 str., 
319 obr., 15 tab. Cena vazandho v^tisku 
37,— K£s. 

' Uvodem recenze' se musim. priznat, ze jsem . 
Kleplovu knihu bra! do ruky se smiSenymi pocity - 
jednak predevSim vzhledem k cene, ktera je velmi 
vysoka a jednak jsem byl zvedav, jak autor dokd- 
zal, „aby kniha pomahala pochopit zdklady elektro- 
techniky na prikladech z praxc“. Po peclivem pro- 
studovdni vSech 46l‘ stran jsem vSak byl temdr bez- 
vyhradne nadsen - knihu co nejvreleji doporuduji - 
vSem, i samoukum, ktefi si chteji osvojit zaklady 
elektrotechniky. Velkou prednosti teto sbirky pri- 
kladh je, 2e muie poslouiit i jako strucna a srozu- 
mitelna ucebnice zakladh elektrotechniky, kterd m4 
k praxi bli2 nez v§echny uCebnice, kterd jsem m£l 
doposud v ruce. 

Obsah knihy je rozdelen do deviti ucelenycK"ka- 
pitol. V uvodu kaide kapitoly je strucne, avSak 
srozumitelne vysv£tleni vzorcu a pojmu, pouiitych 
v prikladech, ktere pak n^sleduji; pri po£itani-pn- 
kladOi se vystati s nejjednoduSSimi pocetnimi ukony. 

Kniha je uvedena velmi dhleiitou prvni kapito- 
lou - prehledem jednotkovych soustav, zvliSf du- 
kladn£ se probira mezindrodni mSrovd soustava SI, 
jeji zakladni i druhotnd jednotky, jejich nasobky 
a dily. . 

Druh4 kapitola probira na prikladech elektricky 
proud, jeho podstatu, jednotky a aplikace (elektricky 
ndboj, elektrickd pole ve vodici, hustota elektric- 
keho proudu, elektricky odpor a vodivost apod.). 

Treti kapitola jsou priklady reseni sloienych 
elektrickych obvodu stejnosmern£ho proudu, tzn. 
probiraji se Kirchhoffovy zAkony, spojovini od- 
poru, predradn£ odpory,^ delide nap£ti, vypoiet 
bocniku ampermetru a predradnych odpord volt- 
metru a resi se priklady sloienych obvodu se smi- 
§enym zapojenim sdriove a paralelnS zapojenych 
odporii apod. 

Ctvrt^ kapitola probird tdmatiku, venovanou 
elektricke energii a vykonu pfi stejnosmemem 
proudu. Uvadi napf. i priklady premeny elektrickd 
energie na energii tepelnou v elektrickem-odporu 
apod. 

Pdtd kapitola je venovana elektrochemii, gestd 
elektrostatice, sedma magnetickdmu a elektro- 
magnetickemu poli (priklady z rychlosti otaceni 
a vykonu stroju na stejnosmSrny proud, vypodet 
tlumivky s feromagnetickym jddrem, vysvStleni 

* .dasovd konstanty atd.). , . , 
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se konaji tyto soutele a zavody (£as v GMT): 
Datum , cas £avod 


Pofddd 


27. 2. al 14. 3. 
00.01—24.00 
6. a 7. 3. 
00.01—24.00 
7:3: 

05.00—08.00 
13. a 14. 3. 
18.00—18.00 
13. ai 15. 3. 
02 . 00 — 02.00 
20. a 21. 3. 
00.01—24.00 , 

27. 3. ai 18: 4. 
00.01—24.00 

28. 3. 

08.00—10.00 


I ARC DX Contest, CW a RTTY I ARC 

ARRL DX Contest , II. cast /one ARRL 
OK YL-OM Contest 1971 <7^ 

YLRL YL-OM Contest , CW last YLRL 
B.A.R.T.G. Spring RTTY Contest 
ARRL DX Contest, II. cast CW ARRL 
I ARC DX Contest, fone I ARC 

SSB zdvod GRK 


Osmd kapitola md na-vice ne2 sto stranach pri¬ 
klady z obvodii stridaveho proudu. Probiraji se 
i rezonancni obvody, reSeni elektrickych obvodii 
pfipojenych na stridave sinusovd napdti, transfor- 
mdtory a dal§i veliiiny, vztahy a obvody stridaveho 
proudu. 

Devatd kapitola, v£novand mnohofazovym stri- 
davym soustavam, uzavira vlastni obsah knihy. 
Navic je v knize jedte nekolik vice £i mdne duleri- 
tych ddajfi, pfehlednd serazenych v tabulkach. 

Kladem knihy je i to, ie na konci kazd6 kapitoly 
je krdtkd shrnuti probrand ldtky ve formd testii, 
pouiivanych v programovanych ucebnicich. 

Mate-li chut achcete-li se ucelne zabyvat studiem 
elektrotechniky, neopomente pouzit tuto knihu - 
prinese vdm nejen novd poznatky z elektrotechniky, 
ale i pozndni, 1 it je moind udelnd spojit teorii & praxi. 

Kniha tohoto druhu je nakladatelsky cin^ kdyby 
bylo moine vydat podobnou knihu, venovanou pri- 
kladum z elektronkovych a tranzistorovych obvodii, 
bylo by to neco, co by pomohlo vychovd novych 
odbomikii vie nei cokoli jindho. 

'F. Mr 



. Radio (SSSR), «. 10/1970 ' _ 

Vysilac druhe kategorie - Sirokopdsmovy nf ze- 
silovad - Pfijimade-suvenyry - Moskevsky uspech: 
vystava Ceskoslovensko 1970 - Prijimade radiostanic 
maleho vykonu - Abeceda amatdra KV - Televizni 
antdna - Hudebni skfih Sirius 308 - Prepis na 
magnetofonu Aidas - Zarizeni pro spojeni' pod 
vodou - Megaohmmetr - Jednoduchy tranzisto- 
rovy zesilovad vf signalii - Elektronkovy oscilo- 
skop - Jednoduchy mdrid LC - Univerzalni zkou- 
Sed - Ze zahranidi. 

Radio (SSSR), d. 11/1970 

Trarizistorovd antenni zesilovade - Jednoduchy 
vysilac pro pdsmo 145 MHz - Prijimace radiostanic 
maldho-vykonu - Abeceda amatdra KV - Radkove 
rozkladovd obvody v televizoru s tranzistory - 
Hudebni skfih Ural 110 - Tranzistorovy dvojdinny 
vykonovy zesilovad - Tfifazovy motor v jednofdzovd 
siti - Megaohmmetr - Tranzistorove zesilovade 
s pnmou a neprimou vazbou - Elektronkovy osci- 
loskop - Vibrdto s jednim tranzistorem - Tranzisto- 
rovy prijimac - Elektrostatika - Jak vypocitat filtr 
k ferorezonandnimu stabilizdtoru - Novd typy so- 
vdtskych fotoelektrickych odporii - Ze zahranidi. 

Funkamateur (NDR), £. 11/1970 

Vypinaci automatika pro magnetofon BG23 - 
Pristroj pro zkouseni stereofonnich dekoddrh - 
Tranzistorovy pfijimad Dolly 2 - Tranzistorovy 
univerzalni mdrici pristroj - Nf zesilovad 15 a 35 W 
pro hudebni soubory - Konvertor pro druhy pro¬ 
gram - Antdna Quad pro druhy televizni ^program - 
Aiikropfijimad Astrad-Orion - Elektronicky spi- 
nac - Jednoduchy vypodet -tranzistorovych nf ze- 
silovacu - Poznamky k vypodtu sit’ovych usmerno- 
vadh - Dolni propust jako prostredek k odstrandni 
ruseni - Cenik polovodidovych prvkh (pokracovani 
z d. 5) - Stavebni navod na cel’otranzistorovy stereo- 
fonni pfijimad - Schmittuv klopny obvod a jeho 
pouiiti - Rubriky. _ 


Funkamateur (NDR), £r 12/1970 

Svdtelny obraz se tfemi rozmdry - Antdna pro 
IV. televizni pasrno *- Synchronizdtor pro filmovy 
projektor - Vysilad pro hon na liiSku v pdsmu 2 m- 
Potladeni povrchovych vln na souosych vedenich - 
Univerzalni transformdtor pro tranzistorovou tech- 
niku - Previjeni civek reld - Stabilizace napdti Ze- 
nerovymi diodami - Selektivni nf zesilovad - Tran¬ 
zistorovy audion zacatednlka - Raciondlni destidky 
*s plosnymi spoji -‘Jednoduchy vypodet-tranzisto- " 
rovych nf obvodh s tranzistory se spolednym ko- 
lektorem nebo emitorem - Schmittuv klopny obvod 
a jeho pouiiti - Stavebni navod na celotranzisto- 
rovy stereofonni pfijimad - Rubriky. „ 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 21/1970 

Co je plazma - Plazma - zaklad modemich mikro- 
vlnnych stavcbnich prvku - Zobrazeni elektrickych 
a mechanickych pasivnich obvodh na analogovdm 
poditadi - Informace o polovodidich (72), sovdtskd 
tranzistory- MP20A az .MP21E - Technika prijmu. 
barevnd televize (23) - Cislicove zpracovdni infor- 
maci (16) - Sumove velidiny parametrickych ob¬ 
vodu - Tranzistory SF245 v antdnnich zesilovadich- 
•Vzorkovaci funkce v elektronice. ' . ' — 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
£.22/1970 

Predmdt a metoda’komplexni socialistickd auto- 
matizace - Dioda typu IMP AT - Zobrazeni elek¬ 
trickych a mechanickych pasivnich obvodu na ana¬ 
logovdm poditadi - Informace o polovodidich (73), 
sovetskd tranzistory MP20A a i MP21E - Cislicovd 
zpracovani informaci (17) - Technika pfijmu ba¬ 
revnd televize (24) - Tranzistory MOSFET ve 
"vstupnim dilu pfijimade VKV - Stavebni navod na 
stereofonni prijimac s variantami-- Cestovni priji-‘ 
mac Stem-Piccolo. 

Rddidtechnika (MLR), £. 12/1970 

Setkani radioamateru v BudapeSti - Zajimavd 
zapojeni s elektronkami a tranzistory - Napajeni 
antdn - Tranzistorovy prijimac pro amatdrska 
pasma - Elektronkovy konvertor pro pasmo 2 m- 
Lineami koncovy zesilovad 100 W - Zkouseni tran- 
zistoru - ftidkovc rozkladovd obvody televiznich 
prijimadh - Jednoduche polyfonni varhany - Tran¬ 
zistorovy pfijimad Almaz - Stabilizator pro zapa- 
Iovdni - Vypodet obvodh stejnosmdmeho proudu - 
Zaznam obrazu na gramofonovou desku - Knizni 
vdnodni trh. 

Funktechnik (NSR), £. 19/1970 * 

' Novd televizni pfijimade (cemobile'i barevnd) - 
Nove gramofony, zesilovade a domaci stereofonni 
soupravy - Nove tunery, zesilovade a reproduktory 
pro Hi-Fi - Rozmitany oscildtor s tunelovou dio- 
dou - Adaptor k pripojeni kazetovych magnetofonu 
na prijimace do auta - Synchronizace zvuku a ob¬ 
razu pro uzky film - Nastavovani barev u barev- 
nych televiznich pfijimach - Mdreni antdn UKV 
a VKV pro amatdry - Obyvaci pokoj budouenosti. 

Funktechnik (NSR) V , 6. 20/1970 

Vliv velikosti tlousflty luminiscendni vrstvy na 
jas obrazu u barevnych televiznich obrazovych 
elektronek - Tranzistorovd obvody radkovych vy- 
chylovacich obvodh - Novd magnetofony, kazetove 
magnetofony a gramofony - Hi-Fi magnetofony 
a gramofony - Novd pfijimad anteny —Barevna 
televize u finny Grundig - Multivibrator, vzdorujici 
ponicham - Synchronizdtor zvuku a obrazu pro 
hzky film - Tranzistorovy pristroj. pro zkouseni 
zkratu mezi . zdvity - - Setkani amaterh-vysiladh 
v Diisseldorfu - Mefeni antdn UKV a VKV pro 
amatdry. ,, , , - . 






Funktechnik (NSR), £. 21/1970 
Problematika prijmu na rozhlasovtfch krdtkych 
vlnach - Transceiver pro pasmo 4 a 2 m - Vychy- 
lovaci a konvergenfini obvody pro barevnd televi- 
zory s vychylovacim uhlem 110° firmy Grundig - 
Tranzistorove obvody k potlacovini zpdtnych bdhti 
u Cemobilych televiznich prijimaiCi - Nove antenni 
vyhybky - Novinky v technologii a automatizaci 
vyroby polovodiiovych prvkii - Maly tranzisto- 
rovy monofonni Hi-Fi zesilovad - Krystalovy osci- 
Ultor pro labors tor - Mdfeni anten pro UKV 
a VKV. 

Hudba a zvuk, £. 12/1970 
Konvertor pro pfijem druhdho TV programu - 
Test zahranidnich reproduktorovych soustav - 
Meranie skutocnej prevadzkovej doby prenoskovdho 
hrotu — Recenze desek - NavStdvou u firmy Willy 
Studer - Vstupni dily prijimafri VKV - Stereo- 
fonie v rozhlasovd praxi - Stereofonni timer Heath- 
kit - OperaCni zesilovafie v Hi-Fi technice - Ste¬ 
reofonni vysilani u nas a v zahraniii - Zdkladni Skola 
fonoamatera (13). 


I N Z 11 TEL C B 


Prvni tu£ntf f&dek K£s 20,40, daUi K£s 10,20. 

PrisluSnou £&stku poukaite na iliet £. 300-036 
SBCS Praha, spr&va 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uz&vdrka 
6 tydnu pred uvefejn&iim, tj. 14. v mesici. Neopo- 
mente uvdst prodejni cenu. 

PRODEJ 

AVO-M Metry Blansko A i Voltmetr, 20 roz- 
sahfi, l%,ss; 1,5% st., nejvyh. nabidce. Ivan 
Batgk, Tdbor, Fiignerova 828. 

Elektronky GU50 s patici krytou (k 120), tran- 
zistory OC816, OC821 (k 30); infer. ph V-A-Gmetr 
bezv. (650) nebo vymfenim za mag. rady B i poSko- 
zeny. Krystal 50 MHz (120), GC510 (30). Trafo 
220/24 V - 60 A (130). M. Simek, Vodnany 814/11, 
o. Strakonice. 


Star&i UHF tuner Grundig (400), tranzist. AF139 
(75), AF239 (90) I.a Siemens. M. Novotny, Mate- 
fidouSkovi 11, Praha 10, tel. 7717555. 
Tranzistory 2N3055 (Si, 115 W, h 250), AF239 
(a 90), BC109 (a 45), FET TIS34, BF245 (k 100) a). 
Ant. Patera, Kolej Strahov BL 4/417, Praha 6, tele- 
fon 354441, linka 274, pokoj 417. 

Magirus 12 m (800). Prochkzka, Tehov 103 
u Aifean. 

KOUPfi 

RX M.w.E.c. jen bezvadny stav bez uprav v chodu. 
Jaroslav Benyr, Chotfefeov, cp. 277, o. Plzen-jih. 
DHR 8 - 200 pA. FrantiSek Kiss, Th&lmannova 74, 
Bratislava.* 

VfMfiNA 

Skutr Tatran 125/03B 10 000 km, zachovaly 
(3 200) za vf generator; nf generator - jen tov. vyr. 
I jinfe mfef. pristr., nabidnete. Ota OndrouSek, 
Konevova 48, Brno. 

GDO-RFT 1,7 - 250 MHz + 50 (xA, 0 70 mm za 
osciloskop Tesla M102. V. Vavrek, Gottwaldova 
126, Prefiov. 


V§EM majitelum tranzistorovych radioprijima£u! 

V§EM opravarum tranzistorovych radioprijimafeti! 

V§EM obchod nim organizacfm, ktere je predvkdeji! 

BEZ SHANENI BATERM 

a levngji— muzete PRI DOMAClM POSLECHU tranzistorov6ho radioprijlmace— bez bateril 
pouzlvat univerzalnlho zdroje-,.Tesla UZ 1“, ktery jen zapojlte do sltS 220 V. Je dokonalou nahra- 
dou bfiznych bateril 3 V, 6 V nebo 9 V tam, kde je moinyodbSr proudu ze slt§. Zfskane napStl je 
staid a nekollsa. Proto u tranzistorov4ho radioprijimace nedochazl ke zkreslenl prijmu, jez se 
jinak dostavuje pri CasteCnS vyCerpan^ch baterilch. Naklady pPi provozu tranzistorov4ho radio- 
pfijfmaCe, napajen4ho ze sftg pres „Tesla UZ 1“, jsou zanedbateln4: za spotFebu proudu ze slt4 
date m4n4 nei za nov4 baterie. Cena KCs 270,—. 

TECHNICKi 0DAJE: 

Stabilizovan4 napSti 3 V do odbSru 80 mA, 6 V a 9V do 120mA. Rozsah stabilizace vflCi zAklad- 
nfmu napgti +0,1 V,—0,4 V. NapAjenl ze sltS 220 V + 10%, 50 Hz. Maxim&lnl zvlnenl vystupnlho 
napetl do 120 mA je 10 mV. RozmSry 145 X134 x67 mm. 

Dostanete ihned ve vsech prodejnach TESLA. Postou dod4vi zisilkova sluzba TESLA, Uhersky Brod, Mo- 
ravskA ul. 92 


PR 


TESLA 


CESTA RADIOAMAT^RO 
ZA JEJICH OBLfBENf M KONI^KEM 
NEVEDE DO CHUCHLE 
ALE DO DIAMANTU ! 


<^ vM % 

STREDISKORADIOAMATfRI) 


V dobe od 16.2. do 2.3.1971 
tam probih£ p rodej n \ vystava 

HOBBY V RADIOTECHNICE, 

kteri predstavuje radiotechniku nejen v je- 
ji klasicke podobe, ale i jako pomocnika 
modelaru, svazarmovcu a technickych 
krouzku mladeze. 
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DOMACI POTREBY PRAHA 


P R A H A 1, VAclavske nam. 3 



